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1. Geratebeschreibung 


1.1 Ubersicht - Abb.I 

1. OBD 16-pin OBD-II Stecker (SAE J1962) mit integrierter Beleuchtung 

2. Mehrfarbige LED-Status-Anzeige, zeigt den Status der Verbindung und der Kommunikation 

3. Micro SD-Kartenschacht, fur Speicherkarte Typ Micro SD 

4. Flight Recorder Taster, zum Starten / Stoppen und setzen einer Markierung (Trigger) wahrend der 
Flightrecorder Aufzeichnung 

5. USB-Anschluss 

6 . Taster LED- Leuchte 


1.2 Anwendungsbeschreibung - Abb.ll 

7. Befestigungsbiigel kann am Fahrzeug eingehangt werden, erleichtert das Handling. 

8. LED-Leuchte zum leichteren Auffinden und Einstecken des Diagnoseanschlusses. 


1.3 Geratedaten 


Bezeichnung: 

Snooper+ 

Art.Nr.: 

W071000000 

Produktbeschreibung: 

Fahrzeug-Kommunikations-Schnittstelle fur Multi-Marke-Diagnose. Verbin¬ 
dung zum PC via Bluetooth Oder USB. 

Spannungsaufnahme: 

6-36 V, max Stromaufnahme: 500 mA 

Abmessungen: 

180mm x 85mm x 30mm 

Gewicht: 

0.5 kg 

Arbeitstemperatur: 

-20 °C - +65 °C 

Kabel-Spezifikation: 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6.8mm schwarz, abnehmbar (mit 26pin Hd D-Sub) 

Kabellange: 

1600 mm 

Anschluss: 

ISO 15031-3 (SAE J1962) mit LED Beleuchtung (2x CR1216 Batterien) 

Spezifikation: 

Mehrfarbige LED, Summer, Micro-SD-Karte, Trigger Taste, USB-Typ B, OBD- 
16-poligen Stecker, beleuchtet. 

Unterstutze Protokolle: 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Konformitat 

EU-KONFORMITATSERKLARUNG 

Der Hersteller erklart hiermit, dass die Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestim- 
mungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU konform ist. 

Die Konformitatserklarung ist beim Hersteller hinterlegt. 

ICASA 

'ca.sa jA-2017/3356 


1.5 Anforderungen an den verbundenen Computer 



Hinweis: 

Es wird empfohlen, von WOW! getestete und freigegeben Computer Hardware zu verwenden. 

Fur die Verwendung vorhandener WOW!-Computer, wird min. ..Generation 13“ vorausgesetzt. Computer 
alterer Generationen z.B. Gen. 3 bis Gen. 12 miissen gegen einen neueren getauscht werden. 

Fremdgerate: 

Fur Fremdgerate gelten folgende Mindestvoraussetzungen: 


CPU: 

Intel i3 Oder vergleichbar 

Arbeitsspeicher: 

min 4 GB 

Betriebssystem 

Win 7(SP1) 32 Oder 64 bit, WIN 8.1, WIN 10 Updates auf dem aktuellen Stand! 

HDD/SSD 

min. 10 GB freier Speicher 

Erfordeliche Hardware 

DVD-Laufwerk, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300m Standard, 4-Kanal fahig (gleichzeitig) mit original 

Windows BT-Stack (Treiber) Oder Widcomm BT-Stack (Treiber) 

Schnittstellen 

min. lx USB 2.0-Anschluss, ggf. serielle Schnittstelle f. Cap4202 

Anzeige 

Bildschirm mit min Auflosung von 1024x768 



Hinweis: 

Es werden sowohl 32-Bit als auch 64-Bit-Betriebssystemen unterstutzt, beachten Sie, dass 64-Bit 
Betriebssystem eine spezielle Behandlung bei der Installation der USB-Treiber erfordern. 

Siehe „7.1 Geratetreiber Installation Snooper+.“ auf Seite 15 



Hinweis 

Die WOW!-Software kann nur als Administrator Oder mit einem Konto ohne eingeschrankten Benutzerrechten 
gestartet werden. Es ist nicht moglich, das Programm von einem Gastkonto zu starten. 


Zusatzliche Software 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Lieferumfang 

Der Lieferumfang beim Snooper kann je nach Verwendungsweise variieren. 


Bezeichnung 

Art.-Nr 

Snooper+ mit Bluetooth 

W071000000 

USB-Kabel 

0900500314 

WOW! Diagnose-Software 

- 

Bedienungsanleitung 

W043002141 


2. Zu Ihrer Sicherheit 



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerates diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. 
Bewahren 

Sie diese Betriebsanleitung fur spateren Gebrauch Oder fur Nachbesitzer auf. 


Nur Original WOW!-Zubehor und Ersatzteile verwenden. 


Das Gerat darf nicht in nasser Oder feuchter Umgebung betrieben werden. Gerat nicht dem Regen 


2.1 Bestimmungsgemafie Verwendung 

Das Diagnosegerat Snooper+ dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen der WOW!-Software und dem zu diagnosti- 
zierenden Fahrzeug. 

Die Verwendung des Snooper+ ist nur in Verbindung mit der WOW!-Software zulassig. Eine andere Verwendung ist unzu- 
lassig und kann zur Zerstorung des Gerates fuhren. Falsche Verwendung des Snooper+ fuhrt zum sofortigen Erloschen 
jeglicher Garantie- und Gewahrleistungsanspruche des Bedieners gegenuber dem Hersteller. 


3. Allgemeine Informationen 


3.1 Gewahrleistung 

Das Diagnosesystem Snooper+ muss mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden, auch wenn das Diagnosesystem 
fur Einsatzbedingungen in einer Werkstatt (Stoft, Schock, Vibrationen, Staub) ausgelegt wurde. Fur dieses WOWI-Diag- 
nosesystem bieten wir eine Gewahrleistung gemaft den gesetzlichen/landerspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum 
(Nachweis durch Rechnung Oder Lieferschein). Entstandene Schaden werden durch Ersatzlieferung Oder Reparatur 
beseitigt. Schaden, die auf unsachgemafte Behandlung zuruckzufuhren sind, werden von der Gewahrleistung ausge- 
schlossen. Beanstandungen konnen nur anerkannt werden, wenn das Diagnosesystem unzerlegt einer von der WOW! 
autorisierten Kundendienststelle ubergeben wird. 

Technische Anderungen vorbehalten. Fur Druckfehler ubernehmen wir keine Haftung. 

Bitte beachten Sie unsere AGB (www.wow-portal.com). 
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3.2 Umwelthinweise 




Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugefuhrt werden. 

Nur fur EU-Lander: 

Werfen Sie das Elektrowerkzeug nicht in den Hausmull! 

GemafJ der Europaischen Richtlinie 2012/19/EG uber Elektro- und Elektronik-AItgerate und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht mussen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt 
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefuhrt werden. 


Akkus/Batterien: 


Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmull, ins Feuer Oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen 
gesammelt, recycelt Oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden. 

Nur fur EU-Lander: 

Gemaft der Richtlinie 2006/66/EG mussen defekte Oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt 
werden. In Deutschland konnen nicht mehr gebrauchsfahige Gerate / Akkus zum Recycling an WOW! 
zuruckgegeben werden. 


4. Erste Inbetriebnahme 



Hinweis 

WOW!-Diagnosesysteme, die ein Anzeigegerat (Computer o. Tablet-PC) beinhalten, sind bereits fur 
Sie vorkonfiguriert, registriert und freigeschatet. In diesem Fall mussen keine weiteren Einstellungen 
vorgenommen werden. 


Bitte verwenden Sie den Snooper+ erst, nach dem Sie eine Einweisung durch einen WOW!-Servicetechniker 
Oder einer von der WOW! autorisierten Person erhalten haben. 


4.1 WOW! Software installieren. 


Die Installation ist nur notwendig, bei Verwendung Ihrer eigenen Computer-Hardware! 

Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Software-DVD in das Laufwerk Ihres Computers. Die Installation startet nach 
einigen Sekunden automatisch. Falls die Installation nicht startet, klicken Sie auf „Start“ > „Ausfuhren“. 

Geben Sie „E:\install.exe“ ein und klicken Sie auf „OK“. Der Buchstabe „E“ steht fur den Laufwerksbuchstaben des DVD- 
Laufwerkes und kann bei Ihnen ein anderer sein. 

Das Installationsprogramm fuhrt Sie durch die Installation der WOW!-Software. Folgen Sie den Anweisungen im Installa- 
tionsablauf. 

Nach vollstandiger Installation startet die WOW!-Software selbststandig. 



Hinweis: Das Installationsverzeichnis „C:\Benutzer\offentlich\wow“ sollte moglichst nicht verandert werden, 
ansonsten kann es beim Online-Update zu Storungen fuhren. 
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4.2 WOW!-Software registrieren 





I’loqmm lunclions 


Registration 


WSD 50 Basic License IQ50 


Op«n Liconso - Updato ponod: 12 month* 


• Strut MMiter rt&vt-i 


WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full yoar dotcripbon • Update period: 12 month* 


WT1 30 TPMS Technical Data 

m 




1. Registrierung durchfiihren. 

Auf Registrierung (?) klicken. 

Befolgen Sie die Anweisungen im 
Registrations-Assistenten. 


2. Informationen 

Befolgen Sie die Anweisungen im 

Registrations-Assistenten. 


Bestatigen Sie die Hinweise mit Weiter (?) 


3. Kundendaten eingeben. 

Alle mit * gekennzeichneten Felder mussen ausgefullt 
werden. 

Ihre Kundennummer finden Sie z.B. auf dem Lieferschein 
Oder der Rechnung. 

Benutzername und Passwort sind optional und werden, wenn 
hier angehakt (§) , bei jedem Programmstart abgefragt. 
Benutzername und Passwort sind frei wahlbar, achten Sie 
auf GrolJ- bzw. Kleinschreibung. 

Bestatigen Sie die Eingaben mit Weiter (T) 


4. Produktauswahl. 

Wahlen Sie ihre bestellten Produkte aus, siehe Rechnung. 

Mindestens ein Produkt muss durch klicken auf Bestellen 
(?) ausgewahlt werden. 

Bei Produkten die Hardware, z.B. den Snooper, beinhal- 
ten, wird die Seriennummer abgefragt. 

Bestatigen Sie die Auswahl mit Weiter (5) 
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Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wurth OnJiot World GmbH (h*r«*ftcr 'WOW 1 'I print* th« turtomtr 
used to r*f*r to *n mdindwl ‘ci4tom*r' or ‘curtomirO th* 
nght to uw it* Wtwari product* On th« tN»« 0* thit J»r*«ro«nt 
In iddrtiori, vincu* service* ire oWered to the cu»tom«r. WOW! ioltwire, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. Allgemeine Geschaftsbedingungen. 

Um fortzufahren mussen die Bedingungen der AGB 
bestatigt werden 0. 

Mit l/lfe/fer® zum nachsten Schritt. 


6. Registrierungs-Anforderung absenden. 

Wenn der Computer online ist, wird die Registrations- 
Anforderung beim Klick auf Bestellen 0 automatisch 
an den Server ubermittelt. 


7. Ist der Computer nicht online, muss die Anforderung 
ausgedruckt und per Fax an Ihren WOWI-Service- 
Partner gesendet werden. 

Drucken Sie das Formular hierzu aus 0. 

Die Kontaktdaten und die Fax-Nummer finden sich auf 
dem Lieferschein Oder der Rechnung. 

Weiter mit SchlieRen 

8. Die angeforderten Registrierungen werden im Regis¬ 
ter Registration angezeigt. 

Wenn der Computer online ist, kann die Freischaltung 
uber ein Online-Updaete abgeschlossen werden. 
Hierzu auf Online Update 0 klicken. 

Wenn keine Internetverbindung besteht, kann die Li- 
zenz bei der Hotline des zustandigen WOWI-Service- 
Partners angefordert werden. 

Die Lizenzdatei, die Sie per Email bekommen, kann 
dann uber Importieren @ in die Software importiert 
werden. 
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4.3 Online-Update WOW!-Software 



9. WOW!-Software-Update 
Die WOW!-Software starten. 

Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein. 

Zum durchfuhren des Updates auf die Schaltflache 
Online-Update © in der Menuleiste klicken. 

Zum Starten des Online-Updates auf Starten © im folgen- 
den Fenster klicken. 



Befolgen Sie die Meldungen und bestatigen Sie 
diese gegebenenfalls. 


10. Online-Update abschlielJen 

Nach Ubertragung der Update-Daten muss die Software 
neu gestartet werden. 

Auf Fertig © klicken und die Aktion im nachsten Fenster 
mit Ja © bestatigen. 
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4.4 Verbindungen zum Snooper+ einrichten 


Anschlussschema Snooper+ 





2. Wahlen Sie im Register Gerate 0 Diagnose-Box (§). 

3. Wahlen Sie „SNOOPER+BT‘‘ (f). 

4. Klicken Sie auf Suche 

Der Verbindungsassistent startet. 

DieAnwendung ist im Programmablauf genau beschrie- 
ben. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen. 




Hinweis! 

Die Verbindung zum Snooper kann uber USB- 
Kabel Oder Bluetooth eingerichtet werden. 
Wenn nur die Bluetooth-Verbindung verwendet 
werden soli, kann der erste Schritt, USB- 
Verbindung, „Ubersprungen“ 0 werden. 
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4.5 Firmware Update 


Die Firmware ist das Betriebssystem des Snooper+. Mit Erweiterungen der Diagnose-Funktionalitat der WOW! Software 
wird von Zeit zu Zeit eine neue Firmware benotigt. Diese wird per Online- Oder uber ein DVD-Update zur Verfugung 
gestellt und muss nach dem Softwareupdate auf den Snooper+ ubertragen werden. 



1. Im Register „Gerate“ 0 „Diagnose-Box“ @ wahlen. 

2. ,firmware erneuern“ @ klicken. 

3. Der Update Assistent startet. 

Der Ablauf ist im Programm genau beschrieben. 
Anweisungen befolgen. 



Hinweis! 

Das Update nimmt einige Zeit in Anspruch, bitte 
darauf achten, dass die Spannungsversorgung 
des Snooper+ 12V nicht unterschreiten darf. 
Eventuell eine Spannungsversorgung 
anschlieften. 
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5. Signalbeschreibung LED-Anzeige 


Funktion 

Farbe 

Kommentar 

Sound 

Sound 

Beschreibung 

Spannung 

Weill 

Dauerlicht bei Spannungsversorgung 

- 

Still 

PC-Verbindung 

Blau 

Bei USB Oder Bluetooth Verbindung 

- 

Still 

Diagnose 

Grun / 

Blau 

Bei aktiver Diagnosesitzung 

Grun / Blau im Wechsel (50%) 

□ □ □□ 


Still 

Diagnose 

PC Verbindung 
verloren 

Grun 
/ Blau 
blinkend 

Verlorene PC Verbindung wird nur bei 
aktiver Diagnose angezeigt 

Warnton! 

PC Verbindung 
verloren 

4 kurze hohe Tone 

Batterie niedrig 

Aktuelle 

Farbe 

/Rot 

blinkend 

Spannung / Batterie niedrig 

PC-Verbindung / Batterie niedrig 

Flightrecorder / Batterie niedrig 

Diagnose / Batterie niedrig 

Warnton! Batterie 
niedrig 

4 kurze tiefe Tone 

Batterie niedrig und 
PC Verbindung 
verloren 

Grun, Rot 
und Blau 
blinkend 



4 tiefe, Pause, 4 
hohe Tone 

Flightrecorder 

Start OK 

Gelb 

Flightrecorder Session gestartet, 

Daten werden nicht gespeichert (Kom- 
munikation wird aufgebaut) 

Bestatigung 

FR-Start 

Langer tiefer Ton 

FR Start Nicht OK 

- 

Keine gultige FR Konfiguration 

Bestatigung FR 
keine Konfiguration 


FR Stop 

- 

Stoppt Flightrecorder Session 

Bestatigung 

FR-Stop 

Langer tiefer Ton 

FR 

Datenauf-zeichnung 

Gelb 

Lauflicht 

njon 


Still 

FR Datenauf-zeich¬ 
nung keine gultige 
Antwort 

“ 

Keine gultige Antwort innerhalb 10 

ECU Anfragen 

Warnton! 

FR keine gultigen 
Daten 

1 kurzer niedriger 

Ton 

FR Trigger 

- 

Benutzer druckt Taster, um Markierung 
zu setzen 

Bestatigung 

FR-Trigger 

1 kurzer hoher Ton 

Keine Firmware 

Rot 



Still 

Laden Firmware 

Rot 

Blinkt in Bezug auf Datenubertragung 


Still 

Wachter 

- 

Kontrollmechanismus, Verhinderung 
das der Snooper+ sich aufhangt 

Warnton! Wachter 

Verschiedene Tone 
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6. Flightrecorder 


Beschreibung: 

Der Snooper+ hat einen integrierten Flightrecorder zur mobilen Datenaufzeichnung. Wahrend der Aufzeichnung bei der 
Probefahrt wird kein zusatzliches Anzeigegerat (Computer) benotigt. Die Aufgezeichneten Datensatze konnen spaterauf 
das WOW!-Diagnosesystem ubertragen und ausgewertet werden. 

Zur Verwendung der Flightrecorderfunktion mussen die Fahrzeug- und Systemparameter in den Snooper+ ubertragen 
werden. 

Diese Vorgehensweise ist in derAnleitung der WOW!-Diagnosesoftware beschrieben. 



Klicken sie hierzu in der WOW!-Diagnosesoftware auf 
Hilfe 0 Handbucher ( 2 ) l/VOware @ 



14 










































































WOW/y 

Oqi™ World M/ 


7. FAQ - Fehlerbehebung 


Warum werden die Geratetreiber fur den Snooper+ bei Verbindung uber USB-Kabel nicht automatisch installiert? 

Bei bestimmten Windows-Versionen in Kombination mit der WOW!-Software kann es vorkommen, dass Windows ver- 
sucht automatisch nach den Geratetreiber zu suchen und diese nicht findet. Die Treiber mussen dann manuell installiert 
werden. Siehe „7.1 Geratetreiber Installation Snooper+.“ auf Seite 15. 

Was tun, wenn die Kommunikation uber Bluetooth nach dem Anlernen in der WOW!-Software nicht funktioniert? 

Der Snooper muss in diesem Fall zusatzlich in der Windows Bluetooth-Umgebung angelernt werden. 

Siehe „7.2 Snooper+ BT in der Windows Bluetooth-Umgebung anlernen" auf Seite 17 


7.1 Geratetreiber Installation Snooper+ 

Die Geratetreiber werden benotigt, wenn der Snooper+ uber das USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird. 
Grundsatzlich werden die Treiber automatisch beim Verbinden des Snooper+ mit dem Computer installiert. 

Sollten das bei einzelnen Windows Versionen in Verbindung mit bestimmten WOW!-Softwareversionen nicht der Fall sein, 
muss die Installation manuell durchgefuhrt werden. 



Datei Aktion Ansicht ? 


* * I B I 0 | B H I fi 1 a 'V « 


^ WINDOWS-CKMJOVO 
t> % Akkus 
d |j 2 ) Andere Gee'TN 

Uj^ wow slid- 

> ^ Anschlusse (C( 

> a(j Audio-, Video- 

> Bildverarbeitun 

> Q Bluetooth-Fun 

> Computer 
t> Eingabegerate 

> ^ Grafikkarte 
t> CJ IDE ATA/ATAPI-Controller 

> q Laufwerke 


Treibersoftware aktualisieren...(2) 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 
EigenscKaften 


1. Geratemanager offnen. 

Start (T) klicken. In das Eingabefeld (§) „Geratemana- 
ger" eingeben. 

2. Auf Geratetreiber aktualisieren (5) klicken. 


3. Rechtsklick auf „WOW! Snooper USB “ (T) und im Kontext 
auf „Treibersoftware aktualisieren“ 
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4. „Aufdem Computer nach Treibern suchen" 0. 


5. Treiber auswahlen. 

Durchsuchen 0 klicken. 

Die Treiber liegen im Installationsverzeichnis der 
WOW!- Software „C:\ Programme" Oder „D:\Diag_Pro- 
gramFiles" „\wow\ac_diagnosis_module\drivers“ 

Weiter 0 




© 


^ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert. 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 


VCI (Diagnostic Unit) 

<&r 


SchlieBen 


6. Die Treiber werden installiert. 
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7.2 Snooper+ BT in der Windows Bluetooth-Umgebung anlernen 



Hinweis! 

Diese Vorgehensweise trifft nur zu, wenn es beim Verbindungsaufbau mit dem Sooper+ in der WOW!-Software 
Probleme gibt! 


Beim Diagnosesystem iQ 150 Generation 24 fuhren Sie bitte nur die Schritte 1-2 durch, es darf bei diesem Gerat 
kein Snooper Oder Snooper+ in der Bluetooth-Umgebung vorhanden sein. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

I—I 


Bluetooth-Umgebung offnen. 

In der Taskleiste auf das „Bluetooth-Symbol“ 0 klicken 
und die „Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen“@. 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



m ■w q ufi 

« fe u m~ 

H 

) 


Anpassen... 


M I ITI T 1 


00-15 « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufug^JJ\ Drucker hinzufugen 


J,U9t (D 


Gerat entfernen 


1 Gerate (1) 


0 

WOW Snc 
BT 203 

M 


Verknupfung erstellen 

^ Problembehandlung 

1 Gerat entferner/J'N 

s 


Eigenschaften 


2. Alle nicht verwendete WOWI-Snooper Oder VCI-Gerate 
mit einem Rechtsklick „Gerat entfernen" loschen 0. 

3. Den Snooper+ mit einer Spannungsversorgung, z.B. 
dem Diagnosestecker im Fahrzeug, verbinden. 

4. „Gerat hinzufugen" klicken 0. 

Es wird nach BT-Geraten in der Umgebung gesucht. 


o * 


Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus., das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 

WOW Sn o o p er+ BT 2Q3930 

Bluetooth 

And ere 



5. Den Snooper+ mit der richtigen Seriennummer ® 
auswahlen. 

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild des 
Snoopers. 

6. Im folgenden Fenster das hinzugefugte Gerat bestati- 
gen. 

7. In der WOW!-Software den Snooper+ BT anlernen. 
Siehe „4.4 Verbindungen zum Snooper+ einrichten" auf 
Seite 11. 
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Diagnostic system for cars / vans 


Translation of the Original Instructions 
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1. Description of device 


1.1 Overview - Fig.I 

1. OBD 16-pin OBD-II connector (SAE J1962) with integrated lamp 

2. Multi-coloured LED status display showing connection and communication status 

3. Micro SD card slot for Micro SD memory cards 

4. Flight recorder button for starting / stopping and setting a trigger during 
flight recorder operation 

5. USB connection 

6 . LED lamp button 


1.2 Description of application - Fig.II 

7. Securing bar can be attached to vehicle to facilitate handling. 

8. LED lamp to help find and connect diagnosis interface. 


1.3 Device data 


Designation 

Snooper+ 

Art. no.: 

W071000000 

Product description 

Vehicle communication interface for multi-brand diagnosis. Connection to PC 
via Bluetooth or USB. 

Power draw 

6-36 V, max. current draw: 500 mA 

Dimensions 

180mm x 85mm x 30mm 

Weight 

0.48 kg 

Working temperature 

-20°C - +65°C 

Cable specification 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6.8mm black, removable (with 26pin Hd D-Sub) 

Cable length 

1600 mm 

Connection 

ISO 15031-3 (SAE J1962) with LED lamp (2x CR1216 batteries) 

Specification 

Multi-coloured LED, buzzer, Micro SD card, trigger button, USB type B, OBD 
16-pin connector, illuminated. 

Supported protocols 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 


20 























1.4 Conformity 

Declaration for European Union 

The manufacturer hereby declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provi¬ 
sions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer. 


ICASA 


c|asa TA-2017/3356 


1.5 Demands on connected computer 

Note: 

It is recommended to use computer hardware tested and approved by WOW!. 

At least "Generation 13" is required if existing WOW! computers are to be used. Older generation computers, 
e.g. Gen. 3 to Gen. 12, must be replaced with a newer one. 

Devices from other manufacturers: 

For devices from other manufacturers, the following minimum requirements apply: 


CPU: 

E.g. Intel i3 or equivalent 

RAM: 

at least 4 GB 

Operating system 

Win 7(SP1) 32 or 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Updates to date! 

HDD/SSD 

at least 10 GB available space 

Requisite hardware 

DVD drive 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300m standard, 4-channel capability (simultaneous) with 
genuine Windows BT stack (driver) or Widcomm BT stack (driver) 

Interfaces 

at least 3x USB 2.0 ports, serial interface for Cap4202 if necessary 

Display 

Screen with minimum resolution of 1024x768 




Note: 

Both 32 bit and 64 bit operating systems are supported. Note that 64 bit operating systems require special 
treatment when USB drivers are installed. 

See „7.1 Installing Snooper+ device driver." Site 31 



Note 

The WOW! software can only be launched by an administrator or from an account without restricted user 
rights. It is not possible to start the program from a guest account. 


Additional software 

Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 















1.6 Scope of delivery 

The Snooper's scope of delivery can vary depending on the application. 
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Designation 

Part no. 

Snooper+ with Bluetooth 

W071000000 

USB cable 

0900500314 

WOW! diagnosis software 

- 

Operating instructions 

W043002141 


2. For your safety 



Read these operating instructions before using the device for the first time and act upon them. Keep 
these operating instructions for later use or future owners. 

Only use genuine WOW! accessories and spare parts. 


The device may not be operated in wet or damp environments. Do not expose the equipment to rain. 


2.1 Intended use 

The Snooper+ diagnosis device serves as a communication interface between the WOW! software and the vehicle to be 
diagnosed. 

The use of Snooper+ is only permissible in connection with the WOW! software. Any other use is not permitted and can 
cause permanent damage to the device. Incorrect use of the Snooper+ will render any guarantee void with immediate 
effect, including the user's warranty entitlement against the manufacturer. 


3. General information 


3.1 Warranty 

The Snooper+ diagnosis device must be treated with due care even if the equipment is exposed to the rigours of work¬ 
shop use (impacts, shock, vibration, dust). For this WOW! device we offer a warranty in accordance with the statutory/ 
country-specific conditions from the date of purchase (evidence to be provided by invoice or consignment note). Any dam¬ 
age will be covered by a replacement or repair. Damage associated with incorrect use will be excluded from the warranty. 
Complaints can only be accepted if the device is returned undismantled to a WOW!-authorised customer service point. 
Subject to technical modifications. We accept no liability for printing errors. 

Please observe our GTCs (www.wow-portal.com). 
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3.2 Environmental notes 




Electric tools, accessories and packaging should be disposed of in an environmentally-compatible 
manner. 

For EU countries only: 

Do not discard the electric tool in the household waste. 

According to European directive 2012/19/EG regarding end-of-life electric and electronic devices and its 
implementation in national legislation, electric tools that are no longer usable must be recycled separately 
and in an environmentally-compatible manner. 


Normal/rechargeable batteries: 


Do not discard normal/rechargeable batteries in the household waste, fire or water. Normal/rechargeable 
batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmentally-compatible manner. 


For EU countries only: 

According to directive 2006/66/EU, defective or used normal/rechargeable batteries must be recycled. In 
Germany, once devices/rechargeable batteries have reached the end of their effective service life they 
can be returned to WOW! for recycling. 


4. Commissioning 



Note 

WOW! diagnosis systems with a display unit (computer or tablet PC) are already preconfigured, registered 
and enabled for you. In this case, you do not have to change any other settings. 


Please do not use the Snooper+ until you have received induction training from a WOW! service technician or 
WOW!-authorised person. 


4.1 Installing the WOW! software. 

Installation is only required if you are using your own computer hardware. 

Place the software DVD, included in the scope of delivery, in your computer's disc drive. Installation starts automatically 
after a few seconds. If the installation does not start, click on "Start" > "Run". 

Enter "E:\install.exe" and click on "OK". The letter "E" stands for the DVD drive and may be different on your computer. 
The installation program will guide you through the installation of the WOW! software. Follow the instructions during the 
installation procedure. 

Once installation is complete, the WOW! software will start automatically. 



Note: The installation directory "C:\Users\Public\wow" should not be changed if possible as otherwise 
problems may be encountered during online updating. 
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4.2 Registering the WOW! software 




Wcteonw to WOW* rogittrrton 

Thank you tot choosing WOW! 

In purchasing the WOW diagnosis product you have maOe an eiceaert choice Thanks to me abrtty to update the system 
orine you are always 14) to date 

Please ensue mat the PC on wtach you wart 10 instai the WOWl software has an active mtemet cormeckon for the duahon of 
the software frustration process Dir ng registraaon me software wil contact the WOWI orine server several times to 
download tharaqurad data axchanga sacutty carbfkatas and actrvat* ma software 

If you have any questions, you are also able to access me onine he^p throughout the registration process 

Important! 

An active internet connection is requred for me retpstrafion 


1. Performing registration. 

Click on Registration 0. 

Follow the instructions in the registration assistant. 


2. Information 

Follow the instructions in the registration assistant. 


Confirm the notes with Continue 0 





3. Enter the customer details. 

All of the fields marked with * must be filled in. 

You can find your customer number e.g. on the consign¬ 
ment note or invoice. 

The User name and Codeword are optional and, if ticked 
here ( 2 ), are to be entered each time the program starts. 
The user name and password can be set as required. Note 
that the fields are case sensitive. 

Confirm the entries with Continue 0 


4. Product selection. 

Select your ordered products (see invoice). 

At least one product must be selected by clicking on Order 

©■ 

For products with hardware, e.g. the Snooper device, the 
serial number must be entered. 


Confirm the selection with Continue (§) 
































































Print preview 

Print jy] 75% ▼ ] 1 /1 [ ^ Close 


Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. General terms and conditions. 

Before continuing it is necessary to acknowledge the 
general terms and conditions ®. 

Press Continue @ to proceed to the next step. 


6. Submitting a registration request. 

If the computer is online, the registration request is 
sent automatically to the server by clicking on Order® 


7. If the computer is not online, the request must be 
printed out and sent by fax to your WOW! service 
partner. 

Print out the form to do this ®. 

The contact details and the fax number can be found 
on the consignment note or invoice. 

Proceed with Close ®. 

8. The requested registrations are shown in the registra¬ 
tion tab index. 

If the computer is online, enabling the device can be 
finalised with an online update. 

To do this, click on Online update ®. 

If there is no internet connection, a license can be 
requested by phoning the hotline of the respective 
WOW! service partner. 

The license file sent by email can be copied to the 
software by means of the Import @ option. 
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4.3 Updating WOW! software online 





Software. 

Do you want to WOW! Software 
stop now? 


9. WOW! software update 
Launch the WOW! software. 

The computer must be connected to the internet to do 
this. 

To perform the update, click on the button marked 
Online update © in the menu bar. 

To start the online update, click on Start © in the following 
window. 

Observe the messages and confirm these as and 
when necessary. 


10. Finalising online update 

Once the update data has been transferred, the software 
must be rebooted. 

Click on Ready © and confirm the action with Yes © in the 
next window. 
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4.4 Setting up connections to Snooper+ 


Snooper+ connection diagram 




Connection to the Snooper device can be configured using a USB cable and/or Bluetooth. 


Procedure 


•s* WOW! 5 00 0 

v.vm.o _ Manufacturer - - -My-- -Modi/ 

ra. ~ I I ...... ( .. r ...... 1 




1. Click on Program settings © 


1. Select “Diagnosis Box” © in the “Devices” © index tab. 

2. Select "SNOOPER+BT" ®. 

3. Click on F/nd©. 

The connection assistant is launched. 

The application is described in detail while the program 
is running. Please follow these instructions. 



Note! 

Connection to the Snooper device can be 
set-up using a USB cable or Bluetooth. If only 
the Bluetooth connection is to be used, SWp© 
the first step describing the USB connection. 


27 

















































wOw/ 

L -JJ- Oqiine World a 


4.5 Firmware update 

The firmware is the operating system of the Snooper+ device. New firmware is required from time to time as the diagnosis 
functionality of the WOW! software gets enhanced. This is made available online or by way of a DVD update and must be 
copied to the Snooper+ device following the software update. 



1. Select "Diagnosis Box" (T) in the "Devices" ( 2 ) index tab. 

2. Click on "Replace firmware" ( 3 ). 

3. The update assistant will be launched. 

The procedure is described in detail while the program¬ 
ming is running. 

Follow the instructions. 



Note! 

The update takes a while to complete. Please 
note that the power supply of the Snooper+ 
device must not drop below 12V. 

Connect to a power source if necessary. 
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5. Signal Description LED display 


Function 

Colour 

Comment 

Sound 

Sound description 

Voltage 

White 

Continuous light for voltage supply 

- 

Silent 

PC connection 

Blue 

USB or Bluetooth connection 

- 

Silent 

Diagnosis 

Green / 
Blue 

Active diagnostic session 

Green / Blue alternating (50%) 

□ □ □□ 


Silent 

Diagnosis 

PC connection lost 

Green 
/ Blue 
flashing 


Warning sound! 

PC connection lost 

4 short high sounds 

Lost PC connection is displayed only 
when diagnosis is active 

Battery low 

Current 

colour 

/Red 

flashing 


Warning sound! 
Battery low 

4 short low sounds 

Voltage / battery low 

PC connection / battery low 

Flight recorder / battery low 

Diagnosis / battery low 

Battery low and PC 
connection lost 

Green, 

Red and 

Blue 

flashing 



4 low sounds, 
pause, 4 high 
sounds 


Flight recorder 

start OK 

Yellow 

Flight recorder session started, data 
are not saved (communication is being 
established) 

Acknowledgment 

FR start 

Long low sound 

FR start not OK 

- 

No valid FR configuration 

Acknowledgment 

FR no configuration 


FR stop 

- 

Stops flight recorder session 

Acknowledgment 

FR stop 

Long low sound 

FR data recording 

Yellow 

sequence 

light 

HiJCjP 


Silent 

FR data recording 
no valid response 

- 

No valid response within 10 ECU 
inquiries 

Warning sound! 

FR no valid data 

1 short low sound 

FR trigger 

- 

User presses button to set marking 

Acknowledgment 

FR trigger 

1 short high sound 

No firmware 

Red 



Silent 

Load firmware 

Red 

Flashes in relation to data transfer 


Silent 

Monitor 

- 

Monitoring mechanism, prevents the 
unit from hanging 

Warning sound! 
Monitor 

Different sounds 
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6. Flight recorder 


Description: 

The Snooper+ device has an integrated flight recorder for mobile data collection. When recording during a test run, no 
additional display unit (computer) is required. The recorded data sets can be copied to the WOW! diagnosis system later 
for analysis. 

To use the flight recorder function, the vehicle and system parameters must be copied to the Snooper+ device. 

The procedure is described in the instructions for the WOW! diagnosis software. 



To do this, click in the WOW! diagnosis software on 
Help (T) Manuals @ WOWISoftware (f) 



The procedure is described in the chapter entitled "9. Flight 
recorder". 
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7. FAQ - Rectifying faults 


Why are the device drivers for the Snooper+ not installed automatically when a USB cable is connected? 

In combination with the WOW! software there are instances in certain Windows versions where Windows tries to find the 
device drivers automatically but fails. The drivers must then be installed manually. See „7.1 Installing Snooper+ device 
driver." Site 31. 

What should be done if communication using Bluetooth does not work after it has been configured in the WOW! 
software? 

In this case, the Snooper device must be configured in the Windows Bluetooth environment as well. 

See „7.2 Configuring Snooper+ BT for Windows Bluetooth environment" Site 33 


7.1 Installing Snooper+ device driver. 

The device drivers are required if the Snooper+ is connected to the computer with a USB cable. 

Generally, the drivers are installed automatically when the Snooper+ device is connected to the computer. 

Should this not be the case with some Windows versions in connection with certain WOW! software versions, the installa¬ 
tion must be performed manually. 



1. Open the device manager. 

Click Sfarf 0. Enter "Device manager" in the input field 

(D- 

2. Click on Update device driver®. 


Datei Aktion Ansicht ? 

m +1 ml Bl ll ml cl BMMB 


. ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

a -|2|) And ere Gerate 


^ Anschlusse (C( 
\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
$£) Eingabegerate 
Grafikkarte 


Update device driver 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
. ^ Laufwerke 


3. Right click on "WOW! Snooper USB" 0 and in the context 
of "Update driver software" ®. 
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4. "Search for drivers on computer" 0. 


jjj[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


Search for drivers on computer 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




Jj^ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

Search for drivers on your computer 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 

[V] Unterordner einbeziehen 


D® 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


Continue ~|| Abbrechen 


5. select the drivers. 

Click on Search 0. 

The drivers can be found in the installation directory of 
the WOW! software "C:\ Programs" or "D:\Diag_Pro- 
gramFiles" "\wow\ac_diagnosis_module\drivers" 
Continue @ 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


The driver software has been successfully installed 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6 . The drivers will be installed. 
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7.2 Configuring Snooper+ BT for Windows Bluetooth environment 

Note! 

This procedure is only necessary if problems are encountered when connecting to the Snooper+ device in the 
WOW! software. 

Please only perform steps 1-2 with the iQ 150 Generation 24 diagnosis system. There should be no Snooper or 
Snooper+ device present in the Bluetooth environment with this device. 


tes auf dem Server bereit Mochten Sie die Updates jetzt herunteriaden? 


-► 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugeryJJS Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


' Gerate (1) 


0 

i 


Verknupfung erstellen 

WOWSnc 
BT 203 

^ Problembehandlung 

1 Gerat entfernen 


Eigenschaften 


1. Open Bluetooth environment. 

Click in the task bar on the "Bluetooth symbol" 0 and 
"Display Bluetooth network devices"®. 


€T ib H H 

m 

D 

Anpassen... 

- 


Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 
iiten An« 

,ge ® 1 


2. Delete all unused WOW! Snooper devices or VCI devic¬ 
es with a right click and "Remove device"®. 

3. Connect the Snooper+ device to a power supply, e.g. 
the diagnosis connector in the vehicle. 

4. Click on "Add device"®. 

The system searches for BT devices within range. 



5. Select the Snooper+ with the correct serial number 0. 
The serial number can be found on the Snooper's data 
plate. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer I 6. Confirm the added device in the following window. 

7. Configure the Snooper+ BT in the WOW! software. See 
Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange " 42 Setting up connections to SnOOper+" On page . 


WOW! Hdy 




Bluetooth 

Telefon 


NB 

BIl 

La| 


t P| WOW Srio 0 per + BT 203935 0 
Bluetooth 
And ere 
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Systeme de diagnostic pour les voitures / camionnettes 


<E> Traduction de la notice originale 
C^T) Contenu 


Systeme de diagnostic pour les voitures / camionnettes.35 

1. Description de I'appareil.36 

1.1 Apergu - fig. I.36 

1.2 Description de I'application - fig. II.36 

1.3 Donnees de I'appareil.36 

1.4 Declaration de conformite.37 

1.5 Exigences envers I'ordinateur relie.37 

1.6 Etendue de la fourniture.38 

2. Pour votre securite.38 

2.1 Utilisation conforme.38 

3. Informations generates.38 

3.1 Garantie.38 

3.2 Remarques relatives a I'environnement.39 

4. Premiere mise en service.39 

4.1 Installation du logiciel WOW!.39 

4.2 Enregistrement du logiciel WOW!.40 

4.3 Mise a jour du logiciel WOW! en ligne.42 

4.4 Mise en place des connexions au Snooper+.43 

4.5 Mise a jour du micrologiciel.44 

5. Affichage description du signal.45 

6. Flightrecorder.46 

7. FAQ - resolution des problemes.47 

7.1 Pilote d'appareil installation Snooper+.47 

7.2 Initialisation du Snooper+ BT dans I'environnement Windows Bluetooth.49 
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1. Description de I'appareil 


1.1 Apergu-fig. I 

1. Connecteur OBD 16-pin OBD-II (SAE J1962) avec eclairage integre 

2. Affichage etat DEL multicolore, indique I'etat de la connexion et de la communication 

3. Logement de micro-carte SD, pour carte memoire de type Micro SD 

4. Bouton Flight Recorder, pour demarrer / arreter et placer un marquage (declencheur) pendant I'enregistrement du 
Flightrecorder 

5. Prise USB 

6 . Bouton lampe DEL 


1.2 Description de ('application - fig. II 

7. L'etrier de fixation peut etre accroche au vehicule, facilite la manipulation. 

8 . Lampe DEL pour trouver et inserer facilement la prise de diagnostic. 


1.3 Donnees de I'appareil 


Designation 

Snooper+ 

Reference 

W071000000 

Description produit 

Interface de communication avec le vehicule pour un diagnostic mul¬ 
ti-marques. Connexion au PC via Bluetooth ou USB. 

Puissance electrique 

6-36 V, courant absorbe maxi : 500 mA 

Dimensions 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Poids 

0.48 kg 

Temperature de service 

-20 °C - +65 °C 

Specification du cable 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6.8 mm noir, amovible (avec 26pin Hd D-Sub) 

Longueur de cable 

1600 mm 

Raccordement 

ISO 15031-3 (SAE J1962) avec eclairage DEL (2 batteries CR1216) 

Specification 

DEL multicolore, vibreur, carte micro-SD, touche declencheur, USB type B, 
connecteur OBD 16 contacts, eclaire. 

Protocoles supportes 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000)(5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Declaration de conformite 


Declaration pour I’Union europeenne 

Le fabricant declare par la presente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes des directives 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. 

La declaration de conformite est deposee aupres du fabricant. 

ICASA 

'ca.sa jA-2017/3356 

1.5 Exigences envers I'ordinateur relie 

a 


Remarque : 

II est recommande d'utiliser le materiel d'ordinateur teste et valide par WOW!. 

Pour I'utilisation d'ordinateurs WOW! existants, la "generation 13" est requise au minimum. Des ordinateurs 
de generations precedentes par ex. Gen. 3 a Gen. 12 doivent etre remplaces par un nouveau. 

Appareils tiers : 

Pour les appareils etrangers, les conditions minimales suivantes sont requises : 


CPU : 

P. ex. Intel i3 ou semblable 

Memoire vive : 

min 4 Go 

Systeme d'exploitation 

Win 7(SP1) 32 ou 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Mises a jour a jour! 

HDD/SSD 

min. 10 Go de memoire libre 

Materiel requis 

Lecteur DVD, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300m standard, compatible 4 canaux (en meme temps) avec 
original Windows BT-Stack (pilote) ou Widcomm BT-Stack (pilote) 

Interfaces 

min. 3 ports USB 2.0, le cas echeant interface serielle p. Cap4202 

Affichage 

Ecran avec resolution min. de 1024x768 



Remarque: 

Les systemes d'exploitation 32-Bit et 64-Bit sont supportes, tenir compte du fait que le systeme d'exploitation 
64-Bit exige un traitement special lors de ('installation des pilotes USB. 

Voir „7.1 Pilote d'appareil installation Snooper+.“ Sete 47 



Remarque 

Le logiciel WOW! ne peut etre demarre que par un administrateur ou avec un compte sans droits d'utilisateur 
limites. II n'est pas possible de demarrer le logiciel d'un compte invite. 


Logiciels supplementaires 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 















1.6 Etendue de la fourniture 

L'etendue de la fourniture du Snooper peut varier en fonction de son utilisation. 
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Designation 

Reference 

Snooper+ avec Bluetooth 

W071000000 

Cable USB 

0900500314 

Logiciel de diagnostic WOW! 

- 

Mode d'emploi 

W043002141 


2. Pour votre securite 



Avant la premiere utilisation de votre appareil, lisez ce mode d'emploi et respectez-le. Conservez 
ce mode d'emploi pour une utilisation ulterieure ou pour le prochain proprietaire. 

N'utiliser que les accessoires WOW! et les pieces de rechange d'origine. 


L'appareil ne doit pas fonctionner dans un environnement mouille ou humide. Ne pas exposer I'appareil a la 


2.1 Utilisation conforme 

L'appareil de diagnostic Snooper+ sert d'interface de communication entre le logiciel WOW! et le vehicule a 
diagnostiquer. 

L'utilisation du Snooper+ est uniquement autorisee avec le logiciel WOW!. Une autre utilisation n'est pas autorisee et peut 
entraTner une destruction de I'appareil. Une utilisation incorrecte du Snooper+ entraTne la perte immediate de la garantie 
et de toutes autres revendications de garantie envers le constructeur. 


3. Informations generates 


3.1 Garantie 


L'appareil de diagnostic Snooper+ doit etre traite avec soin, meme si l'appareil est soumis a des conditions d'utilisation 
dans un atelier (coups, chocs, vibrations, poussiere). Pour cet appareil WOW!, nous proposons une garantie conforme- 
ment aux conditions legales/specifiques au pays a partir de la date d'achat (justificatif par facture ou bordereau de liv- 
raison). Les dommages encourus seront elimines par une livraison de remplacement ou une reparation. Les dommages 
dus a un traitement non conforme sont exclus de la garantie. Les reclamations peuvent uniquement etre acceptees si 
l'appareil non demonte est remis a un centre de service client autorise par WOW!. 

Sous reserve de modifications techniques. Nous declinons toute responsabilite pour d'eventuelles erreurs d'impression. 
Veuillez tenir compte de nos conventions generates de vente (www.wow-portal.com). 
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3.2 Remarques relatives a I'environnement 




Les appareils electriques, accessoires et emballages doivent etre recycles dans le respect de 
I'environnement. 

Uniquement pour les pays de I'UE : 

ne pas jeter I'appareil electrique dans les ordures menageres I 

Conformement a la directive europeenne 2012/19/CE relative aux dechets d'equipements electriques et 
electroniques et a son application dans le droit national, les appareils electriques hors d'usage doivent 
etre collectes separement et doivent faire I'objet d'un recyclage ecologique. 


Accus/batteries : 


Ne jetez pas les accus/batteries dans les ordures menageres, au feu ou dans I'eau. Les accus/batteries 
doivent etre collectes, recycles ou elimines de fagon ecologique. 

Uniquement pour les pays de I'UE : 

Conformement a la directive 2006/66/CE, les accus/batteries defectueux ou hors d'usage doivent etre 
recycles. En Allemagne, les appareils / accus hors d'usage peuvent etre renvoyes a WOW! pour le 
recyclage. 


4. Premiere mise en service 



Remarque 

Les systemes de diagnostic WOhViqui comportent un appareil d'affichage (ordinateur ou tablette) sont deja 
preconfigures, enregistres et valides pour vous. Dans ce cas, vous n'avez aucun autre reglage a effectuer. 


Veuillez utiliser le Snooper+ uniquement apres avoir ete forme par un technicien de service WOW! ou une 
personne autorisee par WOW! 


4.1 Installation du logiciel WOW! 

L’installation est uniquement requise pour I’utilisation de votre propre materiel d’ordinateur! 

Inserez le DVD du logiciel compris dans la livraison dans le lecteur de votre ordinateur. L'installation demarre automati- 
quement au bout de quelques secondes. Si l'installation ne demarre pas, cliquez sur "Demarrage" > "Executer". 

Entrez E:\install.exe puis cliquez sur OK. La lettre "E" correspond a la lettre du lecteur de DVD et peut etre differente chez 
vous. 

Le programme d'installation vous guide dans l'installation du logiciel WOW!. Suivez les instructions de deroulement de 
l'installation. 

Une fois que l'installation est terminee, le logiciel WOW! demarre automatiquement. 



Remarque : le repertoire d'installation "C:\Benutzer\6ffentlich\wow" ne doit pas etre modifie si possible, dans 
le cas contraire, une mise a jour en ligne peut entrainer des derangements. 
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4.2 Enregistrement du logiciel WOW! 


~ wow.%ooo - -0 





Roglit ro« 


0 


Cancel 


login 







1. Effectuer I'enregistrement. 

Cliquer sur Enregistrement 0. 

Suivez les instructions du programme dans I'assistant 
d'enregistrement. 


2. Informations 

Suivez les instructions du programme dans I'assistant 
d'enregistrement. 


Confirmez les remarques avec Suivant 0 


3. Entrer les donnees client. 

Tous les champs identifies par * doivent obligatoirement 
etre remplis. 

Vous trouverez votre numero de client par exemple sur le 
bordereau de livraison ou sur la facture. 

Nom d'utilisateur et Mot de passe sont en option et sont 
demandes a chaque demarrage de programme si @ est 
coche. 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent etre choi- 
sis librement, respectez les minuscules et majuscules. 

Confirmez les entrees avec Suivant 0 


4. Selection de produit. 

Selectionnez vos produits commandes, voir facture. 

Au moins un produit doit etre selectionne en cliquant sur 
Commander 0. 

Pour les produits comprenant le materiel, par ex. le Snoo¬ 
per, le numero de serie est demande. 


Confirmez la selection avec Suivant 0 


















































































■a* Print preview 



m 

Print (Cpj 75% 

a!_ 

_’ “ 

Lrx c, ° se 



Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. Conditions generales de vente. 

Pour continuer, les conditions generales de vente 
doivent etre confirmees ©. 

Avec Suivant @ vers la prochaine etape. 


6 . Envoi de la demande d'enregistrement. 

Quand I'ordinateur est en ligne, la demande d'enregis¬ 
trement est transmise automatiquement au serveur en 
cliquant sur Commander ©. 


7. Si I'ordinateur n'est pas en ligne, la demande doit etre 
imprimee et envoyee par fax a votre partenaire de 
service WOW!. 

Pour cela, imprimez le formulaire ©. 

Vous trouverez les donnees de contact et le numero 
de fax sur le bon de livraison ou sur la facture. 

Continuer avec Fermer®. 

8 . Les enregistrements demandes s'affichent dans I'on- 
glet "Enregistrement". 

Quand I'ordinateur est en ligne, la validation peut se 
faire par une mise a jour en ligne. 

Pour cela, cliquer sur Mise a jour en ligne ©. 

En I'absence de connexion Internet, la licence peut 
etre demandee a la ligne d'assistance du partenaire 
responsable de WOW!. 

Le fichier de licence que vous recevez par e-mail, 
peut etre importe dans le logiciel via Importer 
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4.3 Mise a jour du logiciel WOW! en ligne 



9. Mise a jour du logiciel WOW! 

Demarrer le logiciel WOW!. 

L'ordinateur doit etre connecte a Internet pour cette 
fonction. 

Pour realiser la mise a jour, cliquer sur le bouton 
Mise a jour en ligne (T) dans la barre de menu. 

Pour demarrer la mise a jour en ligne, cliquer sur Demarrer 
(§) dans la fenetre suivante . 



Suivez les instructions des messages et confir- 
mez-les le cas echeant. 



10. Terminer la mise a jour en ligne 

Apres transfert des donnees de mise a jour, redemarrer le 
logiciel. 

Cliquer sur Termine 0 et confirmer Taction dans la pro- 
chaine fenetre avec Oui (§). 
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4.4 Mise en place des connexions au Snooper+ 


Schema de raccordement Snooper+ 



Procedure 


( Wow 


ffij 


I Bj . . 

T --- T 


l®|#J|?jx 




Plspn-M 


| Ce>lhn.2m 


( Ci'IMnifAine 


| Diagnostic-Box 


AbsaiirferiudHins 

M 

| C?nilu*lT«i.O 



9 


SNOOPER* BT 


■© 


l 


Chercher 


© 


1. Cliquez sur Reglages duprogramme © 


2. Sous I'onglet Apparent^), selectionnez Diagnostic-Box ©. 

3. Selectionnez „SNOOPER+BT" ©. 

4. Cliquez sur Chercher©. 

L'assistant de connexion demarre. 

L'application est decrite en detail dans le deroulement 
du programme. Veuillez suivre ces instructions. 




Remarque ! 

La connexion au Snooper peut etre etablie 
par cable USB ou par Bluetooth. Si seule 
la connexion Bluetooth doit etre utilisee, la 
premiere etape de connexion USB peut etre 
sautee ©. 
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4.5 Mise a jour du micrologiciel 


Le micrologiciel est le systeme d'exploitation du Snooper+. Les extensions des fonctionnalites de diagnostic du logiciel 
WOW! imposent de temps en temps le recours a un nouveau micrologiciel. Celui-ci est mis a votre disposition par mise 
en jour en ligne ou par DVD, et doit etre transmis au Snooper+ apres la mise a jour du logiciel. 



1. Sous I'onglet „Appareil" 0, selectionnez „Boitier de dia¬ 
gnostic" (§). 

2. Cliquer sur „Remplacer le firmware" 

3. L'assistant de mise a jour demarre. 

Le deroulement est decrit en detail dans le logiciel. 
Suivre les instructions. 



Remarque ! 

La mise a jour prend quelque temps, veiller a 
ce que I'alimentation en tension du Snooper+ 
ne depasse pas 12V. 

Raccorder eventuellement une alimentation en 
tension. 


44 

























wOw/ 

l-ff-O^Wor «•/ 


5. Affichage description du signal 


Fonction 

Couleur 

Commentaire 

Son 

Description du 
son 

Tension 

Blanc 

Lumiere permanente a I’alimentation 
electrique 

- 

Muet 

Connexion PC 

Bleu 

Avec connexion USB ou Bluetooth 

- 

Muet 

Diagnostic 

Vert / 

Bleu 

Avec session de diagnostic active 

Vert / Bleu en alternance (50 %) 

□ □ □□ 


Muet 

Diagnostic 

Connexion PC 
perdue 

Vert / 

Bleu 

clignotant 

La connexion PC perdue n’est affichee 
que si le diagnostic est actif 

Signal sonore ! 

Connexion PC 
perdue 

4 sons aigus brefs 

Batterie faible 

Couleur 
actuelle 
/ Rouge 
clignotant 

Tension / Batterie faible 

Connexion PC / Batterie faible 

Flightrecorder / Batterie faible 

Diagnostic / Batterie faible 

Signal sonore ! 
Batterie faible 

4 sons graves brefs 

Batterie faible et 
connexion PC 
perdue 

Vert, 
rouge 
et bleu 
clignotant 



4 sons graves, 
pause, 4 sons aigus 

Flightrecorder 

Start OK 

Jaune 

La session Flightrecorder a demarre, 
les donnees ne sont pas enregistrees 
(etablissement de la communication) 

Confirmation 
demarrage FR 

Son grave long 

Demarrage FR non 
OK 

- 

Configuration FR non valable 

Confirmation pas 
de configuration FR 


Arret FR 

- 

Arrete la session Flightrecorder 

Confirmation 

Arret FR 

Son grave long 

Enregistrement des 
donnees FR 

Defile¬ 

ment 

lumiere 

jaune 

□□on 


Muet 

Enregistrement des 
donnees FR - pas 
de reponse valable 


Pas de reponse valable a I’interieur de 
10 demandes ECU 

Signal sonore ! 

Pas de donnee FR 
valable 

1 son bref faible 

Declencheur FR 

- 

L’utilisateur appuie sur le bouton pour 
activer un repere 

Confirmation 

Declencheur FR 

1 son bref aigu 

Pas de 
microlog iciel 

Rouge 



Muet 

Chargement 

micrologiciel 

Rouge 

Clignote en fonction de la transmission 
de donnees 


Muet 

Controleur 

- 

Mecanisme de controle, empeche 

I’unite de s’accrocher 

Signal sonore! 
Controleur 

Divers sons 
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6. Flightrecorder 


Description : 

Le Snooper+ a un Flightrecorder integre servant a I'enregistrement mobile des donnees. Pendant I'enregistrement lors de 
I'essai, aucun autre appareil d'affichage supplemental (ordinateur) n'est requis. Les donnees enregistrees peuvent etre 
transmises plus tard au systeme de diagnostic WOW! et analysees. 

Pour utiliser la fonction de Flightrecorder, les parametres de vehicule et de systeme doivent etre transmis dans le 
Snooper+. 

La procedure est decrite dans la notice du logiciel de diagnostic WOW!. 



Pour cela, cliquez dans le logiciel de diagnostic WOW! sur 
Aide (T) Manuels ( 2 ) logiciel WOWI® 



46 











































































wOw/ 


7. FAQ - resolution des problemes 


Pourquoi les pilotes d'appareil pour le Snooper+ ne sont-ils pas automatiquement installes par une connexion 
via un cable USB ? 

Dans certaines versions de Windows en combinaison avec le logiciel WOW!, il est possible que Windows essaie automa¬ 
tiquement de chercher les pilotes d'appareil et ne les trouve pas. Les pilotes doivent alors etre installes manuellement. 
Voir „7.1 Pilote d’appareil installation Snooper+.“ Sete 47. 

Que faire si la communication via Bluetooth ne fonctionne pas apres I'apprentissage dans le logiciel WOW! ? 

Dans ce cas, le Snooper doit etre programme en plus dans I'environnement Windows Bluetooth. 

Voir„7.2 Initialisation du Snooper+ BT dans I’environnement Windows Bluetooth" Sete 49 


7.1 Pilote d'appareil installation Snooper+. 

Les pilotes d'appareil sont requis quand le Snooper+ est relie par cable USB a I'ordinateur. 

En general, les pilotes sont automatiquement installes en connectant le Snooper+ a I'ordinateur. 

Si cela ne devait pas etre le cas dans certaines versions Windows en liaison avec certaines versions logicielles WOW!, 
('installation doit etre realisee manuellement. 



Datei Aktion Ansicht ? 


>lmllil H niaiawB 


^ WINDOWS-CKMJOVO 
t> % Akkus 
a jy) Andere Gee'TN 

Uj^ wowii<j- 

> ^ Anschlusse (C( 

> ^ Audio-, Video- 
t> ^ Bildverarbeitun 

> Q Bluetooth-Fun 

> {9 Computer 
t> ■&..) Eingabegerate 

> Grafikkarte 
t> IDE ATA/ATAPI-Controller 

> a Laufwerke 


Treibersoftware aktualisieren. 

Deaktivieren 

Deinstallieren 




Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


1 . Ouvrir le manager d'appareil. 

Cliquer sur Demarrage 0. Entrer dans le champ de sai- 
sie ® "Manager d'appareil". 

2. Cliquer sur Actualiserpilote d'appareil ®. 


3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur „WOW! 
Snooper USB" 0 et sur I'option "Mettre a jourle logiciel 
pilote" ®. 
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4. "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" 0. 


jjj[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


* Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 

<D 


Jj)[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 

[V] Unterordner einbeziehen 


n © 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


4X 


5. Selectionner un pilote. 

Cliquer sur Chercher 0. 

Les pilotes se trouvent dans le repertoire d'installation 
du logiciel WOW! "C:\ Programme" ou "D:\Diag_Pro- 
gramFiles" "\wow\ac_diagnosis_module\drivers" 
Suivant @ 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert. 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6 . Les pilotes sont installes. 


























7.2 Initialisation du Snooper+ BT dans I'environnement Windows Bluetooth 



Remarque ! 

Cette procedure est uniquement valable si I'etablissement de la connexion avec le Snooper+ dans le logiciel 
WOW! pose des problemes ! 


Pour le systeme de diagnostic iQ 150 Generation 24, realisez uniquement les etapes 1-2, pour cet appareil, 
aucun Snooper ou Snooper+ ne doit se trouver dans I'environnement Bluetooth. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

I—I 


1. Ouvrir I'environnement Bluetooth. 

Dans la barre des taches, cliquer sur le "symbole Blue¬ 
tooth" 0 et "Afficher les appareils reseau Bluetooth"@. 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



m ■w q ufi 

« fe n m~ 

H 

) 


Anpassen... 


M I ITI T 1 



|sjg « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten 

Ansicht Extras ? 


Gerat hinzufugen 

Drucker hinzufugen 

Gerat entfernen 


* Gerate (1) <D 


0 

I 



Verknupfung erstellen 

^ Problembehandlung 

WOW Snc 

' Gerat entfernen 

BT 203 

c 

Eigenschaften 


2. Effacer tous les WOW!-Snooper ou appareils VCI non 
utilises avec un clic droit de la souris sur "Retirer I'appa- 
reil" 0. 

3. Relier Snooper+ a une alimentation electrique, par 
exemple a la prise de diagnostic du vehicule. 

4. Cliquer sur "Ajouter appareil" 0. 

Des appareils BT sont recherches dans I'environne- 
ment. 


o * 


Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 



5. Selectionner le Snooper+ avec le numero de serie 
correct 0. 

Vous trouverez le numero de serie sur la plaque signa- 
letique du Snooper. 

6 . Dans la fenetre suivante, confirmer I'appareil ajoute. 

7. Initialiser le Snooper+ BT dans le logiciel WOW!. Voir 
"4.2 Mise en place des connexions au Snooper+" page 
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1. Descrizione del dispositivo 


1.1 Panoramica - Fig.I 

1. Presa OBD II da 16 pin (SAE J1962) con illuminazione integrata 

2. Indicatore di stato a LED multicolore, mostra lo stato della connessione e della comunicazione 

3. Scheda micro SD, per scheda di memoria del tipo Micro SD 

4. Tasto Flight Recorder, per avviare/fermare e impostare una marcatura (trigger) in fase di registrazione del Flight 
Recorder 

5. Collegamento USB 

6 . Tasto luce a LED 


1.2 Descrizione dell'applicazione - Fig. II 

7. E possibile attaccare al veicolo la staffa di fissaggio, agevolando cosi le operazioni. 

8. La luce a LED consente di trovare e inserire piu facilmente il connettore diagnostico. 


1.3 Dati del dispositivo 


Denominazione 

Snooper+ 

N.Art. 

W071000000 

Descrizione prodotto 

Interfaced di comunicazione veicolo per diagnosi multimarca. Collegamento a 
PC via Bluetooth o USB. 

Presa di tensione 

6-36 V, consumo elettrico max: 500 mA 

Dimensioni 

180mm x 85mm x 30mm 

Peso 

0,48 kg 

Temperatura di lavoro 

-20 °C - +65 °C 

Specifica dei cavi 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm nero, estraibile (con 26 pin D-Sub HD) 

Lunghezza cavi 

1600 mm 

Presa 

ISO 15031-3 (SAE J1962) con illuminazione a LED (2x batterie CR1216) 

Specifica 

LED multicolor, cicalino, scheda micro SD, tasto trigger, USB tipo B, connet¬ 
tore OBD a 16 pin, illuminato. 

Protocolli supportati 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (velocita 5 Baud) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Dichiarazione di conformita 

Dichiarazione per I’Unione Europea 

II produttore dichiara che II prodotto e conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 
2014/53/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. 

La dichiarazione di conformita viene depositata presso il costruttore 

ICASA 

1 c a ; s a TA . 20 17/3356 


1.5 Requisiti del computer collegato 



Avvertenza: 

E consigliato utilizzare un hardware per computer testato e autorizzato da WOW!. 

Per I'utilizzo dei computer WOW! disponibili, si raccomanda almeno la "generazione 13". Sostituire i computer 
di generazioni precedenti, ad es., da gen. 3 a gen. 12, con uno piu recente. 

Dispositivi di altre marche: 

Per i dispositivi di altre marche valgono i seguenti requisiti minimi: 


CPU: 

Ad es., Intel i3 o simile 

Memoria di lavoro: 

min 4 GB 

Sistema operativo 

Win 7(SP1) 32 o 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Gli aggiornamenti fino ad oggi! 

HDD/SSD 

Spazio libero su disco fisso min. 10 GB 

Hardware richiesto 

Unita DVD 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m Standard, compatibile 4 canali (contemporaneamente) 
con Windows BT stack originale (driver) o Widcomm BT stack (driver) 

Interfacce 

min. 3x prese USB 2.0, eventualmente interfaccia seriale f. Cap4202 

Indicatore 

Schermo con risoluzione minima da 1024 x 768 



Avvertenza: 

Sono supportati i sistemi operativi da 32 e 64 bit. Notare che il sistema operativo da 64 bit richiede un 
trattamento speciale in fase di installazione del driver USB. 

Vedi „7.1 Installazione del driver del dispositivo Snooper+.“ page 63 



Avvertenza 

II software WOW! puo essere avviato solo in qualita di amministratore oppure con un account senza diritti 
degli utenti limitati. Non e possibile avviare il programma da un account Guest. 


Software aggiuntivo 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Fornitura 

La fornitura dello Snooper puo variare in base al tipo di utilizzo. 


wOw / 


Denominazione 

N. Art. 

Snooper+ con Bluetooth 

W071000000 

Cavo USB 

0900500314 

Software per diagnosi WOW! 

- 

Manuale d'uso 

W043002141 


2. Per la vostra sicurezza 



Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere il manuale d'uso e attenersi a quanto indicato. 
Conservazione 

Conservare il presente manuale per un utilizzo futuro o in caso di nuovo proprietario. 

Utilizzare solo accessori e ricambi originali WOW!. 


Non utilizzare il dispositivo in ambienti bagnati o umidi. Non esporre il dispositivo alia pioggia. 


2.1 Utilizzo conforme 

Lo strumento per la diagnosi Snooper+ funge da interfaccia di comunicazione tra il software WOW! e il veicolo da sotto- 
porre a diagnosi. 

L'utilizzo dello Snooper+ e consentito solo se abbinato al software WOW!. Non e consentito un utilizzo diverso in quanto 
potrebbe danneggiare lo strumento. L'utilizzo scorretto dello Snooper+ comporta la decadenza di qualsiasi garanzia a 
favore dell'utente, da parte del produttore. 


3. Informazioni generali 


3.1 Garanzia 


Maneggiare con cura lo strumento per diagnosi Snooper+, anche se e esso e stato progettato per applicazioni in officina 
(urti, colpi, vibrazioni, polvere). Per il presente dispositivo WOW! offriamo una garanzia ai sensi delle disposizioni legisla¬ 
tive nazionali, a partire dalla data di acquisto (fa fede la fattura o la bolla di consegna). I danni derivati saranno risolti con 
sostituzione o riparazione della merce. I danni riconducibili a un utilizzo non conforme saranno esclusi dalla garanzia. I 
reclami saranno accettati solo se I'apparecchio viene consegnato integro presso un punto di assistenza clienti autorizzato 
da WOW!. 

Con riserva di modifiche tecniche. Decliniamo ogni responsabilita per errori di stampa. 

Siete pregati di considerare le nostre Condizioni Generali di Contratto (www.wow-portal.com). 
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3.2 Tutela dell'ambiente 




Gli apparecchi elettrici, accessori e imballaggi devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto 
dell'ambiente. 

Solo per i Paesi UE: 

Non gettare I'apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici! 

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) e relativa applicazione nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche non piu 
utilizzabili vanno raccolte separatamente e riciclate nel rispetto dell'ambiente. 


Accumulatori/batterie: 


Non gettare gli accumulatori e le batterie tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Gli accumulatori e le 
batterie vanno raccolti e riciclati oppure smaltiti nel rispetto dell'ambiente. 

Solo per i Paesi UE: 

Ai sensi della Direttiva 2006/66/UE gli accumulatori e le batterie difettosi o esausti devono essere riciclati. 
In Germania gli apparecchi / accumulatori non piu utilizzabili possono essere restituiti a WOW! per essere 
poi riciclati. 


4. Prima messa in esercizio 



Avvertenza 

I sistemiper diagnosi WOW !contenenti un monitor (computer o PC tablet) sono gia stati preconfigurati, 
registrati e abilitati. In questo caso non e necessario effettuare altre impostazioni. 


Utilizzare lo Snooper+ solo dopo aver ricevuto le indicazioni da un tecnico di assistenza o persona 
autorizzata da WOW! 


4.1 Installazione del software WOW! 


L’installazione e necessaria solo se si utilizza il proprio hardware per computer! 

Inserire il DVD con il software in dotazione, nel lettore del computer. L'installazione si avvia automaticamente dopo qual- 
che secondo. Qualora l'installazione non si avviasse, fare clic su "Start > "Esegui". 

Immettere E:\install.exeefare clic su "OK". La lettera "Pindica I'iniziale del lettore DVD e puo variare a seconda 
dell'utente. 

II programma di installazione guida I'utente neH'installazione del software WOW!. Seguire le indicazioni nella procedura di 
installazione. 

A installazione ultimata il software WOW! si avvia autonomamente. 



Avvertenza: La directory di installazione "C:\Benutzer\dffentlich\wow" non andrebbe modificata poiche 
potrebbe causare danni in caso di aggiornamento online. 
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4.2 Registrazione del software WOW! 




Wcteonw to WOW* registration 

Thank you tor choosing WOW! 

In purchasing the WOW diagnosis product you have maOe an eiceaert choice Thanks to me abrtty to update the system 
orine you are always 14) to date 

Please ensue mat the PC on wtach you wart 10 instai the WOWl software has an active mtemet cormeckon for the duahon ot 
the software frustration process Dir ng registraaon me software wil contact the WOWI orine server several times to 
download tharaqurad data axchanga sacutty carbftcatas and actrvat* ma software 

If you have any questions, you are also able to access me onine hetp throughout the registration process 

Important! 

An active internet connection is requred for me retpstrafion 


1. Procedura di registrazione. 

Fare clic su Registrazione 0. 

Seguire le istruzioni presenti nell'assistente di 
registrazione. 


2. Informazioni 

Seguire le istruzioni presenti nell'assistente di 
registrazione. 


Confermare le indicazioni con Avanti 0 





3. Immissione dati cliente. 

Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

II numero cliente si trova ad es. sulla bolla di consegna 0 
sulla fattura. 

Nome utente e password sono opzionali e vengono richie- 
sti a ogni avvio di programma se spuntati qui ( 2 ). 

Nome utente e password sono a libera scelta. Prestare 
attenzione alle lettere maiuscole e minuscole. 

Confermare gli inserimenti con Avanti 0 


4. Selezione prodotto. 

Selezionare i prodotti ordinati, vedi fattura. 

Selezionare almeno un prodotto facendo clic su Ordina 0. 

In caso di prodotti contenenti hardware, ad es., lo Snoo¬ 
per, verra richiesto il numero di serie. 


Confermare la selezione con Avanti 0 





































































Print preview 

Print 75% ▼ ] 1 /1 [ ^ Close 


Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. Condizioni Generali di Contratto. 

Per continuare confermare le Condizioni Generali di 
Contratto 0. 

Con Avanti ® si giunge al passaggio successivo. 


6. Invio richiesta di registrazione. 

Se il computer e in linea, la richiesta di registrazione 
viene trasmessa automaticamente al server facendo 
clic su Ordina 0. 


7. Se il computer non e in linea, e necessario stampare 
la richiesta e inviarla via fax al proprio partner di assi- 
stenza WOW!. 

Stampare il relativo modulo 0. 

I dati di contatto e il numero di fax sono indicati nella 
bolla di consegna o sulla fattura. 

Avanti con Chiudi (§). 

8. Le registrazioni richieste vengono visualizzate nella 
scheda Registrazione. 

Se il computer e in linea, I'abilitazione puo essere 
terminata tramite aggiornamento online. 

A tale proposito fare clic su Aggiornamento online 0. 

In assenza di connessione a internet e possibile 
richiedere la licenza al numero verde del partner di 
assistenza WOW! competente. 

II file di licenza ricevuto via e-mail puo essere importa- 
to nel software tramite la funzione Importa (§). 
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4.3 Aggiornamento online del software WOW! 



9. Aggiornamento del software WOW! 

Avviare il software WOW!. 

II computer deve essere collegato a internet. 

Per effettuare I'aggiornamento fare clic sul pulsante 
Aggiornamento Online © nella barra del menu. 

Per avviare I'aggiornamento online fare clic su Avvia® 
nella seguente finestra . 



Attenersi ai messaggi ed eventualmente 
confermarli. 



10. Conclusione dell'aggiornamento online 

Dopo aver trasferito i dati per I'aggiornamento, riavviare il 
software. 

Fare clic su Fine ® e confermare I'operazione nella fine¬ 
stra successiva cliccando su Si ® . 
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4.4 Installazione delle connessioni alio Snooper+ 


Schema di collegamento Snooper+ 



Procedura 





1. Fare clic su Impostazioniprogramma © 


2. Selezionare nella scheda Dispositivi © Diagnosi Box ©. 

3. Selezionare " SNOOPER+BT" ©. 

4. Fare clic su Trova 

L'assistente di collegamento si avvia. 

L'utilizzo viene descritto dettagliatamente all'avviamen- 
to del programma. Seguire le presenti indicazioni. 



Avvertenza! 

E possibile installare la connessione alio 
Snooper tramite cavo USB o Bluetooth. In 
caso di utilizzo della connessione Bluetooth, e 
possibile saltare il primo passaggio, ovvero la 
connessione USB ©. 
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4.5 Aggiornamento firmware 


II firmware e il sistema operativo dello Snooper+. Con I'ampliamento delle funzioni di diagnosi del software WOW! e 
necessario di volta in volta un nuovo firmware, messo a disposizione online oppure tramite aggiornamento su DVD e che 
dovra essere registrato sullo Snooper+ dopo I'aggiornamento del software. 



1. Selezionare nella scheda "Dispositivi" 0 "Diagnosi" 

2. Fare clic su "Rinnovo del firmware" 

3. L'assistente dell'aggiornamento si avvia. 

La procedura viene descritta esattamente nel program- 
ma. 

Attenersi alle indicazioni. 



Avvertenza! 

L'aggiornamento richiede un po' di tempo, 
quindi prestare attenzione che I'alimentazione 
di tensione dello Snooper+ non scenda al di 
sotto dei 12 volt. 

Eventualmente collegare un'altra alimentazione 
di tensione. 


60 

























wOw/ 


5. Descrizione segnale Indicatore 


Funzione 

Colore 

Commento 

Suono 

Descrizione suono 

Tensione 

Bianco 

Luce fissa per alimentazione di tensione 

- 

Silenzioso 

Collegamento a 

PC 

Blu 

Per connessione USB o Bluetooth 

- 

Silenzioso 

Diagnosi 

Verde / blu 

Asessione di diagnosi attiva 

Verde/blu alternati (50%) 

□□ □□ 


Silenzioso 

Diagnosi 

collegamento a 

PC perso 

Verde / blu 
lampeggiante 


Segnale acustico! 

Collega-mento a 

PC perso 

4 brevi segnali ad alto 
volume 

II collegamento a PC perso viene visualiz- 
zato solo con diagnosi attiva 

Livello batteria 
basso 

Colore attuale 
/ rosso 
lampeggiante 


Segnale acustico! 
Livello batteria 
basso 

4 brevi segnali a basso 
volume 

Tensione / livello batteria basso 

Collegamento a PC / livello batteria basso 

Flight recorder / livello batteria basso 

Diagnosi / livello batteria basso 

Livello batteria 
basso e collega¬ 
mento a PC perso 

Verde, 
rosso e blu 
lampeggiante 



4 segnali acustici a 
basso volume, pausa, 4 
segnali acustici ad alto 
volume 


Flight recorder 

Start OK 

Giallo 

Sessione Flight recorder iniziata, i dati non 
vengono salvati (la comunicazione viene 
instaurata) 

Conferma FR Start 

Segnale acustico lungo 
a basso volume 

FR Start non OK 

■ 

Nessuna configurazione FR valida 

Conferma 

FR nessuna 
configurazione 


FR Stop 

- 

Arresta la sessione Flight recorder 

Conferma 

FR Stop 

Segnale acustico lungo 
a basso volume 

Registrazione dati 
FR 

Luce a scorri- 
mento gialla 

□□on 


Silenzioso 

Registrazione 
dati FR - nessuna 
risposta valida 


Nessuna risposta valida tra 10 domande 

ECU 

Segnale acustico! 

FR nessun dato 
valido 

1 segnale acustico 
breve e a basso volume 

FR Trigger 

- 

L’utilizzatore preme il tasto per impostare il 
segnale 

Conferma 

FR Trigger 

1 segnale acustico 
breve e ad alto volume 

Nessun firmware 

Rosso 



Silenzioso 

Caricare firmware 

Rosso 

Lampeggia in funzione della trasmissione 
dati 


Silenzioso 

Interruttore di 
comando 

■ 

Meccanismo di controllo, impedisce che 

I’unita si arresti 

Segnale acustico! 
Interrut-tore di 
comando 

Segnali acustici diversi 
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6. Flight Recorder 


Descrizione: 

Lo Snooper+ presenta un Flight Recorder integrato per la registrazione mobile dei dati. In fase di registrazione nel giro 
di prova, non occorre disporre di un monitor (computer) aggiuntivo. I record registrati possono essere successivamente 
trasferiti e analizzati sul sistema di diagnosi WOW!. 

Per utilizzare la funzione Flight Recorder e necessario trasferire sullo Snooper+ i parametri del veicolo e del sistema. 

La relativa procedura e descritta nella guida al software di diagnosi WOW!. 



A tale proposito, nel software di diagnosi WOW! fare clic su 
Assistenza ® Manuali ( 2 ) Software WOW! (§) 
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7. FAQ - Eliminazione guasti 


Perche i driver del dispositivo per lo Snooper+ non si installano automaticamente collegando il cavo USB? 

In alcune versioni di Windows unite al software WOW! puo accadere che Windows cerchi automaticamente i driver del 
dispositivo, senza pero trovarli. I driver devono quindi essere installati manualmente. Vedi „7.1 Installazione del driver del 
dispositivo Snooper+.“ page 63. 

Che cosa devo fare se la comunicazione tramite Bluetooth non funziona dopo I'inizializzazione del software 
WOW!? 

In questo caso e necessario inizializzare lo Snooper anche nell'ambiente Bluetooth di Windows. 

Vedi „7.2 Inizializzazione dello Snooper+ BT nell’ambiente Bluetooth di Windows" page 65. 


7.1 Installazione del driver del dispositivo Snooper+. 

I driver del dispositivo sono necessari quando lo Snooper+ e collegato al computer tramite cavo USB. 

Di norma i driver vengono installati automaticamente quando lo Snooper+ viene collegato al computer. 

Qualora cio non avvenisse in presenza di singole versioni di Windows collegate a determinate versioni del software 
WOW!, e necessario eseguire un'installazione manuale. 


Systemsteuerung (3) 

Gerate und Drucker anzeigen 

Gerate-Manager 

-Pa | Aggiorna gestore del dispositivo 

d) 


@1 We'rtere Ergebnisse anzeigen 

| Gestore del dispositivo (2^ Herunterfahren ► 


r fT\ O ® 





1. Apertura del gestore del dispositivo. 

Fare clic su Avvia 0. Nel campo d'immissione (5) digita- 
re "Gestore del dispositivo". 

2. Fare clic su Aggiorna gestore del dispositivo (S). 


Datei Aktion Ansicht ? 

M +1 ml HI H al fill Bf 


. ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

a -|2|) And ere Gerate 


^ Anschlusse (C( 
\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
Grafikkarte 


Aggiorna software del driver 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
. Laufwerke 


3. Col tasto destro del mouse fare clic su "WOW! Snooper 
USB" 0 e nel contesto su "Aggiorna software del driver" 

(D- 
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Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. "Cerca / driver sul computer" (T). 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Cerca i driver sul computer 

Treibersoftware manuell suchen und installieren 


[ Abbrechen ] 




S3 

jfl[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Cerca i driver sul computer 


An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 



|y] Unterordner einbeziehen 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die m'rt diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


(2T Avanli Abbrechen 


5. Selezione dei driver. 

Fare clic su Ricerca 0. 

I driver si trovano nella directory di installazione del 
software WOW! "C:\ Programmi" o "D:\Diag_Program- 
Files" "\wow\ac_diagnosis_module\drivers" 

Avanti @ 


y j 0 Treibersoftware aktualisieren - VQ (Diagnostic Unit) 

II software del driver e stato installato con successo 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 

VCI (Diagnostic Unit) 


6. I driver vengono installati. 
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7.2 Inizializzazione dello Snooper+ BT nell'ambiente Bluetooth di Windows 



Avvertenza! 

Osservare questa procedura solo se si verificano dei problemi durante la connessione con lo Snooper+ nel 
software WOW! 


Nel sistema di diagnosi iQ 150 Generation 24 eseguire solo i passaggi 1 e 2. In questo dispositivo non e consen- 
tito alcuno Snooper o Snooper+ in ambiente Bluetooth. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

i-H 


Apertura dell'ambiente Bluetooth. 

Nella barra delle applicazioni fare clic sul "Simbolo del 
Bluetooth" 0 e su "Visualizza dispositivi di rete Bluetooth" 

(D- 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen (D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


€T ib H H 

m 

D 

Anpassen... 

J 


0 I® 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 

* Gerate (1) 


0 

® 


Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOWSnc 

* Gerat entfernen 

BT 203 

c 


Eigenschaften 


2. Cancellare tutti gli Snooper WOW" o i dispositivi VCI 
non utilizzati facendo clic con il tasto destro del mouse 
su "Rimuovi dispositivo" 0. 

3. Collegare lo Snooper+ utilizzando un'alimentazione di 
tensione, ad es., il connettore diagnostico presente nel 
veicolo. 

4. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" @. 

Avvio ricerca dei dispositivi BT nell'ambiente. 


© * 


Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 


t H WOW Snoop er+ BT 203935 
Bluetooth 
And ere 





5. Selezionare lo Snooper+ con il numero di serie corretto 
©■ 

II numero di serie e indicato sulla targhetta identificativa 
dello Snooper. 

6. Nella finestra successiva confermare il dispositivo 
aggiunto. 

7. Nel software WOW! inizializzare lo Snooper+ BT. Vedi 
"4.2 Installazione delle connessioni alio Snooper+", a 
pagina . 
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1. Toestelbeschrijving 


1.1 Overzicht - Afb.l 

1 . OBD 16-pin OBD-II stekker (SAE J1962) met gei'ntegreerde verlichting 

2. Meerkleurige LED-statusindicatie , toont de status van de verbinding en de communicatie 

3. Micro SD-kaartschacht , voor geheugenkaarten van het type Micro-SD 

4. Flight Recorder toets, voor het starten / stoppen en instellen van een markering (trigger) tijdens de flightrecorder 
registratie 

5. USB-aansluiting 

6 . Toets LED- lampen 


1.2 Gebruiksbeschrijving - Afb.ll 

7. Bevestigingsbeugel kan aan het voertuig gehangen worden, vergemakkelijkt de handling. 

8. LED-lamp voor het gemakkelijk vinden en insteken van de diagnose-aansluiting. 


1.3 Toestelgegevens 


Aanduiding 

Snooper+ 

Art.nr. 

W071000000 

Productbeschrijving 

Voertuigcommunicatie-interface voor multi-merken-diagnose. Verbinding met 

PC via Bluetooth of USB. 

Spanningsopname 

6-36 V, max. stroomopname: 500 mA 

Afmetingen 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Gewicht 

0,48 kg 

Bedrijfstemperatuur 

-20 °C - +65 °C 

Kabelspecificatie 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm zwart, afneembaar (met 26 pin Hd D-Sub) 

Kabellengte 

1600 mm 

Aansluiting 

ISO 15031-3 (SAE J1962) met LED verlichting (2x CR1216 batterijen) 

Specificatie 

Meerkleurige LED, zoemer, Micro-SD-kaart, Trigger toets, USB-type B, OBD- 
16-polige stekker, verlicht. 

Ondersteunde protocollen 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Conformiteitsverklaring 

Conformiteitsverklaring voor de EU 

De fabrikant verklaart hierbij dat het product voldoet aan de essentiele eisen en andere relevante bepalingen van de 
Richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

De conformiteitsverklaring wordt bij de fabrikant gedeponeerd. 

ICASA 

1 c a ; s a TA _2Q 17/3356 


1.5 Eisen t.a.v. de aangesloten computer 



Aanwijzing: 

Er wordt aanbevolen door WOW! geteste en vrijgegeven computerhardware te gebruiken. 

Voor het gebruik van een aanwezige WOW!-computer, is minimaal "Generation 13" vereist. Computers van 
oudere generaties bijv. Gen. 3 t/m Gen. 12 moeten tegen een nieuwer exemplaar worden omgeruild. 

Computers van derden: 

Voor computers van derden gelden de volgende minimale vereisten: 


CPU: 

Bijv. Intel i3 of vergelijkbaar 

Werkgeheugen: 

min 4 GB 

Besturingssysteem 

Win 7(SP1) 32 of 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Updates up-to-date! 

HDD/SSD 

min. 10 GB vrij geheugen 

Benodigde hardware 

DVD-station, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m standaard, 4-kanaals geschikt (gelijktijdig) met originele 
Windows BT-stack (driver) of Widcomm BT-Stack (driver) 

Interfaces 

min. 3x USB 2.0-aansluitingen, eventueel seriele interface f. Cap4202 

Indicatie 

Beeldscherm met min. resolutie van 1024x768 



Aanwijzing: 

Zowel 32-bit als 64-bit besturingssystemen worden ondersteund, let er op dat 64-bit besturingssystemen een 
speciale behandeling vereisen bij de installatie van USB-drivers. 

Zie „7.1 Toestel-driver installatie Snooper+.“ auf Seite 79 



Aanwijzing 

De WOW!-software kan alleen als Administrator of met een account zonder ingeperkte gebruikersrechten 
worden gestart. Het is niet mogelijk het programma vanaf een gast-account te starten. 


Extra software 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Leveringsomvang 

De leveringsomvang bij Snooper kan varieren al naar gelang de gebruikswijze. 
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Aanduiding 

Art.nr. 

Snooper+ met Bluetooth 

W071000000 

USB-kabel 

0900500314 

WOW! Diagnose-software 

- 

Gebruikshandleiding 

W043002141 


2. Voor uw veiligheid 



Lees voor het eerste gebruik van uw toestel deze gebruikshandleiding en handel overeenkomstig. Bewaar 
deze gebruikshandleiding voor later gebruik of volgende eigenaren. 

Uitsluitend originele WOW!-accessoires en reservedelen gebruiken. 


Het toestel mag niet in natte of vochtige omgevingen gebruikt worden. Apparaat niet aan regen blootstellen. 


2.1 Bedoeld gebruik 

Het diagnosetoestel Snooper+ dient als communicatie-interface tussen de WOW!-software en het te diagnosticeren 
voertuig. 

Gebruik van de Snooper+ is uitsluitend toegestaan in combinatie met de WOWI-software. Een andere toepassing is niet 
toegestaan en kan leiden tot schade aan het toestel. Verkeerd gebruik van de Snooper+ leidt tot direct verlies van elke 
garantie van de operator naar de fabrikant toe. 


3. Algemene informatie 


3.1 Garantie 


Het diagnosesysteem Snooper+ moet met overeenkomstige zorgvuldigheid behandeld worden, ook ondanks het feit dat 
het diagnosesysteem is bedoeld voor gebruiksomstandigheden in een werkplaats (stoten, schokken, trillingen, stof). Voor 
dit WOW!-diagnosesysteem bieden wij een garantie overeenkomstig de wettelijke/landspecifieke bepalingen vanaf de 
aankoopdatum (bewijs aan de hand van de factuur of leverbon). Ontstane schade wordt door vervangende levering of 
reparatie verholpen. Schades welke zijn terug te voeren op ondeskundige behandeling, zijn van de garantie uitgesloten. 
Klachten kunnen uitsluitend worden erkend, wanneer het diagnosesysteem ongedemonteerd aan een door WOW! geau- 
toriseerde klantenservice wordt overhandigd. 

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 

Houd a.u.b. rekening met onze algemene voorwaarden (www.wow-portal.com). 
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3.2 Milieu-informatie 




Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen moeten milieuvriendelijk worden gerecycled. 

Alleen voor EU-landen: 

Het elektrische gereedschap niet met het huisvuil afvoeren! 

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur 
en hun implementatie in het nationale recht moeten niet langerfunctionerende elektrische producten 
gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. 

Accu's / batterijen: 


Gooi accu's/batterijen niet bij het huishoudelijke afval, in het vuur of in het water. Accu's/batterijen moeten 
ingezameld, gerecycled of op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. 


Alleen voor EU-landen: 


Overeenkomstig de richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen worden 
gerecycled. In Duitsland kunnen afgedankte apparaten / accu's voor recycling aan WOW! worden 
geretourneerd. 


4. Ingebruikneming 



Aanwijzing 

WOW!-diagnosesystemen, welke een display-eenheid (computer of tablet-PC) bevatten, zijn reeds voor u 
voorgeconfigureerd, geregistreerd en vrijgeschakeld. In dit geval hoeven geen verdere instellingen gedaan te 
worden. 


Gebruik de Snooper+ pas, nadat u een instructie door een WOW!-servicemonteur of een door WOW! 
geautoriseerd persoon heeft ontvangen. 


4.1 WOW! software installeren. 


De installatie is alleen noodzakelijk, bij gebruik van uw eigen computer-hardware! 

Plaats de meegeleverde software-DVD in het station van uw computer. De installatie start na enkele seconden automa- 
tisch. Wanneer de installatie niet start, klik dan op "Start" > "Uitvoeren". 

Voer "E:\install.exe" in en klik op "OK". De letter "E" staat voor de stationsletter van het DVD-station en kan bij u een 
andere letter zijn. 

Het installatieprogramma leidt u door de installatie van de WOW!-software. Volg de instructies tijdens het verloop van de 
installatie op. 

Na afgeronde installatie start de WOW!-software zelfstandig op. 



Aanwijzing: de installatiemap "C:\Gebruikers\openbaar\wow" moet indien mogelijk niet gewijzigd worden, 
anders kan dit bij een update tot storingen leiden. 
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4.2 WOW!-Software registreren 




Welcome to WOW registration 


Thar* you tor chooang WOWi 

In puche#ng»»WOW!<*4gnoss product you hav* meOe an excetont choice Thanks to the iMty 10 update the system 
onlne you are always up to date 

Please eimee, *ei me PC on which you want to msul the WOWi software, has an acave miamat connection for the Aaation of 
the software regisnaaon process Ocaing registration the software ww cortact the WOWI orwne server several omes to 
download ewreoured data eichange security certificates and acirvaie the software 

• you have any quesfions. you are also aWe to access the entne heto throughout the regretration process 

Important 

An active internet connection is reqiared for the registrakon 


]© 




I’loqmm functions 


Registration 




!““■:! — 

Hem selection 

— 1 - . 



WSD 50 Basic License iQ50 


Open License - Update period; 12 months 


• Stntl MMiter m«»W 


WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description • Update period; 12 months 


WTI 30 TPMS Technical Data 

IS 




1. Registratie uitvoeren. 

Klik op Registreren (T). 

Volg de instructies in de registratie-assistent. 


2. Informatie 

Volg de instructies in de registratie-assistent. 


Bevestig de aanwijzing met Verder ( T) 


3. Klantgegevens invoeren. 

Alle met * gemarkeerde velden moeten ingevuld worden. 
Uw klantnummer vindt u bijv. op de afleverbon of de 
factuur. 

Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn optioneel en wor¬ 
den, indien hier aangevinkt (5) , bij elke programmastart 
gevraagd. 

Gebruikersnaam en Wachtwoord kuni u vrij kiezen, er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en 
kleine letters. 

Bevestig de invoer met Verder (T) 


4. Productselectie. 

Selecteer uw bestelde producten, zie factuur. 

Er moet minimaal een product door te klikken op Bestellen 
0 geselecteerd worden. 

Bij producten die hardware, bijv. de Snooper, bevatten, 
wordt het serienummer gevraagd. 

Bevestig de selectie met Verder (§) 
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[O wcmt yoo.7 


go 


Program (unction* 


Registration 


rp 



^ ; s iit| * * «,t% - 


Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wu*h Onto* World OmbM (h*r«oft*r 'WOW 1 ') grant* tt<« cuitomtr 
(h#n»ft*r u**c to r*f*r to *n mdnduoJ ’customor" or ‘curtomorO th* 
ngbt to ut* it* »o^*v»r« product* 0« th* b«i* erf thit 
In tddftton, vancut »*rvic«» ore offered to the cultorner. WOW! leltware, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVcity 

Kitnzelsau 

Phone 

1122233 



5. Algemene leveringsvoorwaarden. 

Om verder te gaan moet u instemmen met de alge¬ 
mene leveringsvoorwaarden®. 

Met Verder® naar de volgende stap. 


6. Registratieverzoek versturen. 

Wanneer de computer online is, wordt de registratie- 
vraag met het klikken op Bestellen ® automatisch aan 
de server verstuurd. 


7. Is de computer niet online, dan moet het registra- 
tieformulier worden afgedrukt en per fax aan uw 
WOW!-servicepartner worden verzonden. 

Druk het formulier hiervoor af®. 

De contactgegevens en het faxnummer vindt u op de 
afleverbon of de factuur. 

Verder met Sluiten ®. 

8. de opgevraagde registraties worden in het registra- 
tiestation weergegeven. 

Wanneer de computer online is, kan de vrijschakeling 
via een online-update afgesloten worden. 

Klik hiervoor op Online Update®. 

Wanneer er geen internetverbinding is, kan de licentie 
via de hotline van de verantwoordelijke WOW!-ser- 
vicepartner worden opgevraagd. 

Het licentiebestand, dat u per e-mail ontvangt, kan 
vervolgens via Importeren ® in de software geimpor- 
teerd worden. 
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4.3 Online-update WOW!-software 




9. WOW!-software-update 
De WOW!-software starten. 

De computer moet met het internet verbonden zijn. 

Klik voor het uitvoeren van de update op de knop 
Online-Update © in de menubalk. 

Voor het starten van de online-updates op Starten © in het 
volgende venster klikken. 

Volg de instructies op en bevestig deze eventueel. 


10. Online-update afsluiten 

Na overdracht van de update-data moet de software opni- 
euw gestart worden. 

Op Gereed© klikken en de actie in het volgende venster 
met Ja © bevestigen. 
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4.4 Koppelingen met Snooper+ configureren 

Aansluitschema Snooper+ 



Werkwijze 


W W4>W< ?.M.t 

300 



- Herstelkr - jjy j - 0| - j - Moduli - |jj 

i a.— i 

Siidit - Ittr - - latr - - Iq«t - - la-tr - 

\m ckwimiu> i 

S) 






1. klik op Programma-instellingen © 


2. Kies in het tabblad Apparaten © Diagnose-box ©. 

3. Kies "SNOOPER+BT" 

4. Klik op Zoeken ©. 

De verbindingsassistent start. 

Het gebruik is in het programmaverloop in detail be- 
schreven. Volg a.u.b. deze aanwijzingen op. 



Aanwijzing! 

De koppeling met Snooper van via een USB- 
kabel of Bluetooth geconfigureerd worden. 
Wanneer alleen de Bluetooth-verbinding 
gebruikt moet worden, kan de eerste stap, 
USB-verbinding, overgeslagen © worden. 
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4.5 Firmware-update 


De firmware is het besturingssysteem van Snooper+. Door de uitbreidingen van de diagnosefunctionaliteit van de WOW! 
software is af en toe een nieuwe firmware noodzakelijk. Deze wordt online of via een dvd-update ter beschikking gesteld 
en moet na de software-update naar de Snooper+ worden overgedragen. 



1. In het tabblad "Apparaten" 0 "Diagnose-Box" ® kiezen. 

2. "Firmware vernieuwen" @ aanklikken. 

3. De update-assistent start. 

Het verloop is in het programma in detail beschreven. 
Volg de instructies op. 



Aanwijzing! 

De update neemt enige tijd in beslag, let er op 
dat de voedingsspanning van de Snooper+ niet 
mag dalen tot onder de 12V. 

Eventueel een voeding aansluiten. 
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5. Signaalbeschrijving LED-indicatie 


Functie 

Kleur 

Commentaar 

Sound 

Sound 

beschrijving 

Spanning 

Wit 

Brandt continu bij aanwezige 
voedingsspanning 

- 

Stil 

PC-verbinding 

Blauw 

Bij USB of Bluetooth verbinding 

- 

Stil 

Diagnose 

Groen / 
Blauw 

Bij actieve diagnose-sessie 

Afwisselend groen / blauw (50%) 

□ □ □□ 


Stil 

Diagnose 

PC-verbinding 

verloren 

Groen 
/ blauw 
knippe- 
rend 

Verloren gegane PC-verbinding 
wordt alleen bij actieve diagnose 
weergegeven 

Waarschuwingssi- 

gnaal! 

PC-verbinding 

verloren 

4 korte hoge tonen 

Accuspanning laag 

Actuele 
kleur 
/ rood 
knippe- 
rend 

Spanning / accuspanning laag 

PC-verbinding / accuspanning laag 

Flightrecorder/accuspanning laag 

Diagnose/ accuspanning laag 

Waarschuwingssi- 
gnaal! Accuspan¬ 
ning laag 

4 korte lage tonen 

Accuspanning lag 
en PC-verbinding 
verloren 

Groen, 
rood en 
blauw 
knippe- 
rend 



4 lage-, pauze, 4 
hoge tonen 

Flightrecorder 

Start OK 

Geel 

Flightrecorder sessie gestart, data 
worden niet opgeslagen (communica- 
tie wordt afgebouwd) 

Bevestiging 

FR-start 

Lange lage toon 

FR start niet OK 

- 

Geen geldige FR-configuratie 

Bevestiging FR 
geen configuratie 


FR stop 

- 

Stopt flightrecorder sessie 

Bevestiging 

FR-stop 

Lange lage toon 

FR Dataregistratie 

Geel 

looplicht 

HiJCjP 


Stil 

FR dataregistra¬ 
tie geen geldig 
antwoord 


Geen geldig antwoord binnen 10 ECU 
aanvragen 

Waarschuwingssi- 

gnaal! 

FR geen geldige 
data 

1 korte lage toon 

FR trigger 

- 

Gebruiker drukt op toets, om marke- 
ring te plaatsen 

Bevestiging 

FR-trigger 

1 korte hoge toon 

Geen firmware 

Rood 



Stil 

Laden firmware 

Rood 

Knippert vanwege data-overdracht 


Stil 

Wachter 

- 

Controlemechanisme, voorkomen dat 
de eenheid ophangt 

Waarschuwingssi- 
gnaal! Wachter 

Verschillende tonen 
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6. Flightrecorder 


Beschrijving: 

De Snooper+ is voorzien van een geintegreerde flightrecorder voor mobiele dataregistratie. Tijdens de registratie bij de 
testrit is geen extra weergave-apparaat (computer) nodig. De geregistreerde records kunnen later aan het WOW!-diagno- 
sesysteem worden overgedragen en geanalyseerd. 

Voor het gebruik van de flightrecorderfunctie moeten de voertuig- en systeemparameters naar de Snooper+ worden 
overgedragen. 

Deze procedure is in de handleiding van de WOW!-diagnosesoftware beschreven. 



Klik hiervoor in de WOW!-diagnosesoftware op 
Help 0 Handboeken @ WOW!-software @ 
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7. FAQ - Storingen verhelpen 


Waarom worden de toestel-drivers voor de Snooper+ bij verbinding via USB-kabel niet automatisch 
geVnstalleerd? 

Bij bestemde Windows-versies in combinatie met de WOW!-software kan het voorkomen dat Windows probeert automa¬ 
tisch naar de toestel-driver te zoeken en deze niet vindt. De driver moet dan handmatig gei'nstalleerd worden. Zie „7.1 
Toestel-driver installatie Snooper+.“ auf Seite 79. 

Wat te doen wanneer de communicatie via Bluetooth na het aanleren in de WOW!-software niet functioneert? 

De Snooper moet in dit geval extra in de Windows Bluetooth-omgeving worden aangeleerd. 

Zie „7.2 Snooper+ BT in der Windows Bluetooth-omgeving aanleren" auf Seite 81 


7.1 Toestel-driver installatie Snooper+. 

De toestel-drivers zijn nodig, wanneer de Snooper+ via de USB-kabel met de computer verbonden wordt. 

In principe worden de drivers automatisch bij het verbinden van de Snooper+ met de computer gei'nstalleerd. 

Mocht dit bij bepaalde Windows versie in combinatie met bepaalde WOW!-softwareversies niet het geval zijn, dan moet 
de installatie handmatig worden uitgevoerd. 



1. Apparaatbeheer openen. 

Start (?) aanklikken. In het invoerveld (§) "Apparaatbe¬ 
heer" invoeren. 

2. Op Device driver bijwerken (S) klikken. 


Datei Aktion Ansicht ? 

m +1 ml Bl H ml fil BMgfi 


. ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

j !£) And ere Gerate 


^ Anschlusse (C( 
\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
Grafikkarte 


Driver software bijwerken 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
v Laufwerke 


3. Klik rechts op "WOW! Snooper USB" (?) en in de context 
op "Driver software bijwerken" (2). 
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4. "Op de computer naar stuurprogramma's zoeken" 0. 


jjj[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Zoeken naar stuurprogramma's op de computer 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




JJ^ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

Zoeken naar stuurprogramma‘s op de computer 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


lAllTETT I 
[V] Unterordner einbeziehen 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 




@C 


5. Driver selecteren. 

Zoeken 0 aanklikken. 

De drivers bevinden zich in de installatiemap van de 
WOW!- software "C:\ Program Files" of "D:\Diag_Pro- 
gramFiles" "\wow\ac_diagnosis_module\drivers" 
Verder @ 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


De driver-software is succesvol geinstalleerd 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6. De drivers worden geinstalleerd. 
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7.2 Snooper+ BT in der Windows Bluetooth-omgeving aanleren 



Aanwijzing! 

Deze procedure is alleen van toepassing, wanneer er sprake is van problemen tijdens de verbindingsopbouw met 
de Sooper+ in der WOW!-software! 


Bij het diagnosesysteem iQ 150 Generatie 24 a.u.b. alleen de stappen 1-2 uitvoeren, er mag bij dit toestel geen 
Snooper of Snooper+ in de Bluetooth-omgeving aanwezig zijn. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

HH 


1. Bluetooth-omgeving openen. 

In de taakbalk op het "Bluetooth-symbool" 0 klikken en 
de "Bluetooth-netwerktoestellen weergeven "0. 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


€T ib H H 

m 

D 

Anpassen... 

J 


I ^. « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 
iiten Ans 

e xD c 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufugeryjjs Drucker hinzufugen 


Gerat entfernen 


' Gerate (1) 


0 

i 


Verknupfung erstellen 

WOWSnc 
BT 203 

^ Problembehandlung 

1 Gerat entfernen 


Eigenschaften 


2. Alle niet gebruikte WOW!-Snooper of VCI-toestellen 
door rechts klikken "Toestel verwijderen" wissen 

3. De Snooper+ met een voedingsspanning, bijv. de diag- 
nosestekker in het voertuig, verbinden. 

4. "Toestel toevoegen" aanklikken@. 

Er wordt gezocht naar BT-toestellen in de omgeving. 



Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus., das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy NB 

Bluetooth jLd BIl 

Telefon La I 

, WOW Sn o o p er+ BT 203935 0 
Bluetooth 
And ere 


5. De Snooper+ met het juiste serienummer 0 selecte- 
ren. 

De serienummers bevinden zich op het typeplaatje van 
de Snoopers. 

6. In het volgende venster het toegevoegde toestel beves- 
tigen. 

7. In de WOWI-software de Snooper+ BT aanleren. Zie 
„4.4 Koppelingen met Snooper+ configureren“ auf Seite 
75. 
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Diagnostisk system til biler / varevogne 
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1. Apparatbeskrivelse 


1.1 Oversigt - fig. I 

1. OBD 16-pin OBD-II stik (SAE J1962) med integreret belysning 

2. Flerfarvet LED-statusindikation, viser status for forbindelsen og kommunikationen 

3. Mikro SD-kortabning, til hukommelseskort type Mikro SD 

4. Flight Recorder-knap, til start / stop og til at sastte en markering (trigger) under Flightrecorder-optegnelsen 

5. USB-tilsIutning 

6 . Knap LED-lampe 


1.2 Anvendelsesbeskrivelse - fig. II 

1. Fastgoringsbojle kan hsenge pa koretojet, letter handteringen. 

2. LED-lampe gor det lettere at finde og isaette diagnosetilslutning. 


1.3 Apparatdata 


Betegnelse 

Snooper+ 

Art.nr. 

W071000000 

Produktbeskrivelse 

Koretojskommunikationsgraenseflade til multimasrke-diagnose. Forbindelse til 
pc'en via Bluetooth eller USB. 

Spaendingsforbrug 

6-36 V, maks. stromforbrug: 500 mA 

Dimensioner 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Vasgt 

0,5 kg 

Arbejdstemperatur 

-20 °C - +65 °C 

Kabelspecifikation 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm sort, aftageligt (med 26 pin Hd D-Sub) 

Kabellasngde 

1600 mm 

Tilslutning 

ISO 15031-3 (SAE J1962) med LED-belysning (2x CR1216 batterier) 

Specifikation 

Flerfarvet LED, brummer, Mikro-SD-kort, triggertast, USB-type B, OBD- 
16-polet stik, belyst. 

Understottede protokoller 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Overensstemmelseserklaering 

Erklaering til EU 

Fabrikanten erklserer herved, at produktet overholder de vassentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

Overensstemmelseserklseringen er deponeret hos fabrikanten. 


ICASA 


c|asa TA-2017/3356 


1.5 Krav til den tilsluttede computer 



Bemaerk: 

Det anbefales at benytte computerhardware, der er testet og frigivet af WOW!. 

Ved anvendelse af eksisterende WOW!-computere forudsaettes min. "Generation 13". Computere af en aeldre 
generation, f.eks. gen. 3 til gen. 12, skal udskiftes med en nyere. 

Fremmede apparater: 

For fremmede apparater gaelder folgende minimumsforudsaetninger: 


CPU: 

F.eks. Intel i3 eller lignende 

Arbejdshukommelse: 

Min. 4 GB 

Operativsystem 

Win 7 (SP1) 32 eller 64 bit, WIN 8.1 WIN 10 opdateringer om den aktuelle status 

HDD/SSD 

Min. 10 GB fri hukommelse 

Nedvendig hardware 

DV D-d rev, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300 m standard, 4-kanal-egnet (samtidig) med original Windows 
BT-stack (driver) eller Widcomm BT-stack (driver) 

Graenseflader 

Min. 3x USB 2.0-tilslutning, evt. seriel graenseflade f. Cap4202 

Visning 

Skaerm med min. oplosning pa 1024x768 



Bemaerk: 

Bade 32-bit og 64-bit operativsystemer understottes, og du bedes bemaerke, at et 64-bit operativsystem 
kraever en speciel behandling ved installation af USB-driverne. 

Se „7.1 Enhedsdriverinstallation Snooper+.“ auf Seite 95 



Bemaerk 

WOW!-softwaren kan kun startes som administrator eller med en konto uden begraensede brugerrettigheder. 
Det er ikke muligt at starte programmet fra en gaestekonto. 

Ekstra software 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 


85 















1.6 Leveringsomfang 

Leveringsomfanget ved Snooper kan variere afhaengigt af anvendelsesmade. 
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Betegnelse 

Art.-nr 

Snooper+ med Bluetooth 

W071000000 

USB-kabel 

0900500314 

WOW! diagnosesoftware 

- 

Betjeningsvejledning 

W043002141 


2. Af hensyn til din sikkerhed 



Laes denne betjeningsvejledning, og ret dig efter indholdet, for du tager dit apparat i brug. Opbevar 
betjeningsvejledningen til senere brug og til efterfolgende ejere. 

Brug kun originalt WOWI-tilbehor og reservedele. 


Apparatet ma ikke bruges i vade eller fugtige omgivelser. Udsaat ikke apparatet for regn. 


2.1 Bestemmelsesmsessig anvendelse 

Diagnoseapparatet Snooper+ fungerer som kommunikationsgraenseflade mellem WOW!-softwaren og koretojet, der skal 
diagnosticeres. 

Anvendelse af Snooper+ er kun tilladt i forbindelse med WOW!-softwaren. En anden anvendelse er ikke tilladt og kan 
medfore, at apparatet odelaegges. Ved forkert anvendelse af Snooper+ bortfalder alle brugerens garantikrav over for 
producenten. 


3. Generelle informationer 


3.1 Garanti 


Diagnosesystemet Snooper+ skal behandles med den nodvendige omhu, selv om diagnosesystemet er konstrueret til 
anvendelsesforholdene pa et vaerksted (stod, slag, vibrationer, stov). Vi giver garanti pa dette WOWI-diagnosesystem i 
henhold til lovmaessige/nationale bestemmelser fra kobsdatoen (dokumenteres med faktura eller folgeseddel). Opstaede 
skader udbedres gennem levering af reservedele eller gennem reparation. Skader, som skyldes forkert behandling, er 
ikke omfattet af garantien. Reklamationer anerkendes kun, nar diagnosesystemet overgives til en af WOW! autoriseret 
forhandler i komplet samlet tilstand. 

Med forbehold for tekniske aendringer. Intet ansvar for trykfejl. 

Bemaerk venligst vores almindelige forretningsbetingelser (www.wow-portal.com). 
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3.2 Miljehenvisninger 




Elvaerktoj, tilbehor og emballage skal afleveres pa en genbrugsstation. 

Kun for EU-lande: 

Smid ikke elvserktoj ud sammen med almindeligt husholdningsaffald! 

I henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EF vedrorende brugte elektriske og elektroniske apparater 
samt direktivets implementering i national lovgivning skal elvasrktoj, der ikke Isengere kan anvendes, 
indsamles separat og bortskaffes med henblik pa genanvendelse i overensstemmelse med gaeldende 
miljolovgivning. 


Akkumulatorer/batterier: 


Akkumulatorer/batterier ma ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, afbrasndes 
eller smides i vand. Akkumulatorer/batterier skal indsamles, genanvendes eller bortskaffes miljomaessigt 
korrekt. 


Kun EU-lande: 

I henhold til direktivet 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkumulatorer/batterier genanvendes. I 
Tyskland kan defekte apparater/akkumulatorer returneres til WOW! med henblik pa genanvendelse. 


4. Forste ibrugtagning 



Bemaerk 

WOW!-diagnosesystemer, der indeholder en visningsenhed (computer eller tablet-pc), er allerede 
forkonfigureret, registreret og aktiveret. I sa fald skal der ikke foretages yderligere indstillinger. 

Vent med at bruge Snooper+, til du er blevet instrueret af en WOW!-servicetekniker eller en person, der er 
autoriseret af WOW!. 


4.1 Installation af WOW-software. 


Installationen er kun nodvendig ved anvendelse af din egen computerhardware! 

Indsaet den medfolgende software-dvd i drevet pa din computer. Installationen starter automatisk efter nogle sekunder. 
Hvis installationen ikke starter, skal du klikke pa "Start" > "Udfor". 

Indtast "E:\install.exe", og klik pa "OK". Bogstavet "5"star for dvd-drevets drevbogstav, som kan vaere et andet hos dig. 
Installationsprogrammet forer dig gennem installationen af WOW!-softwaren. Folg anvisningerne i installationsforlobet. 
Efter udfort installation starter WOW!-softwaren automatisk. 



Bemaerk: Installationsmappen "C:\Benutzer\6ffentlich\wow" bor sa vidt muligt ikke sendres, da der ellers kan 
opsta fejl ved online-opdatering. 
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4.2 Registrering af WOW!-software 





1. Udf 0 r registreringen. 

Klik pa Registrering (i). 

F 0 lg anvisningerne i registreringsguiden. 


2. Informationer 

F 0 lg anvisningerne i registreringsguiden. 


Bekrseft anvisningerne med Videre 0 


3. Indtast kundedata. 

Alle felter, der er markeret med *, skal udfyldes. 

Dit kundenummer finder du f.eks. pa folgesedlen eller 
fakturaen. 

Brugernavn og password er valgfri, og der foresporges 
altid om dem ved programstart, nar de er markeret med 
flueben her ( 2 ). 

Brugernavn og password kan veelges frit, men vser 
opmaerksom, at der skelnes mellem store og sma 
bogstaver. 

Bekrseft indtastningerne med Videre 0 



4. Produktvalg. 

Vaslg dine bestilte produkter, se faktura. 

Du skal vselge mindst et produkt ved at klikke pa Bestil (T). 

Ved produkter, der indeholder hardware, f.eks. Snooper, 
foresporges der om serienummeret. 

Bekrseft dit valg med Videre (§) 
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5. Almindelige forretningsbetingelser. 

For at fortsaette skal du acceptere de almindelige 
forretningsbetingelser 0. 

Ga til naeste trin med Videre 0. 



Print preview 



m 

Print 75% 

“ST 


Close 



Registration form 


Date 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towntdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



6. Afsend registreringsanmodning. 

Hvis computeren er online, overtures registreringsan- 
modningen automatisk til serveren ved klik pa Bestil 

©■ 


7. Hvis computeren ikke er online, skal anmodningen 
udskrives og sendes med fax til din WOWi-service- 
partner. 

Udskriv den hertil nodvendige formular0. 
Kontaktdataene og faxnummeret finder du pa folge- 
sedlen eller fakturaen. 

Fortsaet med Luk 0. 

8. De onskede registreringer vises i registeret Registra¬ 
tion. 

Hvis computeren er online, kan aktiveringen afsluttes 
via en online-opdatering. 

Klik pa Online Update 0. 

Hvis der ikke er en internetforbindelse, kan licensen 
rekvireres hos den ansvarlige WOWI-servicepartners 
hotline. 

Licensfilen, som du far via e-mail, kan derefter import- 
eres i softwaren via Importer 0. 
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4.3 Online-opdatering WOW!-software 



9. WOW!-softwareopdatering 
Start WOW!-softwaren. 

Computeren skal vasre forbundet med internettet. 

For at gennemfore opdateringerne skal du klikke pa knap- 
pen 

Online-opdatering 0 i menulinjen. 

For at starte online-opdateringen klikker du pa Start ®i det 
folgende vindue. 



Folg meddelelserne, og bekraeft dem om 
nodvendigt. 



10. Afslutning af online-opdatering 

Efter overforsel af opdateringsdataene skal softwaren 
genstartes. 

Klik pa Faerdig®, og bekraeft handlingen i det naeste vin¬ 
due med Ja ®. 
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4.4 Etablering af forbindelser til Snooper+ 


Tilslutningsskema Snooper+ 




Fremgangsmade 



300 



- H*rst&ll*r - | - 0j - [gj | - Moduli - 

i a.— i 

Siidit - Ittr - - latr - - ktr - ■ ktr - 

\m ckwimiu> i 

S) 






1. Klik pa Programindstillinger © 


2. I registeret Enheder © vselger du Diagnose-boks 

3. Vaelg " SNOOP ER+BT" ©. 

4. Klik pa Sag ©. 

Forbindelsesguiden starter. 

Anvendelsen er beskrevet praecist i programforlebet. 
Folg disse anvisninger. 



Bemaerk! 

Forbindelsen til Snooper kan etableres via 
USB-kabel eller Bluetooth. Hvis kun Bluetooth- 
forbindelsen skal benyttes, kan det forste trin, 
USB-forbindelse, springes © over. 
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4.5 Firmware-opdatering 

Firmwaren er operativsystemet i Snooper+. I takt med udvidelserne af WOW! softwarens funktionalitet krseves somme 
tider en ny firmware. Den stilles til radighed via online-forbindelse eller via en dvd-opdatering og skal overfores til 
Snooper+ efter softwareopdateringen. 



1. I registeret "Enheder" 0 vaslger du "Diagnose-boks" 0. 

2. Kl i k pa "Fornyelse af firmware" 0. 

3. Opdateringsguiden starter. 

Forlebet er beskrevet praecist i programmet. 

Folg anvisningerne. 



Bemaerk! 

Opdateringen tager et stykke tid, og det er 
vigtigt, at spaendingsforsyningen til Snooper+ 
ikke kommer under 12 V. 

Tilslut eventuelt en spaendingsforsyning. 
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5. Signalbeskrivelse LED-indikation 


Funktion 

Farve 

Kommentar 

Lyd 

Lydbeskrivelse 

Spsending 

Hvid 

Konstant lys ved spaendingsforsyning 

- 

Stille 

Pc-forbindelse 

Bla 

Ved USB- eller Bluetooth-forbindelse 

- 

Stille 

Diagnose 

Gran / 
bla 

Ved aktiv diagnosesession 

Skiftevis gran / bla (50%) 

□ □□□ 


Stille 

Diagnose 

Pc-forbindelse 

mistet 

Gran 
/ bla 

blinkende 

Mistet pc-forbindelse vises kun ved 
aktiv diagnose 

Advarselstone! 

Pc-forbindelse 

mistet 

4 korte hoje toner 

Batteri lavt 

Aktuel 
farve 
/ rad 

blinkende 

Spaending / batteri lavt 

PC-forbindelse / batteri lavt 

Flightrecorder / batteri lavt 

Diagnose / batteri lavt 

Advarselstone! 

Batteri lavt 

4 korte dybe toner 

Batteri lavt og pc- 
forbindelse mistet 

Gran, rad 
og bla 
blinkende 



4 dybe, pause,4 
hoje toner 

Flightrecorder 

Start OK 

Gul 

Flightrecorder session startet, data 
lagres ikke (kommunikation etableres) 

Bekraeftelse 

FR-start 

Lang dyb tone 

FR start ikke OK 

- 

Ingen gyldig FR konfiguration 

Bekraeftelse FR 
ingen konfiguration 


FR stop 

- 

Stopper Flightrecorder-session 

Bekraeftelse 

FR-stop 

Lang dyb tone 

FR dataoptegnelse 

Gul 

lobelys 

HiJCjP 


Stille 

FR dataoptegnelse 
intet gyldigt svar 

“ 

Ingen gyldig advarsel inden for 10 

ECU foresporgsler 

Advarselstone! 

FR ingen gyldige 
data 

1 kort lav tone 

FR trigger 

- 

Bruger trykker pa knap for at saette 
markering 

Bekraeftelse 

FR-trigger 

1 kort hoj tone 

Ingen firmware 

Rod 



Stille 

Indlaesning 

firmware 

Rod 

Blinker i relation til dataoverforsel 


Stille 

Vagt 

- 

Kontrolmekanisme, forhindrer at enhe- 
den blokerer 

Advarselstone! 

Vagt 

Forskellige toner 
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6. Flightrecorder 


Beskrivelse: 

Snooper+ har en integreret flightrecorder til mobil dataoptegnelse. Under optegnelsen i forbindelse med provekorslen 
krseves intet ekstra visningsapparat (computer). De optegnede datasaet kan senere overfores til WOWI-diagnosesyste- 
met og evalueres. 

For anvendelse af flightrecorderfunktionen skal koretojs- og systemparametrene overfores til Snooper+. 

Denne fremgangsmade er beskrevet i vejledningen til WOW!-diagnosesoftwaren. 



Klik i den forbindelse i WOW!-diagnosesoftwaren pa 
Hjaelp (T) Manualer ( 2 ) WOW!-software ( 3 ) 
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7. FAQ - fejlafhjaelpning 


Hvorfor installeres enhedsdriverne til Snooper+ ikke automatisk ved forbindelse via USB-kabel? 

Ved bestemte Windows-versioner i kombination med WOW!-softwaren kan det ske, at Windows automatisk soger 
efter enhedsdriverne og ikke finder dem. Driverne skal i sa fald installeres manuelt. Se „7.1 Enhedsdriverinstallation 
Snooper+.“ auf Seite 95. 

Hvad skal gore, hvis kommunikationen via Bluetooth ikke fungerer efter programmering i WOWI-softwaren? 

I sa fald skal Snooper ogsa programmeres i Windows Bluetooth-miljoet. 

Se „7.2 Programmering af Snooper+ BT i Windows Bluetooth-miljo“ auf Seite 97 


7.1 Enhedsdriverinstallation Snooper+. 


Enhedsdriverne er nodvendige, nar Snooper+ forbindes med computeren via USB-kabel. 

Som hovedregel installeres driverne automatisk, nar Snooper+ forbindes med computeren. 

Hvis dette ved enkelte Windows-versioner i forbindelse med bestemte WOW!-softwareversioner ikke er tilfaeldet, skal 
installationen foretages manuelt. 



1. Abn enhedshandtering. 

Klik pa Sfart 0. Skriv "Enhedshandtering" i indtast- 
ningsfeltet 0. 

2. Klik pa Opdater enhedsdrivere (§). 


Datei Aktion Ansicht ? 


>I ml Bl HjBjjHjj*' -V ib 


i WINDOWS-CKMJOVO 
$ Akkus 

) Andere Gerate 
+T,, WOW Snoop 
■T Anschlusse (CO 
\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
-jBl Computer 
$3) Eingabegerate 
■••a; Grafikkarte 


Opdater driversoftware 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
v ^ Laufwerke 


3. Hojreklik pa "WOW! Snooper USB" 0 og i konteksten pa 
"Opdater driversoftware" ( 2 ). 
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Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. "Sog efter drivere pa computeren ” 0. 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Sog efter drivere pa computer 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




[ Abbrechen ] 


1^1 

jfl[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Sog efter drivere pa computer 


An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 



m Unterordner einbeziehen 


5. Vaslg driver. 

Klik pa Sog 0. 

Driverne ligger i WOW!-softwarens installationsmappe 
"C:\ Programme" eller "D:\Diag_ProgramFiles“ „\wow\ 
ac_diagnosis_module\d rivers" 

Fortsaette @ 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die m'rt diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


Fortsaette ~~] [ Abbrechen | 
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Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Driversoftwaren er installeret korrekt 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6 . Driverne installeres. 
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7.2 Programmering af Snooper+ BT i Windows Bluetooth-miljo 



Bemaerk! 

Denne fremgangsmade er kun relevant, hvis der er problemer i WOW!-softwaren ved forbindelsesoprettelse med 
Snooper+! 


Ved diagnosesystemet iQ 150 Generation 24 skal du kun udfore trin 1-2, da der ved dette apparat ikke ma vaere 
en Snooper eller Snooper+ i Bluetooth-miljoet. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

I—I 


Abn Bluetooth-miljo. 

Klik i proceslinden pa "Bluetooth-symbol" 0, og "Vis 
Bluetooth-netvaerksenheder "(§). 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



m ■w q vfi 

« fe n m~ 

H 

) 


Anpassen... 




00-15 « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufug^JJ\ Drucker hinzufugen 


J,U9 0 


Gerat entfernen 


1 Gerate (1) 


0 

WOW Snc 
BT 203 

M 


Verknupfung erstellen 

* Problembehandlung 

1 Gerat entferner/T'N 

s 


Eigenschaften 


2. Slet alle ikke-benyttede WOW!-Snooper eller VCI-enhe- 
der med et hojreklik "Fjern enhed" 0. 

3. Forbind Snooper+ med en spaendingsforsyning, f.eks. 
diagnosestikket i koretojet. 

4. Klik pa "Tilfoj enhed" 

Der soges efter BT-enheder i nasrheden. 


o * 


Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


5. Vaelg Snooper+ med det rigtige serienummer 0. 
Serienummeret findes pa Snoopers typeskilt. 

6 . Bekraeft den tilfojede enhed i det folgende vindue. 

7. Programmer Snooper+ BT i WOW!-softwaren. Se „4.4 
Etablering af forbindelser til Snooper+“ auf Seite 91. 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 

WOW Sn o o p er+ BT 203930 

Bluetooth 

And ere 



NB 

BIl 

La| 
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Snooper+ Otomobil / kamyonet igin te§his sistemi 


C?iD Orjinal ipletim talimatd terciimesi 
(tT) igindekiler 


Snooper+ Otomobil / kamyonet igin te§his sistemi.99 

1. Cihaztammi.100 

1.1 Genel bakig - Res. I.100 

1.2 Uygulama agiklamasi - Res. II.100 

1.3 Cihaz verileri.100 

1.4 Uygunluk beyam.101 

1.5 Bagli olan bilgisayar igin gereksinimler.101 

1.6 Teslimat kapsami.102 

2. Gtivenlik.102 

2.1 Usuliine uygun kullamm.102 

3. Genel bilgiler.102 

3.1 Garanti.102 

3.2 Qevre uyarilari.103 

4. ilk devreye sokma.103 

4.1 WOW! yaziliminin kurulmasi.103 

4.2 WOW! yaziliminin kaydedilmesi.104 

4.3 WOW! yazilimi igin online guncelleme.106 

4.4 Snooper+ baglantilarinin yapilmasi.107 

4.5 Bellenim guncellegtirme.108 

5. LED gosterge sinyal tammi.109 

6. Kara kutu.110 

7. FAQ - Hatamn giderilmesi.Ill 

7.1 Snooper+ cihaz suruciisii kurulumu.Ill 

7.2 Snooper+ BT'nin Windows Bluetooth ortaminda ogretilmesi.113 
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1. Cihaz tanimi 


1.1 Genel baki§ - Res. I 

1. Arag igi diyagnoz 16 pirn Arag igi diyagnoz II Entegre aydinlatmali soket(SAE J1962) 

2. Qok renkli LED durum gostergesi, baglanti ve iletigim durumunu gosterir 

3. Mikro SD kart yuvasi, Mikro SD tipindeki hafiza karti igin 

4. Kara kutu tugu, kara kutu kaydi sirasinda bir igaretlemenin (tetikleyici) baglatilmasi / durdurulmasi ve belirlenmesi 
igin 

5. USB baglantisi 

6 . LED aydinlatma tugu 


1.2 Uygulama agiklamasi - Res. II 

7. Sabitleme braketi araca entegre edilebilir, kullamm kolayligi saglar. 

8. Diyagnoz baglantismin bulunmasim ve takilmasim kolaylagtiran LED aydinlatma. 


1.3 Cihaz verileri 


Tamm: 

Snooper+ 

Urun no.: 

W071000000 

Uriin tanimi: 

Qoklu marka diyagnozu igin arag iletigim arabirimi. Bluetooth veya USB uze- 
rinden bilgisayar baglantisi. 

Gerilim tuketimi: 

6-36 V, maks. Akim tuketimi: 500 mA 

Boyutlar: 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Agirlik: 

0.5 kg 

Qali§ma sicakligi: 

-20 °C ile +65 °C arasinda 

Kablo ozelligi: 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm siyah, sokulebilir (26 pirn Hd D-Sub ile) 

Kablo uzunlugu: 

1600 mm 

Baglanti: 

ISO 15031-3 (SAE J1962), LED aydinlatmali (2x CR1216 pil) 

Ozellik: 

Qok renkli LED, uyan zili, Mikro SD karti, tetikleme tugu, USB Tip B, Arag igi 
diyagnoz 16 kutuplu soketi, aydinlatmali. 

Desteklenen protokoller: 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Uygunluk beyani 

Avrupa Birligi Bildirgesi 

Uretici, uruniin 2014/53/AB, 2014/30/AB, 2011/65/AB sayili Direktiflerin esas gartlarina ve diger ilgili hukumlerine uygun 
oldugunu beyan eder. 

Uygunluk beyani ureticiye teslim edilir. 


ICASA 


c|asa TA-2017/3356 


1.5 Bagli olan bilgisayar igin gereksinimler 



Not: 

WOW! test edilmig ve onaylanmig bilgisayar donanimlarinin kullamlmasi onerilir. 

Mevcut WOW! bilgisayarlarinin kullammi igin minimum "Nesil 13" bngorulmugtur. Daha eski nesil bilgisayarlar 
(ornegin nesil 3 ile nesil 12 arasi) yenileri ile degigtirilmelidir. 

Harici cihazlar: 

Harici cihazlar igin agagidaki asgari kogullar gegerlidir: 


CPU: 

orn. Intel i3 veya e§degerde 

Ana bellek: 

min. 4 GB 

igletim sistemi 

Win 7(SP1) 32 veya 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Bugiine kadar Guncellemeler! 

HDD/SSD 

min. 10 GB bog hafiza 

Gerekli donamm 

DVD surucusu, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m Standart, 4-Kanal uyumlu (aym anda) Orijinal 

Windows BT-Stack (surucii) veya Widcomm BT-Stack (siirucii) ile 

Arabirimler 

min. 3x USB 2.0 baglantisi, gerekirse Cap4202 igin seri arabirim 

Gorunum 

Ekran gozuniirlugii min. 1024x768 



Not: 

32 Bit ve 64 Bit igletim sistemleri desteklenmektedir, 64 Bit igletim sistemlerinin USB surucusuniin kurulumu 
sirasinda ozel bir iglem gerektirdigine dikkat edilmelidir. 

Bkz. „7.1 Snooper+ cihaz suriicusu kurulumu." sayfa 111 



Not 

WOW! yazilimi sadece yonetici tarafindan veya simrlama olmayan kullamci yetkilerine sahip bir hesapla 
baglatilabilir. Misafir bir hesap ile bu programin baglatilmasi mumkun degildir. 


ilave yazilim 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Teslimat kapsami 

Snooper teslimat kapsami, kullamm §ekline gore degi§iklik gosterebilir. 


wOw / 


Tamm 

Uriin no. 

Bluetooth'lu Snooper+ 

W071000000 

USB kablosu 

0900500314 

WOW! diyagnoz yazilimi 

- 

Kullamm kilavuzu 

W043002141 


2. Giivenlik 



Cihazin ilk kullammindan once bu kullamm kilavuzu dikkatlice okunmali ve kilavuza gore hareket edilmelidir. 
Bu kullamm kilavuzu 

sonraki kullammlar veya sonraki cihaz sahipleri igin uygun bir yerde muhafaza edilmelidir. 

Sadece orijinal WOW! aksesuarlari ve yedek pargalari kullamlmalidir. 


Cihaz nemli veya islak ortamlarda kullanilmamalidir. Cihaz yagmura maruz birakilmamalidir. 


2.1 Usulune uygun kullamm 

Snooper+ diyagnoz cihazi, WOW! yazilimi ile diyagnoz edilecek arag arasindaki iletigim arabirimi olarak kullamlir. 

Snooper+ kullammi sadece WOW! yazilimi ile birlikte mumkundur. Bunun haricindeki bir kullamma izin verilmez ve 
cihazin zarar gormesine neden olabilir. izin verilmeyen bir Snooper+ kullammi, ureticiye yonelik garanti ve kullamci 
haklarimn kaybedilmesine neden olur. 


3. Genel bilgiler 


3.1 Garanti 


Snooper+ diyagnoz sistemi gerekli ozen gosterilerek kullamlmalidir. Bu durum ilgili diyagnoz cihazi, fabrika igi kullamm 
kogullarina uygun olarak (darbeler, gok etkileri, titregimler, toz) tasarlanmig oldugunda da gegerlidir. Bu WOW! diyagnoz 
sistemi igin satig tarihinden itibaren yasal/ulkeye ozgu talimatlar uyarinca ilgili bir garanti kapsami kullamma sunulmugtur 
(garanti kogulu, fatura veya teslim belgesidir). Ortaya gikan hasarlar yedek parga teslimati veya onarim galigmalari 
ile duzeltilir. Usulune uygun olmayan kullamm neticesinde ortaya gikan hasarlar garanti kapsamina dahil degildir. ilgili 
gikayetler ancak, diyagnoz sistemi pargalarina ayrilmadan yetkili bir WOW! mugteri hizmetleri birimine teslim edildiginde 
tammlanabilir. 

Teknik degigiklik yapma hakki saklidir. Basim hatalari igin sorumluluk kabul edilmez. 

Genel igletme kogullarina dikkat edilmelidir (www.wow-portal.com). 
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3.2 Qevre uyarilari 




Elektrikli aletler, aksesuarlar ve ambalajlar gevreye zarar vermeyen geri donugum prosedurune dahil 
edilmelidir. 

Sadece AB ulkeleri igin: 

Elektrikli alet evsel atiklarla birlikte atilmamalidir! 

Elektrikli ve elektronik eski cihazlara yonelik Avrupa Direktifi 2012/19/AB uyarinca ve iilkeye ozgu kurallar 
dogrultusunda, artik kullamlmasi mumkun olmayan elektrikli aletler ayrica toplanmali ve gevreye zarar 
vermeyen geri donugum prosedurune dahil edilmelidir. 


Bataryalar/Piller: 


Bataryalar/Piller evlerdeki goplere, atege veya su kaynaklarina atilmamalidir. Bataryalar/Piller toplanmali, 
geri donugum tesislerine gonderilmeli veya gevreye zarar vermeden imha edilmelidir. 


Sadece AB ulkeleri igin: 


2006/66/AB direktifi uyarinca arizali veya kullamlmig bataryalar/piller geri donugum tesislerine 
gonderilmelidir. Almanya'da artik kullamlmasi mumkun olmayan cihazlar / bataryalar geri donugum igin 
WOW! tesislerine geri gonderilebilir. 


4. ilk devreye sokma 



Not 

Birgosterge cihazma (bilgisayar veya tabletbilgisayar) sahip olan WOW! diyagnoz sistem/eri igin on 
konfigurasyon yapilmi§tir, kayit i§lemleri tamamlanmi§tir ve onay kodlari girilmi§tir. Bu durumda ba§ka bir 
ayar yapilmasina gerek yoktur. 


Snooper+ cihazi ancak, bir WOW! servis teknisyeni veya bir WOW! yetkili ki§isinin onayi alindiginda 
kullanilmalidir. 


4.1 WOW! yaziliminin kurulmasi. 


Kurulum iglemi sadece kendi bilgisayar donamminizin kullamlmasi durumunda gereklidir! 

Teslimat kapsaminda bulunan yazilim DVD'si bilgisayar surucusune takilmalidir. Kurulum iglemi birkag saniye iginde oto- 
matik olarak baglatilir. Kurulum baglatilmazsa, "Baglat" > "Yurut" uzerine tiklanmalidir. 

"E:\install.exe" girilmeli ve "OK" uzerine tiklanmalidir. "Fharfi DVD surucusunu belirtir ve farkli olabilir. 

Kurulum programi sizi WOW! yaziliminin kurulumuna yonlendirir. Kurulum akigindaki talimatlar izlenmelidir. 

Kurulum iglemi tamamlandiktan sonra WOW! yazilimi kendiliginden baglatilir. 



Not: "C:\Benutzer\6ffentlich\wow" kurulum dizini mumkun oldugunda degigtirilmemelidir, aksi takdirde online 
guncellemede sorunlar ortaya gikabilir. 
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4.2 WOW! yaziliminin kaydedilmesi 





I’loqmm lunclions 


Registration 


WSD 50 Basic License IQ50 


Op«n Liconso - Update period: 12 montn* 


• Strut mmiMt w«M 


WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full yoer description • Update period: 12 monttit 


WT1 30 TPMS Technical Data 

m 




1. Kayit yapilmalidir. 

Kayit 0 iizerine tiklanmalidir. 

Kayit yardimcisindaki ilgili talimatlar takip edilmelidir. 


2. Bilgiler 

Kayit yardimcisindaki ilgili talimatlar takip edilmelidir. 


ilgili uyarilar Devam 0 ile onaylanmalidir 


3. Mu§teri bilgileri girilmelidir. 

* ile belirtilmig turn alanlarin doldurulmasi zorunludur. 
Mu§teri numarasi teslim belgesinde veya faturada 
bulunabilir. 

Kullomci adi ve §ifre opsiyoneldir ve tammlanmiglarsa ® 
her program baglatmasinda sorulurlar. 

Kullomci adi ve §ifre istenen gekilde segilebilir, buyuk veya 
kiigiik hart ayrimina dikkat edilmelidir. 

Girigler Devam 0 ile onaylanmalidir 


4. Uriin segimi. 

Siparig edilen iiriinler segilmelidir, bkz. Fatura. 

En az bir uriin tiklayarak Sipari§ et 0 iizerinden 
segilmelidir. 

Donamm igeren urunlerde (ornegin Snooper) seri 
numarasi sorgulamasi yapilir. 


ilgili segim Devam 0 ile onaylanmalidir 
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Program (unction* 


Registration 


rp 



^ ; s in| * * «,*% - S m 


Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wu*h Onto** World OmbM (h*r«oft*r 'WOW 1 ') grant* tt<« curtomtc 
(h#n»ft*r u**d to r*f*r to *n individual ‘cuttotrior" or ‘cuttomort") tho 
ngbt to ut* it* Jo^xvaro product* oo th* ba*i* erf thi* agrggmgm 
In addition, vancst* Mrvioci «r« offered to the customer. WOW! software, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

CSent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVcrty 

Kitnzelsau 

Phone 

1122233 



5. Genel igletme kogullari. 

Devam edebilmek igin genel igletme kogullari 
onaylanmalidir ®. 

Devam (§) ile sonraki adima gegilmelidir. 


6. Kayit talebi gonderilmelidir. 

Bilgisayar internete bagliysa kayit talebi Siparig et 
® uzerine tiklanarak otomatik gekilde sunucuya 
aktarilabilir. 


7. Bilgisayar internete bagli degilse ilgili talep 
yazdirilmali ve faks uzerinden WOW! hizmet birimine 
gonderilmelidir. 

Bunun igin ilgili form yazdirilmalidir ®. 

iletigim bilgileri ve faks numarasi teslim belgesinde 

veya faturada meveuttur. 

Kapat ile devam edilmelidir (§). 

8. Talep edilen kayitlar, Kayit sekmesinde gosterilir. 
Bilgisayar internete bagliysa programin devreye 
alinmasi Online guncelleme nedeniyle iptal edilebilir. 
Burada Online Guncelleme ® uzerine tiklanmalidir. 

internet baglantisi meveut degilse ilgili lisans, sorumlu 
WOW! hizmet birimi gagri merkezinden talep edilebilir. 
E-posta uzerinden alinan lisans dosyasi igeaktar (5) 
araciligiyla yazilima aktarilabilir. 
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4.3 WOW! yazilimi igin online giincelleme 



9. WOW! yazilimi giincellemesi 
WOW! yazilimi baglatilmalidir. 

Bilgisayar internete bagli olmalidir. 

Guncellemenin yiirutulmesi igin 
Online-Guncelleme © uzerine menu gubugunda 
tiklanmalidir. 

Online guncellemenin baglatilmasi igin Ba§lat® uzerine 
agagidaki pencerede tiklanmalidir. 



ilgili mesajlar takip edilmeli ve gerekirse 
onaylanmalidir. 



10. Online guncellemenin sonlandirilmasi 

Giincelleme verileri aktarildiktan sonra yazilim yeniden 
baglatilmalidir. 

Hazir © uzerine tiklanmali ve ilgili iglem sonraki pence¬ 
rede Evet © ile onaylanmalidir. 
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4.4 Snooper+ baglantilarinin yapilmasi 


Snooper+ baglanti §emasi 



Prosedurler 


£5 wnwi Toft.i 



yyyyy GkjyyiilxJ 

- iii M ' - |g| j - E^j - [gj j - Moduli - jgj 

i a.— i 

Siidit - Iter - - latf - - Istr - ■ It-cr - 

\M i 

SI 




1. Program ayarlari (T)uzerine tiklanmalidir 


2. Cihazlar (T) sekmesinde Diyagnoz Box (§) segilmelidir. 

3. "SNOOPER+BT" ©segilmelidir. 

4. Ara ( 4 )uzerine tiklanmalidir. 

Baglanti yardimcisi baglatilir. 

ilgili uygulama program akiginda ayrintili gekilde 
agiklanmigtir. ilgili talimatlar takip edilmelidir. 



Uyari! 

Snooper baglantisi, USB kablosu veya 
Bluetooth ijzerinden yapilabilir. Sadece 
Bluetooth baglantisi kullamlacaksa ilkadim 
(USB baglantisi) atlanabilir®. 
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4.5 Bellenim guncelle§tirme 


Aygit yazilimi, Snooper+ igletim sistemidir. WOW! yazilimina yonelik diyagnoz fonksiyonlari geligtirmeleri ile belirli 
bir zaman sonrasinda yeni bir aygit yazilimi gereklidir. Bu yazilim Online olarak veya DVD guncellemesi araciligiyla 
kullamma sunulmugtur ve yazilim guncellemesinden sonra Snooper+ uzerine aktarilmalidir. 



1. "Cihazlar" sekmesinde 0 "Diyagnoz kutusu" ® segilme- 
lidir. 

2. "Aygityazilimmi yenile" ® uzerine tiklanmalidir. 

3. Guncelleme yardimcisi baglatilir. 

ilgili uygulama program iginde ayrintili olarak 
agiklanmigtir. 

ilgili talimatlar takip edilmelidir. 



Uyari! 

Guncelleme biraz zaman alir, Snooper+ 
gerilim beslemesinin 12V degerinin altinda 
kalmamasina dikkat edilmelidir. 

Gerekirse bir gerilim beslemesi baglanmalidir. 
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5. LED gosterge sinyal tanimi 


Fonksiyon 

Renk 

olugtur 

Ses 

Ses tanimi 

Gerilim 

Beyaz 

Gerilim beslemesinde surekli yanma 

- 

Sessiz 

Bilgisayar 

baglantisi 

Mavi 

USB veya Bluetooth baglantisinda 

- 

Sessiz 

Diyagnoz 

Yegil / 

Mavi 

Diyagnoz oturumu aktifken 

yegil / mavi donugumlu olarak (%50) 

□ □ □□ 


Sessiz 

Diyagnoz 

Bilgisayar 
baglantisi kopmug 

Yegil / 

Mavi 

yamp 

sonuyor 

Kopan bilgisayar baglantisi sadece 
diyagnoz aktifken gosterilir 

ikaz sesi! 

Bilgisayar 
baglantisi kopmug 

4 kisa sureli yuksek 
sesli ikaz 

Pil duzeyi duguk 

Guncel 
renk / 
Kirmizi 
yamp 
sonuyor 

Gerilim / Pil duzeyi duguk 

Bilgisayar baglantisi / Pil duzeyi du§uk 

Kara kutu / Pil duzeyi du§uk 

Diyagnoz / Pil duzeyi du§uk 

ikaz sesi! Pil duzeyi 
diiguk 

4 kisa sureli duguk 
sesli ikaz 

Pil duzeyi duguk 
ve bilgisayar 
baglantisi kopmug 

Yegil, 
Kirmizi 
ve Mavi 
yamp 
sonuyor 



4 diiguk sesli ikaz, 
mola, 4 yuksek sesli 
ikaz 

Kara kutu 

Baglatma OK 

Sari 

Kara kutu oturumu baglatildi, veriler 
kaydedilmiyor (iletigim kuruldu) 

Kara kutu baglatma 
onayi 

Uzun sureli duguk 
sesli ikaz 

Kara kutu baglatma 
OK degil 

- 

Gegerli kara kutu konfigurasyonu yok 

"Kara kutu konfigu¬ 
rasyonu yok" onayi 


Kara kutu 
durdurmasi 

- 

Kara kutu oturumunu durdurur 

Kara kutu 
durdurmasi onayi 

Uzun sureli duguk 
sesli ikaz 

Kara kutu veri 
kaydi 

Sari 

galigma 

i§igi 

□JCjP 


Sessiz 

Kara kutu veri 
kaydi igin gegerli 
cevap yok 

- 

10 ECU sorgusu iginde gegerli cevap 
yok 

ikaz sesi! 

Kara kutu igin 
gegerli veri yok 

1 kisa sureli duguk 
sesli ikaz 

Kara kutu Tetikleyici 

- 

Kullamci tarafindan, igaretleme yap- 
mak igin tuga basildi 

Kara kutu tetikleyici 
onayi 

1 kisa sureli yuksek 
sesli ikaz 

Aygit yazilimi yok 

Kirmizi 



Sessiz 

Aygit yazilimi 
yuklemesi 

Kirmizi 

Veri aktarimina bagli olarak yamp 
soner 


Sessiz 

Uyanci 

- 

ilgili birimin kilitlenmesini engelleyen 
kontrol mekanizmasi 

ikaz sesi! Uyarici 

Qegitli sesli ikazlar 
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6. Kara kutu 


Tamm: 

Snooper+, mobil veri kaydina yonelik entegre bir kara kutuya sahiptir. Test surugundeki kayit sirasinda ilave bir gosterge 
cihazi (bilgisayar) gerekli degildir. Kaydedilen veri gruplari daha sonradan WOW! diyagnoz sistemine aktarilabilir ve 
degerlendirilebilir. 

Kara kutu fonksiyonunun kullamlmasi igin arag ve sistem parametreleri Snooper+ igine aktarilmalidir. 

Bu prosedurWOW! diyagnoz yazilimi kilavuzunda agiklanmigtir. 



Bunun igin WOW! diyagnoz yaziliminda 
Yardim (?) El kitaplari ( 2 ) WOW! yazilimi (5) uzerine 
tiklanmalidir 
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7. FAQ - Hatamn giderilmesi 


Snooper+ cihaz suruciileri, USB kablosu uzerinden baglanti durumunda neden otomatik olarak kurulmaz? 

Bazi Windows surumlerinde, WOW! yazilimi ile baglantili olarak Windows'un otomatik olarak cihaz surucusunu aramasi 
ve bulamamasi soz konusu olabilir. Bu durumda surucu manuel olarak kurulmalidir. Bkz. „7.1 Snooper+ cihaz surucusu 
kurulumu.“ sayfa 111. 


Bluetooth uzerinden saglanan iletigim, WOW! yazilimindaki ogretme sonrasinda galigmiyorsa ne yapilmalidir? 

Bu durumda Snooper ayrica Windows Bluetooth ortaminda da ogretilmelidir. 

Bkz. „7.2 Snooper+ BTnin Windows Bluetooth ortaminda ogretilmesi" sayfa 113 


7.1 Snooper+ cihaz surucusu kurulumu. 

Snooper+ USB kablosu uzerinden bilgisayara baglandiginda, cihaz suruculeri gereklidir. 

Prensip olarak suruculerin kurulumlari Snooper+ ile bilgisayar baglantisi sirasinda otomatik olarak yapilir. 

Bazi Windows surumlerinde, belirli WOW! yazilim versiyonlari ile baglantili olarak bu kurulum gergekle§mezse ilgili kuru- 
lum manuel olarak yapilmalidir. 



1. Cihaz yoneticisi agilmalidir. 

Ba§lat 0 tiklanmalidir. Girig alanina @ "Cihaz yoneti 
cisi" girilmelidir. 

2. Cihaz surucusunu giincelle (5) uzerine tiklanmalidir. 


Datei Aktion Ansicht ? 


>I ml Bl HmJjHJJ*' -v lb 


^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 
) Andere Gerate 
+T,, WOW Snoop 
■T Anschlusse (CO 
\ Audio-, Video- 
^ Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
$3) Eingabegerate 
■••a; Grafikkarte 


Cihaz surucusunu giincelle 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
v Laufwerke 


3. "WOW! Snooper USB" 0 ijzerinde saga tiklanmali ve ilgili 
baglam menusunde "Surucu yazilimmi giincelle" ( 2 ). 


Ill 

















































4. "Bilgisayarda suruculeriara" (T) uzerine tiklanmalidir. 


|Q[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Bilgisayarda 


suruculeri ara 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 


Jj^ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

Bilgisayarinizdaki suruculeri arayin 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 
liaUJETT I 

[V] Unterordner einbeziehen 


D® 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


@C 


5. Suriicu segilmelidir. 

Bu/(T) tiklanmalidir. 

Suruculer WOW! yazilimmin kurulum dizininde "C:\ 
Programlar" veya "D:\Diag_ProgramFiles" "\wow\ac_di- 
agnosis_module\drivers" altinda bulunur 
Devam @ 




© 


j|J[ Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Suriicu yazilimi ba§ariyla kuruldu 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6. Surucu kurulumlari yapilir. 







































7.2 Snooper+ BT'nin Windows Bluetooth ortaminda ogretilmesi 



Uyari! 

Bu prosedijr sadece Sooper+ baglantismin kurulmasi sirasinda WOW! yaziliminda sorunlar varsa gegerlidir! 

iQ 150 Nesil 24 diyagnoz sisteminde sadece 1-2 adimlari yurutulmelidir, bu cihazda Bluetooth ortaminda Snooper 
veya Snooper+ bulunmamalidir. 


tes auf dem Server bereit Mochten Sie die Updates jetzt herunteriaden? 


-► 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter dealctivieren 
Symbol entfernen 



m a u jC 

€ lb I 1 

m 

D 


Anpassen... 




DE H 1*7 .. 

.i i*' 16:16 

1 x 04.092014 


1. Bluetooth ortami agilmalidir. 

Gorev gubugunda "Bluetooth sembolii" 0 uzerine 
tiklanmali ve "Bluetooth ag cihazlarim goruntule"@ segil- 
melidir. 




_ y \S 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


* Gerate (1) (D 


O 

i 



Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOWSnc 
BT 203 

’ Gerat entfernen 

c 


Eigenschaften 


2. Kullamlmayan turn WOW! Snooper veya VCI cihazlari 
saga tiklayarak ve "Cihazi kaldir" segimi yapilarak silin- 
melidir®. 

3. Snooper+ bir gerilim beslemesine (ornegin aragtaki 
diyagnoz soketine) baglanmalidir. 

4. "C/haz e/c/e"tiklanmalidir(§). 

Ortamdaki Bluetooth cihazlari aramr. 


W if 


Gerat hinzufugen 


5. Dogru seri numarasina 0 sahip Snooper+ segilmelidir. 
ilgili seri numarasmi Snooper'in tip etiketinde bulabilir- 
siniz. 


Wahlen Sie ein Gerat aus., das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange; 


6. Agagidaki pencerede eklenecek cihaz onaylanmalidir. 

7. WOW! yaziliminda Snooper+ BT ogretilmelidir. Bkz. 
„4.4 Snooper+ baglantilarmin yapilmasi“ sayfa 107. 


■ WOW! Hdy NB 

Bluetooth JLd Bk 

; M Telefon La I 

£ WOW Snoop er+ BT 203935 0 

Bluetooth 
And ere 
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Snooper+ CMCTeMa 3a AMaraocTmca Ha asTOMo6Mn / TpaHcnopTbop 


® llpeBOfl Ha opurMHajiHHTe MHCTpyKMMM 3 a pa 6 oTa 
® C"bfl"bp>KaHMe 


Snooper+ CucTeMa 3a fluamocTMKa Ha aBTOMo6nii / TpaHcnopTbop.115 

1. OmicaHMe Ha ycTpoticTBOTO.116 

1.1 06lh npernefl- Our. I.116 

1.2 OnucaHne Ha npmio>KeHMeTO - Our II.116 

1.3 flaHHM 3a yCTpOMCTBOTO.116 

1.4 flei<napaui/m 3a cbOTBeTCTBi/ie.117 

1.5 H3MCKBaHI/m KbM CB-bp3aHM5q KOMIlKDTbp.117 

1.6 06xBaT Ha flociaBKaia.118 

2. 3a BauiaTa 6e3onacHOCT.118 

2.1 npeflHasHaneHMe.118 

3. 06ma MHc|)opMaMMH.118 

3.1 rapaH uy\9\ .118 

3.2 Bene>KKM Kacaemu ona3BaHeio Ha OKormaia cpe^a.119 

4. riycKaHe b ynoTpe6a.119 

4.1 l/lHCTarmpaHe Ha coc}DTyepa “WOW! Software”.119 

4.2 PemcipnpaHe Ha cocfDTyepa “WOW! Software”.120 

4.3 OcbBpeMeHflBaHe Ha cocjDTyepa “WOW! Software” b 1/lHTepHeT.122 

4.4 YcTaHOBABaHe Ha Bp"b3Ki/i k^m “Snooper+”.123 

4.5 OcbBpeMeH^BaHe Ha cfTbpiviyepa.124 

5. OmicaHMe Ha ci/imana LED AMcnneti.125 

6. PerMCTpaTop Ha noneTa.126 

7. HecTO 3aflaBaHM B-bnpocM - nonpasKa Ha rpeuiKM m HeM3npaBHOCTM.127 

7.1 HHCTariMpaHe Ha flpaMBepa Ha ycipoMCTBOTO “Snooper+” .127 

7.2 KoHctDi/irypi/ipaHe Ha “Snooper+ BT” 3a Windows Bluetooth cpe^a.129 
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t -B-O^wortdM 


1. OnMcaHMe Ha ycTpoMCTBOTO 


1.1 06m npemefl- Our. I 

1. OBD 16-pin OBD-II KOHexTop (SAE J1962) c MHTerpupaHO ocBemeHne 

2. MHoroMBeTeH LED AucnneM Ha CTaTyca noi<a3Bam CTaTyca Ha Bpt3KaTa m KOMyHMKaLiMaTa 

3. LUexep (cjiot) 3a Micro SD xap™ 3a Micro SD KapTM-naivieT 

4. EyroH 3a pemcTpaTopa Ha noneT (Flight recorder) 3a CTapTwpaHe / cnwpaHe h HacTpoPiKa Ha “cnyctK” 
no BpeMe Ha onepai4nnTa “3anncBaHe Ha noneTa” 

5. USB Bpt3xa 

6 . LED naMna-6yTOH 


1.2 OmicaHiie Ha npM/io>KeHMeTO - <t>nr. II 

7. KtM aBTOMo 6 nna MO>Ke fla ce MOHTkipa ocnrypnTeneH hoct, c KoeTO ce ynecHHBa 6 opaBeHeTO c Hero. 

8 . CBeTOflMOflHa naMna 3a HawmpaHe m cxaHBaHe Ha MHTepcfreMca 3a AnamocTMKa. 


1.3 flaHHH 3a yCTpOMCTBOTO 


npe,aHa3HaHeHMe 

Snooper+ 

ApTMKyn Nq: 

W071000000 

OnucaHne Ha npoflyKTa 

l/lHTepc}DeMC 3a CB-bp3BaHe m KOMyHMKauMfl c aBTOMo6nn 3a fli/iamocTMKa Ha 
MHO>KecTBO MapKi/i aBTOMo6nnn. CB-bp3BaHe K-bM nepcoHaneH KOMmoTbp 
nocpeflCTBOM USB rnii/i Bluetooth. 

KoHcyMupaHa moluhoct 

6-36 V, MaKC. KOHcyMMpaHa moluhoct: 500 mA 

ra6apnTM 

180 MM X 85 MM X 30 MM 

Temo 

0,5 Kr 

PaSoTHa TeMnepaTypa 

-20° C/+65° C 

CneuMcjDMKauMa Ha CB-bp3BaLni/m 

Ka6en 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6.8 mm nepeH, CBannm ce (c 26 xpaneTa HD 

D-Sub) 

fl-bfDKMHa Ha Ka6ena 

1600 MM 

CB-bp3BaHe 

ISO 15031-3 (SAE J1962) etc CBeTOflHOflHO ocBemeHMe (2x CR1216 

6aTepnn) 

Cneunc|DMKauMM 

MHoropBeTHn CBeTOflHOflH, 3yMep, Micro SD xapTa, 6yTOH “cnyctK”, USB Tun 

B, OBD 16-pin KOHeicrop, ocBeTeH. 

noflfl-bp>KaHM npoTOKoni/i 

PHE 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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WOW/y 


1.4 fleK/iapapua 3a cbOTBeTCTBiie 

fleKJiapauMa 3a EBponeiicKMa cbK>3 

C HacTOflLqoTO fleKiiapupaMe, nofl Hama eflMHCTBeHa OTroBopHOCT, ne npoAyKTbT cnroBapa Ha cneflHMTe fli/ipeKTMBi/i / 
HacoKH-MHCTpyKL(MM v\ xapMOHH3npaHM CTaHflapTM: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 


ICASA 


c|asa ta . 20 17/3356 


1.5 l/l3MCKBaHMB K~bM CB^psaHHB KOMmOTbp 

3a6ene>KKa: 

npenoptHBa ce non3BaHeio Ha KOMniOTbpeH xap^yep TecTBaH n o,ao6peH ot WOW! 

Ako Tpa6Ba fla ce nori3BaT cbinecTBy Baiun KOMniOTpn WOW!, Heo6xoflHMO e fla ce non3Ba Han-ManKOTO 
“Generation 13” (lloKoneHne 13). KoivmiOTpnTe ot no-CTapn noKoneHnn, Hanp. Gen. 3 flo Gen. 12, Tpn6Ba f\a 
OtflaT noflMeHeHn c no-HOBn jamsa. 

YcTponcTBa ot flpyrn npon3BOflMTenn: 

3a yciponcTBa ot flpyrn npon3BOflHTenn Ba>KaT cne^HUTe n3ncKBaHnn: 


CPU: 

Hanp. Intel i3 nnn eKBnBaneHTHn 

RAM: 

Han-ManKO 4 GB 

OnepaunoHHa cncTeMa 

Win 7(SP1) 32 nnn 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. OcbBpeMeHflBaHi/m - nocneflHM 
ocbBpeMeHHBaHi/m! 

HDD/SSD 

Han-ManKO 10 GB HannHHO npocTpaHCTBO 

XapflyepeH peKBM3MT 

DVD drive (flpanB) 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m CTaHflapT, 4-xaHanHa cnoco6HOCT (eflHOBpeMeHHO) c 
opwrHHaneH naxeTeH ApaPiBep Windows BT stack (driver - ApaMBep) nnn naxeTeH Apaw- 
Bep Widcomm BT stack (driver - ApaPiBep) 

MHTepcJjeMCM 

Haw-ManKo lx USB 2.0 port (uieKep), cepMeH nHTepcfcieMC 3a Cap4202, axo e 

He06X0AMM0 

flncnnen 

EKpaH c MnHnManHa pesoniouna 1024x768 




3a6ene>KKa: 

rioflfl'bp>KaT ce n flBeTe onepaqnoHHn cncTeMn 32 bit n 64 bit. Mona OT 6 ene>KeTe, ne 64 bit onepaunoHHn 
cncTeivm n 3 ncKBaT oco 6 eHO BHniviaHne npn nHCTannpaHeTO Ha USB flpanBepn. 

Bn>KTe “ 7.1 1 /lHCTannpaHe Ha flpanBepa Ha ycTponcTBOTO Snooper+”, Ha CTpaHnija 13 



3a6ene>KKa: 

CocjDTyep'bT WOW! Software Mowe fla Otfle nycHaT ot aflMi/iHncTpaTop nnn perncTpnpaH noTpe 6 nTen 6 e 3 
orpaHnneHna Ha npaBaTa. He e B-b 3 MO>KHO p,a CTapTnpaTe nporpaMaTa ioto “rocTyBam noTpe 6 nTen”. 


flon-bnHMTeneH cocfDTyep 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 06xBaT Ha flocTaBxaTa 

OGxBarbT Ha flocTaBKaTa npn “Snooper” Mowe fla ce paannnaBa b 3 aBncnMocT ot ynoTpe6aia. 


l1peAHa3HaHeHMe 

HacT Ns: 

Snooper+ c Bluetooth 

W071000000 

USB Ka6en 

0900500314 

WOW! Coc(DTyep 3a flnamocTMKa 

- 

1/lHCTpyKflMM 3a eKcnjioaTaflMn 

W043002141 


2. 3a BaiuaTa 6e3onacHOCT 



npoHeieie Te3M MHCTpyK uyw\ npeflM n^pBaTa ynoipe6a Ha ycTpoMCTBOTO m m cb6jiK)flaBaMTe ctpmktho. 
3ana3eie Te3M MHCTpyKflMM 3a no-icbCHa yncrrpe6a, mjim 6bfleL^me co6cTBeHMflM. 

M3noji3BaiiTe cais/io opi/in/majiHH npwHaflne>KHOCTM m pe3epBHi/i nacTM “WOW!”. 


YcTpoMCTBOTo He Tpa6Ba ,qa ce M3non3Ba b MOKpa non BnawHa cpefla. He mnarawre oGopyqBaHeTo Ha 


2.1 l1peAHa3HaHeHMe 

flMamocTMHHOTO ycTpoMCTBO “Snooper+” cjiy>KM Kaio MHTepcfDeMC 3a Bp-b3Ka Me>Kfly coc|DTyepa WOW! Software m aBTO- 
Mo6nna, komto noflJie>KM Ha flMamocTMKa. 

rion3BaHeTO Ha “Snooper+” e paspemeHO eflMHCTBeHO B-bB Bp-b3Ka etc cocjDTyepa WOW! Software. BcniOKBa flpyra 
ynoipe6a He e paspemeHa m MO>Ke fla npunuiHi/i nocTonHHM noBpeflM no ycTpoMCTBOTO. HenpaBrniHaia ynoipe6a Ha 
“Snooper+” u\e mvia 3a He3a6aBeH ecfceKT aHynnpaHeio Ha BCflKaKBM rapaH uy\v\, BKJiKDHMTejiHO npaBaia Ha noipe6merm 
no OTHOLueHi/ie rapaHfli/mia Ha npoM3BOflmerm. 


3. 06lUa MHC^OpMaLJMfl 


3.1 TapaHMMfi 

flMamocTMHHOTO ycTpoMCTBO “Snooper+” Tpn6Ba fla ce TpeTMpa c HaflJiewHOTO BHMMaHMe m rpMwa B^npeKM, ne ci/icie- 
Maia 3a fli/iamocTm<a e npoeKTMpaHa 3a pa6oia ycnoBMma m cpeflaia Ha aBTO-pa6oTMJiHMfla (yflapi/i, cbnpi/iKOCHOBeHi/m, 
BM6pa uyw\, 3anpaLueHOCT). 3a TOBa ycTpoMCTBO WOW!, Hue npeflnaraivie rapaH uy\n b cbOTBeTCTBMe etc 3aKOHoycTaHOBe- 
HMTe / cneflMcfDMHHM 3 a fl’bpwaBaia ycnoBMn, ot flaiaia Ha noKynKaia (Tpn6Ba fla ce npeflCTaBM flOKa3aiencTBO 3a TOBa 
npe3 cfcaKTypa mjim eKcneflMflMOHHa 6ejie>KKa). BcflKaKBM noBpeflM u\e &h[\ai noKpMTM npe3 noflivmHa mjim peMOHT. lloBpe- 
flMTe CB"bp3aHM c HenpaBMJiHaia ynoipe6a u\e &h[\ai M3KJiK)neHM ot o6xBaTa Ha rapaHflMATa. PeKJiaiviaflMMTe u\e G^flaT 
npneMaHM eflMHCTBeHO, aKO ycTpoMCTBOTO G^fle B^pHaTO Hepa3mo6eHO m flnjio b fleHTtp 3 a o6cjiy>KBaHe Ha kjimohtm 
OTOpM3MpaH OT WOW!. 

rioflJie>KM Ha TexHMnecKM MOflMcfDMKaflMM. He noeMaMe nmaKsa ottobophoct CB-bp3aHa c nenaTHM rpeniKM. 

Mojin cna3BaMTe HaniMTe 06 lam npaBMJia m ycjiOBM n (GTC ) - (www.wow-portal.com). 


















WOW/y 

Oqi™ World M/ 


3.2 Eene>KKM Kacaemn ona3BaHeTO Ha OKO/iHaTa cpefla 




EneKTpuHecKme i/mcipyivieHTi/i, npMHaflJie>KHOCTM m onaKOBKMTe mm, Tpn6Ba fla ce M3XB-bpjmT no HanMH 
cbo6pa3eH c ona3BaHeio Ha OKormaia cpe^a. 

CaMO 3a CTpaHMTe ot EC: 

He M3XB-bprmMTe eneKTpMnecKMn MHdpyMeHT 3aeflHO c flOMaKMHCKMTe omafl'bUM. 

CtmacHO EBponeMCKaia flMpeKTMBa 2012/19/EC Kacaema m3jia3jioto ot ynoipe6a eneKTpMHecKO 
MJiM eneKTpoHHO oOopyflBaHe, KaKTO m c HeMHOTO npMJiaraHe b HaqMOHajiHOTO 3aKOHO,aaTencTBO, 
eneKTpMHecKMTe MHdpyMeHTM, komto Bene He Moral fla ce M3non3BaT, Tpn6Ba fla OtflaT peuMKJiMpaHM 
OTflenHO no h3hmh cbo6pa3eH c ona3BaHeio Ha OKOJiHaia cpe^a. 


AKyMynaTopn / 6aTepnn: 


He M3XB-bprmMTe aKyMynaiopMTe / OaiepMMTe 3aeflHO c oma.q'bUMTe ot flOMaKMHCTBOTO, mjim ntK b orbH 
MJiM BOfla. AKyMyjiaTopMTe / OaTepMMTe, Tpn6Ba &a ce cbOMpaT, peuMKJiMpaT mjim p,a ce M3XB-bpjinT no 
h3hmh cbo6pa3eH c ona3BaHeTO Ha OKOJiHaTa cpe^a. 


CaMO 3a CTpaHMTe ot EC: 


CtmacHO flnpeKTMBa 2006/66/EC, flecfDeKTHMTe, mjim M3noji3B3HM aKyMyjiaTopM / 6aTepMM Tpn6Ba fla ce 
peuMKJiMpaT. B TepMaHMfl, lhom aKyMyjiaTopMTe / 6aTepMMTe ca flocTMmajiM Kpan Ha nojie3HMn cm >kmbot, 
MoraT p,a d^ai B^pHaTM Ha WOW! 3a peuMKJiMpaHe. 


4. nycKaHe b yncnpeSa 



3a6ene>KKa: 

WOW! CMcreMHTe 3a fluamocTHKa c OT^ejieH eKpaH-flMcnjieM (KOMnKrrbp mjim Ta6jieT) ca Bene 
npeflBapMTejiHO KOHcfDMrypMpaHM, pemcTpMpaHM m pa36jiOKMpaHM 3a Bame yjiecHeHMe. ripM TOBa nojio>KeHMe, 
BMe He Tpn6Ba fla npoMeHATe, iokbmto Mflae 6mjio flpym HacTpoMKM. 


Mojin He noji3BaMTe “Snooper+” flOKaTO He nojiynMTe B-bBe^amo o6yneHMe ot OTopM3MpaHO ot WOW! JlMue 
MJIM CepBM3eH TeXHMK OTOpM3MpaH OT WOW!. 


4.1 klHCTaiiMpaHe Ha cocfrryepa “WOW! Software” 

1/lHCTajiMpaHe ce Hajiara caMO aKO noji3BaTe co6cTBeH KOMn^TtpeH xap^yep. 

llocTaBeTe DVD etc coc|DTyepa, bkjikdhoho b o6xBaTa Ha .qocTaBKaTa, b .qpaMBa 3a flMCKOBe Ha BaniMn KOMnKrrbp. 1/lHCTa- 
jiauM^Ta 3anoHBa aBTOMaTMHHO cjiefl hakojiko ceKyH,qM. Ako MHCTajiMpaHeTO He 3anoHHe aBTOMaTMHHO, mpaKHeTe Ha 
„CTapTMpaM“ > „l/l3n-bJ1HM“. 

Bjie3Te b “E:\install.exe”LnpaKHeTe „OK“. ByKBaTa “E” 03HanaBa qpaMBa / ycTpoMCTBOTO 3a DVD m Mowe fla e pa3JiMHHa 
Ha BaLUMfl KOMnKDT"bp. 

1/lHCTajiauMOHHaTa nporpaMa me bm npeBe,qe crbnKa no crbnKa npe3 npoueca Ha MHCTajiMpaHe Ha cocjDTyepa WOW! 
Software. CjieflBaMTe MHCTpyKUMMTe b npoueca Ha MHCTajiMpaHe. 

IHom 3 aB-bpLUM MHCTajiMpaHeTO, coc|DTyep'bT WOW! Software u\e ce 3a,aeMCTBa aBTOMaTMHHO m u\e 3apeflM nporpaMaTa. 



3a6ene>KKa: flMpeKTopMflTa Ha MHCTajiMpaHe “C:\Users\Public\wow” Tpn6Ba fla ce npoMeHn, aKO e 
bid3mo>kho, 3amoTO b npoTMBeH cjiynaM MO>Ke fla cpemHeTe npo6jieMM npM o6HOB5iBaHeTO / 
ocbBpeMeHABaHeTO Ha nporpaMaTa npe3 1/lHTepHeT. 
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4.2 PemcTpupaHe Ha cocfrryepa “WOW! Software” 





Close 


Devices 

Registration 


I’loeram lunclions 


WSD 50 Basic License iQSO 


Open License - Update period. 12 months 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description - Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

f *]&i 


* Otnti 




§> 


1. l/l3B-bpLUBaHe Ha peri/iCTpaMi/mia. 

IHpaKHeie Btpxy PemcrpaL \ hh($) . 

CfieflBaMTe MHCTpyKui/ime b noMOinHi/iKa 3a 
pemcTpMpaHe. 


2. l/lHc|DopMaui/m 

Cfie,qBaMTe MHdpyK pmre b noMOinHMKa 3a 
pemcTpMpaHe. 


floTB-bpfleie 6ene>KKMTe c Ppo/]bn)Kn ® 


3. BHeceie .qaHHme 3a noipeOmerm. 

Bci/ihkm norieia OT6erm3aHi/i c * Tpa6Ba pa 6bpaj 
non-bJiHeHM. 

Mo>Keie pa HaMepme Bawi/m “HOMep Ha noipeOn- 
Term” - noconeH e Ha cfraKTypaTa i/ijim eKcneflMMMOHHaia 
6 ene>KKa. 

1/lMero h naponara Ha norpedHrenn ca bh3mo>khh onu,m 
h aKO 6b,pa t MapKHpaHH ryx@ , rpnGsa pa dbpar B"bBe>K- 
panv\ BceKM nvr, Koraio ce ciapinpa nporpaMaia. 

1/lMero h naponara Ha norpedHrenn Morar/ia 6b/]aT 
3a/]a/]eHH, aKO roBa e neo6xo/]HMO. Monn ordeneyKere, 
ne nonerara ca HyBCTBi/irenHi/i kbm rnaBHH h Manrn 6yKBH. 

noTB-bpfleie BHeceHme pannw c P l po/ibjvKM© 

4. M36op Ha npoflyKT. 

M36epeie noptnaHme ot Bac npoflyKTi/i (BM>KTe cjDaKTy- 
paia). TpaOBa pa dbpe M36paH noHe epm npoflyKT npe3 
mpaKBaHe Btpxy PopbHBaue ® . 

ripn npoflyKTM cbfl-bp^aL^M xap^yep, Hanp. ycipoMCTBOTO 
Snooper, rpnGsa pa Otfle BHeceH cepuMHi/ifl My HOMep. 


noTB-bpfleie Bawi/m M36op c PpoflbivKn (f) 
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^ Print preview u 

Print 75% ▼ ] 1 /1 [ ^ Close 


Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Ctent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S tralVe 

Postal code 

74653 

TowiVcity 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. 06lhm ycnoBM^ m pa3nopefl6M. 

ripeflu fla npofl'bn>Kme e Heo6xo,ai/iMO noTB-bp,qme 
npneiviaHeTO Ha o6Lnme ycnoBi/m m pa3nopefl6M ®. 

HaTMCHeie flpo/ibjvKM ( 2 ) 3a ,qa npo,a'bn>Kme k^m 
cneflBaLnaia crbnKa. 


6. Bp-bHBaHe Ha MCKaHeTO 3a pemcTpMpaHe. 

Ako KOMnKyrbpvr bm e CB-bp3aH c Mpewaia (on-line), 
MCKaHeTO 3a perncipnpaHe ce H3npama aBTOMan/iHHO 
K-bM cbpB-bpa npe3 HaTMCKaHeio Ha 6yTOHa FlopbHBaHe 

©■ 


7. Ako KOMnKDT'bp'bT bm He e CB-bp3aH c MpewaTa, mc- 
KaHeio Tpa6Ba f\a ce pa3nenaTa m fla ce M3npaTM no 
c}DaKca Ha Banma napTHbop b cepBM3HOTO o6cny>KBa- 
He WOW!. 

PasnenaiaMTe ctDopMynnpa, 3a fla HanpaBMTe TOBa ® . 
fleiaumM 3a KOMyHMKauna m HOMepa Ha cfcaKca Mowe- 
Te fla HaMepMTe B-bpxy cfcaKTypaia v\nv\ eKcne^MUMOH- 
Haia 6ene>KKa. 

ripofl'bnweTe Kaio HaTMCHeie npuKiiiOHM® . 

8. rioMCKaHMTe perMdpauMM MoraT ,qa ce bmaht 
b pasflena-MHfleKC “pemcTpaMMa”. 

Ako KOMnKDT'bp'bT bm e CB-bp3aH c Mpe>KaTa (on-line), 
perMCTpaqM^Ta MO>KeTe fla 3aB-bpLUMTe KaTO ocbBpe- 
MeHMTe nporpaMaTa no 1/lHTepHeT. 

3a fla HanpaBMTe TOBa, mpaKHeTe Ha OmiaMH bnflein 

©■ 

Ako H9\w\a Bp-b3Ka c 1/lHTepHeT, MO>Ke fla e^e noMC- 
KaH nMueH3 KaTO no3B"bHMTe Ha “ropemaTa nMHMn” Ha 
cbOTBeTHMn Bam napTHbop b o6cny>KBaHeTO WOW!. 
OarnivT cbfl-bpDKaLu nMueH3a, komto ce M3npama no 
eneKTpoHHa noma, MO>Ke fla Gt^e KonnpaH b caMM n 
cocfDTyep KaTO ce non3Ba KOMaH^aTa Bnecui (§) KaTO 
onuMn. 
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4.3 OcbBpeMeHABaHe Ha cocfrryepa “WOW! Software” b MHTepHeT 



9. WOW! Software ocbBpeivieHflBaHe 
3a,aeMCTBaMTe coc|DTyepa WOW! Software. 

3a fla HanpaBme TOBa, KOMnioT'bp'bT TpaOBa fla e CB-bp- 
3aH c MmepHeT. 3a fla i/i3B-bpLume ocbBpeivieHflBaHeTO, 
mpaKHeie 6yTOHa MapKnpaH c Ha^m/ica OHnauH bnfleiiT® 
Ha neHTaia Ha MeHKDTO. 

3a fla CTapTMpaie ocbBpeivieHflBaHeTO npe3 1/lHTepHeT, 
mpaKHeie B-bpxy CraprupaM® 6yTOHa b cneABami/m 
npo3opeu. 



Cnefleie 3a m noTB-bp^eie , aKO e HeoOxoflmvio, 
cboOmeHi/mia, komto MoraT flace no^B^T. 



10. 0MHann3npaHe Ha ocbBpeivieHflBaHeTO npe3 1/lHTep- 
HeT. 

IHom flaHHme 3 a ocbBpeivieHflBaHe OtflaT npexB-bpneHi/i, 
cocfDTyep'bT jpnGsa fla ce peciapn/ipa. 

HaTMCHeie 6 yTOHa roroB ® 1/1 noTB-bpfleie flei/iCTBi/ieTO c 
fla® b cneflBaLi^M^ npo3opeu. 
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4.4 YcTaHOB^BaHe Ha bp^km KtM “Snooper+” 


fluarpaMa 3 a CBi>p3BaHe Ha Snooper+ 




Bpt3KaTa c ycTpoPicTBOTO Snooper MO>Ke ,qa ce KOHcjDnrypnpa c M3non3BaHeTO Ha USB Ka6en v\l v\nv\ npe3 
Bluetooth. 


Vorgehensweise 





1. LUpaKHeTe Btpxy Hporpamn Hacrpomu 0. 


2. M36epeTe Ypepn 0 f^namocruHeH Mopyn @ 
b MHAeKca-Ta6ynaTop. 

3. M36epeTe "SNOOPER+BT” 0. 

4. LL|paKHeTe Btpxy HaMepn 0. 

B xypca Ha pa6oTa Ha nporpaMaTa, me nonynMTe 
ntnHO onwcaHkie Ha npi/mo>t<eHMeTO. Mona cneflBaMTe 
HacToamuTe MHCTpyKMMM. 



3a6ene>KKa! 

Bp-b3KaTa c ydpoMCTBOTo Snooper Mowe fla ce 
KOHcjDMrypMpa c M3nori3BaHeTO Ha USB Ka6en 
v\m npe3 Bluetooth. Ako me ce non3Ba caMO. 
Bluetooth Bp"b3KaTa, flpecKanaHe 0 ntpBaTa 
CTtnKa, KtfleTo ce onwcBa Bpt3Kaia nocpefl- 
CTBOM USB . 
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4.5 OcrbBpeMeHflBaHe Ha cfvbpMyepa 


O'bpMyep'bT e onepauMOHHaia cucieMa Ha yctpomctboto Snooper+. Ot BpeMe Ha BpeMe ce i/i3MCKBa o6HOBflBaHeio 
Ha cfTbpiviyepa, rbi/i Kaio fli/iamocTi/NHMTe cjDyHKui/iOHanHOCTi/i Ha coc|DTyepa WOW! Software ce yBeni/NaBaT m no,ao6pfl- 
BaT. ToBa ce npeflociaBn mjim npe3 1/lHTepHeT, min npe3 DVD-ocbBpeMeHflBaHe 1/1 Tpn6Ba ,qa ce Koni/ipa b ycipoMCTBOTO 
Snooper+ cnefl octBpeMeH^BaHeio Ha cocjDTyepa My. 



1. l/l36epeie ’fluamocTimeH MOflyn ” ® b ’ Ypeflu ”® mh- 
fleKC-Ta6ynaiopa. 

2. IHpaKHeie B-bpxy ’’noflMemi cphpMyep”® . 

3. LLJe ce 3a,aeMCTBa “Aci/icTem-vr 3a ocbBpeMeHflBaHe”. 
B Kypca Ha i/i3B'bpLUBaHe Ha nporpaMi/ipaHeio, me no- 
nyHme n-brmo om/icaHi/ie Ha npoueflypaia. 

CneflBaMTe MHCTpyKMMme. 

3a6ene>KKa! 

3a 3aB-bpLUBaHeio Ha npoueca no 
ocbBpeMeHnBaHe u\e e Heo6xo,qi/iMO 
M3BecTHO BpeMe. Morm OT6ene>KeTe, ne 
eneKTpo3axpaHBaHeio Ha ycipoMCTBOTO 
Snooper+ He Tpn6Ba fla na,aa nofl 12 V. 

Ako e Heo6xoflMMO, CB-bpweie ro KtM 
M3TOHHMK Ha eneKTpo3axpaHBaHe. 
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5. OnMcaHMe Ha cumana LED AucnneM 


OyHKMkm 

UbHT 

KoMeHTap 

3ByK 

OrmcaHMe Ha 

3Byxa 

Boma>K 

Ban 

FlenpeK-bCHaio CBeiem 3a noflaBaHeio Ha 
Hanpe>KeHMe 

- 

Tmxo (6e3 3ByK) 

Bpb3Ka c nepcoHaneH 
KOMnKDTbp 

Cmh 

Bp-b3Ka npe3 USB \ ah\a Bluetooth 

- 

Tmxo (6e3 3ByK) 

fluamocTMKa 

3eneH / Cmh 

CecMn Ha aKTMBHa AMamocTMKa - CBemMHa 
3eneHa / Cmhh nocneflOBaienHO CMeHnmM ce 
(50%) 

□ □ □□ 


Tmxo (6e3 3ByK) 

flnamocTHHHaia Bp-b3Ka 
c nepcoHanHMn KOMnK)- 
Ttp e 3ary6eHa 

3eneH / 

Cmh npMMMTBam 


npeflynpeflMTeneH 3By- 
kob CMman! Bp"b3Kaia 
c nepcoHanHMn kom- 
nforbp e 3ary6eHa 

4 KTdCM, bmcokm 
3ByKOBM CMmana 

3ary6eHaia flMamocTMHHa Bp-b3Ka c nepcoHa- 
neH KOMnKrrbp ce o6o3HanaBa caMO npM A^amo- 
CTMKaia e aKTMBHa 

HucbK 3ap^fl Ha 

6aiepMma 

TeKyLA abht / Mep- 
BeHa npMMMTBaLAa 


npeflynpeflMTeneH 
3ByKOB CMman! Hmc^k 
3apnfl Ha 6aiepMma 

4 KtcM, hmckm 
( 6aCOBM)3ByKOBM 
CMmana 

Boma>K / HMCbK 3apna Ha OaiepMma 

Bp-b3Ka c KOMnKDTtpa / HMCbK 3apnq Ha 

OaiepMma 

PerMCTpaiop Ha noneia / HncbK 3apnfl Ha 
6aiepMma 

flMarHOCTMKa / HMCbK 3apnfl Ha 6aiepMma 

Hi/icbK 3apnq Ha 6aiepn- 
ma h Bp-b3Kaia c KOMnK)- 
Ttpa 3ary6eHa 

ripMMMrBamn 

3eneHa, MepBeHa m 
Cmhh CBemMHa 



4 HMCKM (6aCOBM), 
nay3a m 4 bmcokm 
3ByKOBM CMmana 


CiapTMpaHeTO Ha 
“PemcrpaTopa Ha 
noneia” e “OK” 

>Kbma 

Hanano Ha cecMma “Perncrpaiop Ha noneia”, 
AaHHMTe He ce 3anMCBaT (ycraHOBHBa ce 

Bpt3Ka) 

noTBi>p>KAeHMe 3a 
CiapTMpaHeTO Ha 
“PemcrpaTop Ha 
noneia” (FR ) 

fl-bn-br, HMCbK 
(6aCOB)3ByKOB 

CMman 

CiapTMpaHeTO Ha 
“PemcTpaTop Ha noneia” 
(FR) He e m3PHAho 


HeBanMflHa KOHcjDMrypauMn Ha “PerMdpaTopa Ha 
noneia” (FR) 

noTB"bp>KfleHne Hnivia 
KOHcjDMrypauMn Ha 
“PerMCTpaiop Ha 
noneia” (FR) 


CnMpaHe Ha “Pemcrpa- 
Top Ha noneia” (FR ) 

' 

ripeKpamBa cecMma Ha “PemcrpaTop Ha 
noneia” 

noTB"bp>KAeHMe 3a cnM- 
paHeio Ha “Pemcrpa- 
Top Ha noneia” (FR ) 

fl-bn-br, HMCbK 
(6aCOB)3ByKOB 

CMman 

3anMCBaHe Ha a aHHMTe 
ot FR 

>Kbma 

nocneflOBaienHOd 

CBemMHa 

□Jon 


Tmxo ( 6 e 3 3 ByK) 

3 anMCBaHe ashhm ot FR 
HHMa BanMfleH ottobop 


Flnivia BanMfleH oiroBop b paMKMTe Ha 10 ECU 
3 anMTBaHMH / npoBepKM 

npeflynpeflMTeneH 
3 ByKOB CMman! 

Hnivia BanMflHM a^hhm 
ot FR 

1 KTdC, HMCbK 
( 6 aCOBM) 3 ByKOB 
CMman 

CnyctK Ha FR 

- 

rioTpe 6 MTenflT HaTMCKa 6 yTOH 3 a 3 aflaBaHe Ha 
MapKMpoBKa 

noTBi)p>KAeHMe 3 a 
cnycbK Ha FR 

1 K-bC, BMCOK 3 ByKOB 
CMman 

Flnivia (JrbpMyep 

MepBeH 



Tmxo ( 6 e 3 3 ByK) 

3 ape>KflaHe Ha cfTbpiviyep 

MepBeH 

ripMMMTBa b cbOTBeicTBMe c TpaHccfDepa Ha 
flaHHM 


Tmxo ( 6 e 3 3 ByK) 

Mohmtop 

- 

MexaHMStM 3 a mohmtopmhf, npeflOTBpamBa 
“ 3 aBMCBaHeio” Ha ype^a 

npeAynpeflMTeneH 3 By- 
kob CMman! Mohmtop 

Pa 3 nMHHM 3 ByL 4 M 
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6. PemcTpaTop Ha no/ieTa 


OnucaHue: 

Yctpomctboto “Snooper+” MMa MHTerpupaH “Pemcipaiop Ha noneia” (FR) 3a cb6npaHe Ha mo6mjihm flaHHi/i. Koraio ce 
3anncBa no BpeMe Ha “TecT ApaMB” (npo6HO LuoctDMpaHe), He e Heo6xo,qi/iM flon-bfiHmeneH flHcnnen (KOMnKirbp). Kom- 
nneKTme 3anncaH m flaHHM MoraT p,a ce KonupaT b ci/icieiviaTa 3a flMamocTMKa WOW! no-icbCHO 3a aHanM3MpaHeTO mm. 

3a fla ce M3non3Ba cjDyHKUMnia “PemcipaTop Ha noneia”, b yctpomctboto Snooper+ Tpn6Ba ,qa ce KonMpaT napaMeipMTe 
Ha CMdeMaia m aBTOMo6Mna. 

Ta3M npoueflypa e onncaHa b MHCTpyKUMMTe 3a flMamocTMHHMn coc|DTyep WOW!. 


nr WOW1 5.00.7 




(w' 




Audi (Di«««l) * « • A4f Hapt4HM4M 

=*i 

g) Inclmtcjl Mi. > 

find amply amply 

Quick OuMle 


IIIOMM > 


: WDWSdlwat (Q ] 1 

iaJ 


Audi A4/S4 B6 (8E) [00-05] 2.6|TDUBDH 



>j 

|®T*—*-«• >j 

IIP—*— >i 





3a fla BMflMTe JQ3\A MHCTpyKUMM, OT flMarHOCTMHHMn 
coc}DTyep WOW! HaTMCHeie floMom® HapbHHnqn@ 
WOWISoftware (§) 
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7. HecTO 3 a,qaBaHM B'bnpoci/i - nonpaBKa Ha rpeiuxu m Hen3npaBHOCTM 


3aiuio Apaweepure 3a ycTpoticTBOTO Snooper+ He ce MHCTaniipaT aBTOMan/iHHO, KoraTO ce CB-bpwe USB Ka6eii? 

B KOMSuHauMfi etc cocfDTyepa WOW! Software, mvia cnyHan b koi/ito, npi/i onpefleneHM Bepcnn Ha Windows, KoraTO 
Windows ce oni/iTBa fla HaMepi/i flpaMBepme aBTOMan/NHO, ho He ycn^Ba fla HanpaBM TOBa. B TaKi/iBa cnynaM, flpaMBe- 
pme Tpn6Ba fla e^flaT p^hho i/iHCTani/ipaHM. Bn>KTe “7.1 1/lHCTannpaHe Ha ApaMBepa Ha ycipoMCTBOTO “Snooper+”, Ha 
CTpaHMua 13 

KaKBO Tpn 6 Ba na ce HanpaBM, aKO Bp~b 3 KaTa c M 3 noxi 3 BaHe Ha Bluetooth He cpaSoTM, cnefl Karo 
e 6 Mna KOHCpMrypMpaHa b cocfyryepa WOW! Software? 

B TaKMBa cfiynaM, ycipoMCTBOTO Snooper Tpn6Ba fla Gt^e KOHcjDMrypi/ipaHO m b cpe^aia Windows Bluetooth. 

Bn>KTe “7.2 KoHcjDMrypMpaHe Ha “Snooper+ BT” 3a Windows Bluetooth cpe,qa” Ha CTpaHMLja 15 


7.1 MHCTanupaHe Ha ApatiBepa Ha ycTpoiicTBOTO “Snooper+” 

flpaMBepme Ha ycipoMCTBOTO ca Heo6xoflmvii/i, aKO Snooper+ e CB-bp3aHO c KOMnKDTbp nocpefldBOM USB Ka6en. 

B nav\-o6i\\v\9\ cfiynaM, flpaMBepme ce MHCTarmpaT aBTOMan/iHHO, KoraTO Snooper+ 6^6 CB-bp3aH c KOMnKDTbp. 

Ako o6ane TOBa He CTaHe, npi/i hakom Bepc mm Ha Windows B-bB Bp-b3Ka c onpefleneHM Bepc mm Ha WOW! Software, i/iHda- 
ni/ipaHeTO jpnGsa fla ce M3B-bpLUM ptHHO. 



1. OTBopeie npmioweHMeTO 3a ynpaBJieHMe Ha ype^a. 
HaTMCHeie Craprupart 0 . BHeceie KOMaH^aia “MeHM- 
.q^-bp Ha ycTpoMCTBa” noneio 3a non-bJiBaHe (§) . 

2 . Kni/i kh eie Bt pxy AKTyarmsupaHe Ha cocpryepa Ha apart Be pa 

(D- 


Datei Aktion Ansicht 


>I Bl Bl B H & * ib 


WINDOWS-CKMJOVO 
% Akkus 

) And ere Gerate 
WOWSnoc- 
^ Anschlusse (C( 
Audio-, Video- 
^ Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
4P Computer 
$ 3 ) Eingabegerate 
Grafikkarte 


AKTyajiM3npaHe Ha cocpTyepa Ha flpaPiBepa 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 




IDE ATA/ATAPI-Controller 
. Laufwerke 


3. KnuKHeTe c flecHMa 6yTOH Ha MmuKaTa Btpxy ”WOW! 
Snooper USB” 0 m b MeHK)TO-i<OHTei<CT Btpxy ’’AKryann- 
3npaHe Ha cocpryepa HappatiBepa” ®. 
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4. ’’TbpceHe Ha flpanBepn Ha KOMmorbpa” ® . 


5. M36epeie flpaMBepme. 

Kni/iKHeie B-bpxy ThpceHe® . 

flpaMBepme MoraT ,qa etflai HaMepeHM b MHCTana- 
UMOHHaia fli/ipeKTopi/m Ha cocjDTyepa WOW! Software 
„C:\ Programs” v\nv\ „D:\Diag_ProgramFiles“ 
„\wow\ac_diagnosis_module\drivers“ npoflbfVKH (2) 




© 


Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


CocjDTyep-bT Ha ,qpai/iBepa e MHCTarmpaH ycnemHO 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 


<&r 


VQ (Diagnostic Unit) 


6. flpaMBepuTe me GtflaT MHCTanupaHn. 
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7.2 KoHcfci/irypupaiHe Ha “Snooper+ BT” 3a Windows Bluetooth cpe^a 



3a6ene>KKa! 

Ta3M npoueflypa e Heo6xo,aMMa caMO, aKO cpemHeie npo6neMM Koraio CB-bp3Baie ycipoMCTBOTO Snooper+ 
device b coc}DTyepa WOW! Software. 


Morm M3n-bJiHeTe caMO crbnKM 1-2 cfli/iamocTi/NHaTa ci/icieMa iQ 150 Generation 24. He Tpa6Ba fla i/iMa 
Snooper i/ijim Snooper+ ycipoMCTBO HannHHO b pa6oTHaia cpe^a Ha Bluetooth npi/i TOBa ycipoMCTBO. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

HH 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


■ ~ ^ 

fa M 13 

m 

D 

Anpassen... 

J 


OTBopeTe pa 6 oTHaTa cpefla Ha Bluetooth. 

B neHTaia etc 3a,qaHMTe, mpameie Ha cwviBona 3a 
’’Bluetooth symbol” (i) v\ ’’Display Bluetooth network devices” 

©■ 


0 I® 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 

* Gerate (1) 


0 



Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOW Snc 

* Gerat entfernen 

BT 203 

c 


Eigenschaften 


© 


2. l/l3TpnMTe bcmhkm HeM3non3BaH m WOW! Snooper yc- 
TpOMCTBa, MJ 1 M yCTpOMCTBa VCI nOCpeflCTBOM mpaKBa- 
He Ha flecHi/m 6 yTOH Ha Mi/iLUKaia m ’’Remove device” 

©■ 

3. CB-bpweie ycTpoMCTBOTO Snooper+ KtM 3axpaHBaHe, 
Hanp. KOHeKTop 3a fli/iamocTi/iKa b aBTOMo6nna. 

4. IHpaKHeie B-bpxy ’’Add device” ( 2 ) Ci/iCTeMaTa 3anoHBa 
rbpceHe Ha yciponcTBa “BT” HaMupamM ce 

b o6xBaia m. 


© * 


Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 


t I WOW Snoop er+ BT 203935 
Bluetooth 
And ere 


© 



5. M36epeie ycipoMCTBOTO “Snooper+” c npaBmiHi/m 
cepneH HOMep 0. 

CepnMHMJ3T HOMep Mowe ,qa 6-b.qe HaMepeH Ha o6o3Ha- 
HmenHaTa Ta6enKa c i/iMeio B-bpxy “Snooper”. 

6. noTB-bp,qeTe TaKa ,qo6aBeHOTO ycipoMCTBO b cneflBa- 
[u,iA9\ flManoroB npo3opeu. 

7. KoHcfDnrypnpaMTe “Snooper+ BT” b cocjDTyepa WOW! 
Software. Bm>k “4.2 HacipoMKa Ha Bp-b3Kme k^m 
S nooper+” Ha CTpaHMqa 9. 
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Snooper+ Diagnosticky system for automobily /Transporter 


CsD Preklad originalmho navodu k provozu 


(cT) Obsahu 

Snooper+ Diagnosticky system for automobily /Transporter.131 

1. Popis zarizeni.132 

1.1 Prehled - obr. I.132 

1.2 Popis pouzitf - obr. II.132 

1.3 Data o zarfzen f.132 

1.4 Prohlasem o shode.133 

1.5 Pozadavky na pripojeny pocftac.133 

1.6 Rozsah dodavky.134 

2. Pro vasi bezpecnost.134 

2.1 Ucel pouzitf.134 

3. Obecne informace.134 

3.1 Zaruka.134 

3.2 Poznamky ohledne zivotnfho prostredf.135 

4. Uvedeni do provozu.135 

4.1 Instalace WOW! Software.135 

4.2 Registrace WOW! Software.136 

4.3 Aktualizace WOW! Software online.138 

4.4 Nastavenf pripojenf se zaffzenfm Snooper+.139 

4.5 Aktualizace firmwaru.140 

5. Popis signalizaci LED displeje.141 

6. Letovy zapisovac.142 

7. Casto kladene dotazy - Napravem poruch.143 

7.1 Instalace ovladace zarfzenf Snooper+.143 

7.2 Konfigurace BT zarizeni Snooper+ pro prostredf Windows Bluetooth.145 
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1. Popis zanzem 


1.1 Prehled - obr. I 

1 . OBD 16koh'kovy OBD-II konektor (SAE J1962) s vestavenou osvetleni 

2. Vicebarevny LED stavovy displej, ktery zobrazuje stav pfipojeni a komunikace 

3. Otvor na Micro SD kartu na pamet’ove karty Micro SD 

4. Tlacitko zapis o letu pro spusteni/zastaveni a nastavenf spoustece behem cinnosti letoveho zapisovace 

5. Pfipojeni pomoci USB 

6 . Tlacitko kontrolky LED 


1.2 Popis pouziti - obr. II 

7. Pridrzovaci lista muze byt pripevnena k vozidlu pro usnadnem manipulace. 

8. LED-diodova kontrolka k usnadneni nalezem a pfipojeni diagnostickeho rozhrani. 


1.3 Data o zarizem 


Oznacem 

Snooper+ 

C. artiklu: 

W071000000 

Popis vyrobku 

Rozhrani pro komunikaci vozidla s vice znackovou diagnostikou. Pripojem k 

PC prostrednictvim Bluetooth nebo USB. 

Spotreba elektricke energie 

6-36 V, maximalni spotreba proudu: 500 mA 

Rozmery 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Hmotnost 

0,5 kg 

Provozm teplota 

-20 °C - +65 °C 

Presny popis kabelu 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8mm cerny, odnimatelny (s 26 kolikovym Hd 
D-Sub) 

Delka kabelu 

1600 mm 

Pfipojeni 

ISO 15031-3 (SAE J1962) s LED-diodovou kontrolkou (2x baterie CR1216) 

Presny popis 

Vicebarevna LED-dioda, bzucak, Micro SD karta, tlacitko spustem,USB typ B, 
OBD 16kolfkovy konektor, osvetleny. 

Podporovane protokoly 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (klicove slovo 2000) (5-Baud rychly) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Prohlaseni o shode 


Prohlaseni pro Evropskou unii 

Prohlasujeme s vyhradm zodpovednostf, ze tento vyrobek splnuje nasledujfci smernice/direktivy a harmonizovane stan- 
dardy: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

ICASA 

ICA ' SA TA-2017/3356 


1.5 Pozadavky na pripojeny pocitac 



Pozn.: 

Doporucujeme pouzft pocftacovy hardware, ktery byl testoval a schvalil WOW! 

Je vyzadovana nejmene „generace 13“, pokud budou pouzity stavajicf pocitace WOW!. Stars! generace 
pocitacu napr. gen. 3 az gen. 12 musf byt nahrazeny novejsf verzf. 

Zanzeni ostatnich vyrobcu: 

Pro zanzeni ostatnich vyrobcu plat! nasledujfci minimalm pozadavky: 


CPU: 

Napr. Intel i3 nebo ekvivalent 

RAM: 

nejmene 4 GB 

Operacnf system 

WIN 7(SP1) 32 nebo 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Aktualizace az do dnesnfho dne! 

HDD/SSD 

nejmene 10 GB rmsta k dispozici 

Nezbytny hardware 

DVD mechanika 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300m standard, 4kanalova kapacita (soucasne) s pravym Win¬ 
dows BT stack (ovladac) nebo Widcomm BT stack (ovladac) 

Rozhranf 

nejmene 1 USB 2.0 porty, seriove rozhranf pro Cap4202, bude-li treba 

Displej 

Obrazovka s minimalmm rozlisemm 1024x768 




Pozn.: 

Jsou podporovany oba operacnf systemy 32 bitovy i 64 bitovy. Povsimnete si, ze 64bitove operacnf systemy 
vyzadujf specialnf upravu, kdyz nainstalujete ovladace USB. 

Podivejte se na „7.1 Instalace ovladace zarfzenf Snooper+“. Stranka 13 

Pozn. 

WOW! Software muze byt spusteno pouze administratorem nebo z uctu bez omezenf uzivatelskych prav. 
Nenf mozne program spustit z uctu hosta. 

Doplnkovy software 

Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 















wOw / 


1.6 Rozsah dodavky 

Rozsah dodavky Snooper muze zaviset na pouziti. 


Oznacem 

C. dilu: 

Snooper+ s Bluetooth 

W071000000 

USB kabel 

0900500314 

Diagnosticky software WOW! 

- 

Navod k obsluze 

W043002141 


2. Pro vasi bezpecnost 



Pred prvnim pouzitim tohoto zarizeni, si prectete navod k obsluze a rid’te se ji'm. Tento navod k obsluze 
uchovejte pro pozdejsi pouziti nebo budouci majitele. 

Pouzivejte pouze originalm prislusenstvi a nahradni dily WOW! 


Zarizeni nesmi byt pouzivano v mokrych nebo vlhkych prostredich. Zarizeni nevystavujte desti. 


2.1 Ucel pouziti 

Diagnosticke zarizeni Snooper+ slouzi jako komunikacni rozhrani mezi WOW! Software a vozidlem, na kterem bude 
provadena diagnostika. 

Pouzivat Snooper+ je dovoleno pouze ve spojeni s WOW! Software. Zadne dalsf pouziti neni povoleno a muze zpusobit 
trvale poskozeni zarizeni. Nespravne pouziti Snooper+ zpusobi zneplatneni zaruky s okamzitou platnosti, vcetne prava 
uzivatele na zaruku vuci vyrobci. 


3. Obecne informace 


3.1 Zaruka 


S diagnosticke zarizeni Snooper+ musi byt nakladano s radnou peci, i kdyz byl diagnosticky system navrzen pro provozni 
podminky v dilne (narazy, otresy, vibrace, prach). Pro toto zarizeni WOW! Poskytujeme zaruku v souladu se zakonnymi/s 
ohledem na zemi specifickymi podminkami od data zakoupeni (musi byt poskytnut dukaz fakturou nebo nakladnmn listem 
k zasilce). Jakekoli poskozeni bude pokryto vymenou nebo opravou. Poskozeni, spojene s nespravnym pouzitfm, bude 
vylouceno ze zaruky. Stfznosti budou prijfmany pouze, pokud bude zarizeni vraceno nerozmontovane do autorizovaneho 
strediska sluzby zakaznfkum. 

Na zaklade technickych modifikacf. Neprijimame zadnou odpovednost za chyby tisku. 

Sledujte, prosfm nase GTCs (www.wow-portal.com). 
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3.2 Poznamky ohledne zivotmho prostredi 




Elektricka naradi, prislusenstvi a obalovy material by mel byt zlikvidovan ekologicky nezavadnym 
zpusobem. 

Pouze pro zeme EU: 

Elektricka zarizeni nevyhazujte do domovniho odpadu. 

Podle smernice EU 2012/19/EC, tykajici odpadnich elektrickych a elektronickych zarizeni a jejich 
zavadeni do narodni legislativy, elektricka zarizeni, ktera uz nejsou pouzitelna musi byt recyklovana 
samostatne a ekologicky nezavadnym zpusobem. 


Akumulatory / baterie: 


Akumulatory / baterie nevyhazujte do domovniho odpadu, ohne ani vody. Akumulatory / baterie by mely 
byt shromazd’ovany, recyklovany nebo zlikvidovany ekologicky nezavadnym zpusobem. 


Pouze pro zeme EU: 


Podle smernice 2006/66/EU musi byt vadne nebo pouzite akumulatory / baterie recyklovany. V Nemecku 
mohou byt akumulatory / baterie, az dosahnou konce sve skutecne zivotnosti, vraceny do WOW! kvuli 
recyklaci. 


4. Uvedem do provozu 



Pozn. 

Diagnosticke systemy WOW !Se zobrazovaci jednotkou (pocitac nebo tablet PC) jsou jiz pro vas predem 
nakonfigurovane, zaregistrovane a aktivovane. V tom pripade nemusite menit zadna dalsi nastaveni. 


Nepouzivejte Snooper+, prosim, dokud neprojdete zaskolovacim kurzem od servisniho technika WOW! nebo 
autorizovane osoby WOW!. 


4.1 Instalace WOW! Software 


Instalace je nutna pouze v pripade, ze pouzivate svuj vlastni pocitacovy hardware. 

Vlozte DVD se softwarem, obsazene v rozsahu dodavky, do mechaniky vaseho pocitace. Instalace se spusti automaticky 
po nekolika sekundach. Pokud se instalace nespusti, tak kliknete na „ Spoustim „ > „Provest „. 

Zadejte „E:\install.exe“ E:\instal!exe“ a kliknete na „OK“. Pismeno “E“znazornuje mechaniku DVD a na vasem pocitaci 
muze bytjine pismeno. 

Instalacni program vas provede instalaci WOW! Software. Behem instalacni procedury postupujte podle pokynu. 

Az bude instalace dokoncena, tak se WOW! Software spusti automaticky. 



Pozn.: Adresar instalace „C:\Users\Public\wow“ by nemel byt menen, je-li to mozne, jinak by se mohly 
vyskytnout problemy behem aktualizace online. 
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4.2 Registrace WOW! Software 






Piopiam Drvic** 1’iogiMn lundiom 

ICM«auu«Mm 

Registration 


Horn tvleclion 


Clo*« 


WSD 50 Basic License iQSO 


Optn Uc«n«t • Update ponod; 12 month* 


• MN*»4r wmvM 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full yoar d**cription • Update ponod. 12 month* 


WT1 30 TPMS Technical Data 

M j ® 


© 


1. Provedeni registrace. 

Kliknete na Registrace 0. 

Postupujte podle pokynu v asistentovi registrace. 


2. Informace 

Postupujte podle pokynu v asistentovi registrace. 


Potvrd’te poznamky pomocf Pokracovat 0 


3. Zadejte podrobnosti o zakaznfkovi. 

Vsechna polfcka oznacena * musf byt vyplnena. 

Cfslo vaseho zakaznfka muzete najit napr. na nakladnfm 
listu k zasilce nebo na fakture. 

Jmeno uzivatele a heslo jsou volitelne, a pokud je zaskrt- 
nete zde ®, bude nutne je zadavat pokazde, kdyz pro¬ 
gram spustfte. 

Jmeno uzivatele a heslo mohou byt nastaveny, jak bude 
treba. Povsimnete si, ze polfcka rozlisujf velka a mala 
pfsmena. 

Potvrd’te vstupnf data pomocf Pokracovat 0 


4. Vyber vyrobku. 

Vyberte vami objednane vyrobky (viz faktura). 

Musf byt vybran nejmene jeden vyrobek kliknutfm na 
Objednat 0. 

U vyrobku s hardwarem, napr. zarfzenf Snooper musf byt 
zadano seriove cfslo. 

Vyber potvrd’te pomocf Pokracovat @ 
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^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Vseobecne obchodni podmi'nky 

Predtim, nez budete pokracovat, je nutne potvrdit 
vseobecne obchodni podmi'nky 0. 

Stisknete Pokracovat ® pro pokracovani na dalsi krok. 


6. Podani pozadavku na registraci. 

Pokud je pocitac online, tak bude pozadavek na 
registraci odeslan automaticky na server kliknutim na 
Objednat(T). 


7. Pokud pocitac neni online, je treba pozadavek vytisk- 
nout a faxem poslat vasemu obchodnimu partnerovi 
WOW!. 

Formular vytisknete takto 0. 

Podrobnosti o kontaktech a cisle faxu muzete najit na 
nakladnim listu k zasilce nebo na fakture. 

Pokracujte pomoci Uzavrit 0. 


8. Pozadovane registrace jsou zobrazeny v registracni 
zalozce seznam. 

Pokud je pocitac online, tak opravneni zafizeni muze 
byt dokonceno online aktualizaci. 

Udelate to tak, ze kliknete na Aktualizace on-line 0. 

Pokud nemate internetove pfipojeni, tak muzete o 
licenci pozadat zavolanim na horkou linku konkretniho 
servisniho partnera WOW!. 

Soubor s licenci, poslany e-mailem muzete zkopirovat 
do softwaru pomoci volby Importovat ®. 
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4.3 Aktualizace WOW! Software online 



9. Aktualizace WOW! Software 
Spust’te WOW! Software. 

K tomu musi byt pocftac pripojen k internetu. Pro prove- 
deni aktualizace kliknete na tlacitko oznacene Aktualizace 
on-line © na liste seznamu nabidek. 

Pro spusteni online aktualizace kliknete na Spoustim (g) v 
nasledujicim okne. 

Je-li to nutne, sledujte a potvrd’te zpravy. 




10. Dokonceni online aktualizace 

Az budou data aktualizace prenesena, bude nutne znovu 
spustit software. 

Kliknete na Hotovo © a krok potvrd’te pomoci Ano © 
udalsim okne. 
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4.4 Nastaveni pripojeni se zanzenim Snooper*- 

Diagram pripojeni Snooper+ 



Postup 



1. Kliknete na Nastaveniprogramu 0 






2. Vyberte Pristroje 0 Diagnosticka jednotka @ v zalozce 
seznam. 

3. Vyberte “SNOOPER+BT” ®. 

4. Kliknete na Hledam 0. 

Bude spusten asistent pripojeni. 

Aplikace bude podrobne popsana, zatimco bude pro¬ 
gram bezet. Postupujte podle techto pokynu, prosim. 



Pozn.! 

Pfipojeni k zarizeni Snooper muze byt nastave- 
no pomoci kabelu USB nebo Bluetooth. Po- 
kud bude pouzito pripojeni pomoci Bluetooth, 
tak preskok 0 prvni krok, ktery popisuje USB 
pripojeni. 
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4.5 Aktualizace firmwaru 


Firmware je operacni system zarizeni Snooper+. Obcas je treba novy firmware, aby se zlepsila funkcnost WOW! Soft¬ 
ware. Toto bylo ucineno dostupnym online nebo pomoci aktualizacniho DVD a je treba to zkopirovat do zarizeni Snoo- 
per+ po aktualizaci softwaru. 



1. Vyberte “Diagnosticka jednotka” 0 na “Pnstroje” (5) za- 
lozce seznam. 

2. Kliknete na "Obnovit mikroprogramove vybaveni" 0. 

3. Bude spusten asistent aktualizace. 

Postup bude podrobne popsan, zatimco bude program 
bezet. 

Postupujte podle pokynu. 



Pozn.l 

Bude chvi'li trvat, nez se aktualizace dokonci. 
Povsimnete si, prosim, ze napajeci napeti 
zarizeni Snooper+ nesmi klesnout pod 12 V. 
Pripojte jej ke zdroji napeti, je-li to nutne. 
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5. Popis signalizaci LED displeje 


Funkce 

Barva 

Komentar 

Zvuk 

Popis zvuku 

Napeti 

Bila 

Nepfetrzite svetlo napajeciho napeti 

- 

Tichy 

Pfipojeni PC 

Modra 

Pripojenf USB nebo Bluetooth 

- 

Tichy 

Diagnostika 

Zelena/ 

modra 

Aktivni diagnosticka relace stfidani 
zelene/modre (50%). 

□ □ □□ 


Tichy 

Ztrata pfipojeni dia- 
gnostickeho PC 

Blikajicf 

zelena/ 

modra 


Vystrazny zvuk! 
Ztrata pfipojeni 

PC 

4 kratke vysoke 
zvuky 

Ztrata pfipojeni PC bude zobrazena 
pouze, pokud bude diagnostika aktivni 

Slaba baterie 

Soucasna 
barva/blika- 
jfcf cervena 


Vystrazny zvuk! 
Slaba baterie 

4 kratke hlu- 
boke zvuky 

Slabe napeti/baterie 

Pfipojeni PC/slaba baterie 

Letovy zapisovac/slaba baterie 

Diagnostika/slaba baterie 

Slaba baterie a ztrata 
pfipojeni PC 

Zelena, 

cervena 
a blikajicf 
modra 



4 hluboke 
zvuky, pauza, 

4 vysoke zvuky 


Spusteni letoveho 
zapisovace probehlo v 
pofadku 

Zluta 

Relace letoveho zapisovace byla spus- 
tena, data nejsou ulozena (komunikace 
je navazana) 

Potvrzeni spus¬ 
teni FR 

Dlouhy hluboky 
zvuk 

Spusteni FR nepro- 
behlo v pofadku 

- 

Neni platna konfigurace FR 

Potvrzeni, ze 
neni konfigurace 
FR 


Zastaveni FR 

- 

Zastavi relaci letoveho zapisovace 

Potvrzeni zasta- 
venf FR 

Dlouhy hluboky 
zvuk 

Zapis dat FR 

Zluta 

postupujici 

svetlo 

□□on 


Tiho 

Zadna platna odezva 
na zapis dat FR 

- 

Zadna platna odezva behem 10 dotazu 
ECU 

Vystrazny zvuk! 

1 kratak nizak 
ton 

Spusteni FR 

- 

Uzivatel stiskne knoflik k nastaveni 
oznaceni 

Potvrzeni spus¬ 
teni FR 

1 kratky vysoky 
zvuk 

Neni firmware 

Cervena 



Tichy 

Natahnete firmware 
(do pameti) 

Cervena 

Blika v souvislosti s prenosem dat 


Tichy 

Sledovani 

- 

Sledovaci mechanismus jednotku 
chrani pfed uvaznutim 

Vystrazny zvuk! 
Sledovani 

Ruzne zvuky 
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6. Letovy zapisovac 


Popis: 

Zari'zem Snooper+ ma vestaveny letovy zapisovac pro sber mobilm'ch dat. Pri zaznamu behem pokracovani textu neni 
treba zadna dalsi zobrazovaci jednotka (pocitac). Zaznamenana data mohou byt zkopirovana do diagnostickeho systemu 
WOW! pozdeji kvuli analyze. 

Pouziti funkce letovy zapisovac, vozidla a systemovych parametru musi byt zkopirovano do zari'zem Snooper+. 

Postup je popsan v pokynech pro diagnosticky software WOW!. 



To udelate tak, ze v diagnostickem softwaru WOW! Kliknete 
na Napoveda (T) Prirucky ( 2 ) WOWlSoftware (5) 
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7. Casto kladene dotazy - Napraveni poruch 


Proc nejsou ovladace zarizeni pro Snooper+ nainstalovany automaticky, kdyz je pripojen kabel USB? 

Ve spojeni s WOW! Software jsou pripady u urcitych verzi Windows, kdy se Windows automaticky snazi najit ovladace 
zan'zeni, ale nepodari se mu to. Ovladace tedy musi byt nainstalovany rucne. Podivejte se na „7.1 Instalace ovladace 
zanzeni Snooper+“. na strane 13. 

Co je treba udelat, pokud komunikace pouzivajici Bluetooth nefunguje pote, co byla konfigurovana v WOW! 
Software? 

V takovem pripade musi byt zarizeni Snooper take konfigurovano v prostredi Windows Bluetooth. 

Podivejte se na „7.2 Konfigurace BT zarizeni Snooper+ v prostredi Windows Bluetooth" na strane 15. 


7.1 Instalace ovladace zarizeni Snooper+ 

Ovladace zarizeni jsou nutne, pokud je Snooper+ pripojen k pocitaci pomoci kabelu USB. 

Ovladace se obvykle nainstaluji automaticky, kdyz ke Snooper+ pripojen k pocitaci. 

Pokud toto neni ten pripad u nekterych verzi Windows, ve spojeni s nekterymi verzemi WOW! Software, tak instalace 
musi byt provedena rucne. 



1. Otevrete spravce zarizeni. 

Kliknete na Spoustim 0. Do vstupniho policka zadejte 
„Spravce zarizeni" ©. 

2. Kliknete na Aktualizovat ovladac zarizeni 0. 


Datei Aktion Ansicht ? 

«■ * I h I a I b a l m i m « ib 

a ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

a ^ 2 ) Andere Gerate 
WOWSnoor 

> ^ Anschlusse (C( 
t> \ Audio-, Video- 
t> Bildverarbeitun 

> 0 Bluetooth-Fun 
[> jj*i Computer 

> Eingabegerate 

[> Grafikkarte _ 

> c* IDE ATA/ATAPI-Controller 
t> a Laufwerke 


Aktualizovat ovladac zarizeni 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


<D 


3. Kliknete pravym tlacitkem mysi na "WOW! Snooper USB" 
0 a v souvislosti s "Update driver software" 0. 
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^ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. „ Vyhledejte ovladace v pocitaci“ 0. 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i T |vyhledejte ovladace v pocitaci 

Treibersoftware manuell suchen und installieren 


[ Abbrechen ] 




jj| Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Vyhledejte ovladace v pocitaci 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


:\Diag_ProgramFiles\wow\ac_diagnosis_module\di 


[V] Unterordner einbeziehen 


5. vyberte ovladace. 

Kliknete na Szukaj 0. 

Ovladace se nalezaji v instalacm'm adresari WOW! 
Software „C:\ Programs" nebo „D:\Diag_ProgramFiles“ 
„\wow\ac_diagnosis_module\drivers“ Continue @ 




Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


dr 




© 


^ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Software ovladace byl uspesne nainstalovan 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6. Ovladace budou nainstalovany. 
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7.2 Konfigurace BT zarizeni Snooper+ pro prostredi Windows Bluetooth 



Pozn.! 

Tato procedure je nutna pouze, pokud narazite na problemy, kdyz se pripojujete k zarizeni Snooper+ v WOW! 
Software. 


U diagnostickeho systemu iQ 150 Generace 24 proved’te pouze kroky 1-2, prosfm. Nemelo by byt zadne zarizeni 
Snooper nebo Snooper+ v prostredi Bluetooth s timto zarlzenlm. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

m\ 


1. Otevrete prostredi Bluetooth. 

Kliknete na hlavnl panel na "Bluetooth symbol" (?) a "Dis¬ 
play Bluetooth network devices" 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



m q 1 u/T 

9 fe ■ m 

■ 

) 


Anpassen... 




« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


* Gerate (1) © 


0 




Verknupfung erstellen 

Problembehandlung 

WOW Snc 

* Gerat entfernen 

BT 203 

c 

Eigenschaften 



2. Vymazte vsechny nepouzivane WOW! Zarizeni Snoo¬ 
per nebo zarizeni VCI pomocl kliknutl pravym tlacltkem 
mysi a "Remove device" 0. 

3. Pripojte zarizeni Snooper+ ke zdroji napajenl, napr. 
konektor diagnostiky ve vozidle. 

4. Kliknete na “Add device” 

System bude vyhledavat zarizeni BT, ktera jsou v dosa- 
hu. 


— 

; £ Gerat hinzufugen 


5. Vyberte Snooper+ se spravnym seriovym clslem 0. 
Seriove clslo najdete na datovem stltku zarizeni Snoo¬ 
per. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ q 

7. 

Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange; 


Pridane zarizeni potvrd’te v nasledujicim okne. 
Konfigurujte Snooper+ BT v WOW! Software. Podivejte 
se na „4.2 Nastavem pripojeni k Snooper+“ na strane 9. 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 

( WOW Snoop er+ BT 20393^J 
Bluetooth 
And ere 



NB 

BIl 

La| 
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Snooper+ Aiciyvwcttiko auoTripa Y |a auTOKivr|Ta / <popTr|Ya 


M£Ta(ppaar| twv apxiKcbv o5nY'wv AEuoupyia? 
(gr) ncpi£xop£va 


Snooper+ AiayvcoanKO CTuainpa Y'a auTOKivr|Ta / (popniYa.147 

1. nepiYpatpn Tri? ctuctkeuhs.148 

1.1 ripoeTTiaKonriari - Eik. 1.148 

1.2 riepiYpcKpn Ttl? £CpapM°Yn? - Eik. II.148 

1.3 AsSopeva auaK£uf|g.148 

1.4 ApAojari auppopcpwari^.149 

1.5 ATTaiTna£i£ a£ auv5£5£p£vo UTroAoYicnri.149 

1.6 luaKEuaala.150 

2. Tia Tr|v aacpaAsia aa?.150 

2.1 ripo|BA£n6p£vri xPH CTr l .150 

3. rEVIKE^ TTAr|pO<popi£^.150 

3.1 EYYuncrn.150 

4.2 n£piPaAAovTiK££ ar||j£iwa£i<;.151 

4. EKTeAeari.151 

4.1 EYKaraaTaan tou WOW! Software.151 

4.3 AnAwari tou WOW! Software.152 

4.4 EvripEptoor) tou WOW! Software online.154 

4.5 PuGpian auv5£a£iov p£ Snooper+.155 

4.6 EvripEpwori firmware.156 

5. llepiYpCKpfj Ev6ei'£ewv LED.157 

6. KoTayparpEa? TTTrjCTns.158 

7. ZYXNEZ EPQTHZEIZ - AiopOwan arpaApdTUJV.159 

7.1 EYKaTacnaan driver auaK£uf|g Snooper+.159 

7.2 Aiapopqxoan BT Snooper+ Yia TT£pi|3dAAov Bluetooth twv Windows.161 
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1. fl£piYpaq>rj ir\<; aucrKeurjs 


1.1 nposuiaKOTTriari - Eik. I 

1. OBD 16-pin OBD-II auvScapog (SAE J1962) p£ EvawpaTUjpEvo cpumapo 

2. OGovr) KaTaaTaan? TToAuxpwpwv LED nou Seixvei Tr)v KcuaaTaan auvSsang Kai ErriKoivuiviag 

3. YttoSoxh Kapiag Micro SD yia Kapicg pvripng Micro SD 

4. nAnKTpo KaTaypatpEa TTTf]CTr|g y |a evap^n / SiaKont] kcii evEpYonoinar) koto th AEuoupyia KaTaypacpng SsSopevujv 

mnang 

5. Zuv5eor| USB 

6. nAnKTpo Auxviag LED 


1.2 ncpiypatph Tr)£ £<pappoYh? - Eik. II 

7. H puapa aacpaAiarig pnopEi va otepeojOei oto oxnpa yia mo eukoAo xsipicrpo. 

8. Auxvia LED ttou Por|0a ainv avEupEar) kqi auv5£ar| pe th SiayvioaTiKn 5i£Tracpn. 


1.3 A£5op£va auaKsurj^ 


Ovopaaia 

Snooper+ 

ApiG. povteAou: 

W071000000 

n£piYpa(pn TTpOIOVTOg 

Aicnacpn EniKOivcoviag oxnpcuog y |Q Siayvajori TroAAaTrAojv papKcov. Iuv5£ar| 
p£ H/Y psaoj Bluetooth n USB. 

KcuavaAioan pEupcuog 

6-36 V, p£Y- KcnavaAioan pEupcuog: 500 mA 

AiaoTaaEig 

180 xiA x 85 xiA x 30 xiA 

Bapog 

0.5 kg 

©EppoKpaaia AEiToupyiag 

-20°C - +65°C 

XapaKTripianKa kciAujSiou 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6.8 mm paupo, aTroaTroopEvo (p£ 26pin HD D-Sub) 

MriKoq KaAajSiou 

1600 xiA 

IuvSeoh 

ISO 15031-3 (SAE J1962) p£ cpumapo LED (2x pTraTapisg CR1216) 

TsXviKa xapaKTripianKa 

noAuxpwpn LED, popping, kc<Ptc( Micro SD, ttAhktpo £V£pYonoir)or)g, USB 
tuttou B, auvSsapog OBD 16-pin, cpum^opEvog. 

YiroaTripi^opEva npojTOKoAAa 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud fast) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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WOW/y 


1.4 AnAuari au|j|j6pqKuan^ 

ArjAu>ar| yia EupcunaYKn 'Evioan 

Ar)Aojvou|j£ |j£ anoKAeicrriKn pa£ euGuvr) oti to npoTov auppopcpcovETai pc ti<; napaKOTw o 5 riYi£<;/Kavoviapou<; koi cvappo- 
viapeva upoTuna: 2014 / 53 /EU, 2014 / 30 /EU, 2011 / 65 /EU 


ICASA 


,C ( ASA TA- 2017/3356 


1.5 ATraiTrjasis oz ctuv5£5£|J£vo uiroAoYiorrj 



Ztipciioan: 

ZuviaTOTai n xpnan pnxaviKCJV pepwv unoAoviani SoKipaapevcov koi EyKEKpipEvcuv otto ttiv WOW!. 

Eav TrpoKEiTQi vo xpnaipoTTOir)0ouv UTrapxovTE^ uttoAoyiotd; WOW!, anaiTErrai TOuAaxiaTOv «r£via 13». 
Oi UTToAoYiaTE^ TraAaiOTEpn? y £v| Q?. tt.x. Tev. 3 £0d£ I~ev. 12, uptnEi va avTiKaTaaTaOouv p£ vEOTEpou^. 

ZuCTKeueg aAAuiv KaiaaKEuaaTtjjv: 

fia ouok£U£<; aAAwv KaTaaKEuaanjjv, laxuouv oi £^n<; eAoxiotei; anaunaEi^: 


CPU: 

tt.x. Intel i 3 f| avriaToixn 

RAM: 

TOuAaxiaTOv 4 GB 

Aeitoupyiko auanipa 

Win 7 (SP 1 ) 32 f| 64 bit, WIN 8 . 1 , WIN 10 . EvripEpooaEig EvnpEpcopEVEg! 

HDD/SSD 

TOuAaxiaTOv 10 GB 5 ia 0 £aipou xwpou 

ATraiToupEva pnxaviKa 

PEPH 

DVD drive 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300 m standard, 5 uvaTOTr)Ta 4 -KavaAiu)v (TauTOXpovr)) pc yviiaio 
Windows BT stack (driver) n Widcomm BT stack (driver) 

Aienracpsg 

TOuAaxiaTOv lx Oupa USB 2 . 0 , asipiaKii SiETracpn Yia Cap 4202 sav xpeiaaTEi 

OGovri 

OGovri pc EAaxiaTr) avaAuari 1024 x 768 



Ztipciioan: 

YnoaTripiCovTai Aeitoupyiko ouaTiipaTa 32 bit koi 64 bit. 'Exete unoipn oti to Aeitoupyiko ouaTiipaTa 64 bit 
OTraiTOuv £i 5 ikt| prraxEipiar) otov exouv £YKaTaaTa 0 £i USB drivers. 

BAette « 7.1 EYKaraaTaari driver auoKEun^ Snooper+». oth acAiSa 13 



Zripekoan 

H EKKivrian tou WOW! Software pTropci va TTpaYpaTOTroinOEi povo otto 5 iaxeipiaTf| n ano AoYapiaapo 
Xtopi^ TTEpiopiapEva SiKaiwpaTa xpn aTr l- Aev eivai 5 uvani r| EKKivnar) tou TrpoYpappaTog ano AoYapiaapo 

£TTiaK£TTTr|. 


EttittAeov AoYiapiKO 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 ZuaKEuaaia 

To Trepiex6(jevo Trig auaKsuaaiag tou Snooper pnopEi va ttoikiAAsi avaAoYa ps Tr| XPH ar l- 


Ovopaaia 

Api8. povteAou 

Snooper+ ps Bluetooth 

W071000000 

KaAco5io USB 

0900500314 

AiayvaiOTiKO AoyiapiKO WOW! 

- 

osnYiEg xpn°n? 

W043002141 


2 . fia Tr|v aacpaAsia crag 



Aia|BaaT£ Tig napouacg o5r|Yi£g Trpiv xPHO^OTroinaETE Tr l cruaKEun Y ia npunri cpopa koi aKoAouGnoTE Tig. 
OuAo^te Tig napouasg o5r|Yi£g Y ia PsAAovtikh XPn°n H p£AAovTiKoug i5iOKTf|T£g. 

Xpncn|JOTTOinaT£ povo yvnaia a^eaouap koi avTaAAaKTiKa WOW! 


H auaKsun 5 ev pnopEi va AEnoupYnaEi oe PpEypEvo f| uypo nspiPaAAov. Mr)v ekGetete tov e^ottAiopo cnr| 


2.1 ripo|3AETT6|jEvn xph<rn 

H 5iaYvu>aTiKn auoKEuri Snooper+ Aeitoupyei cog SiEnacpn EniKoivuiviag peto^u tou WOW! Software koi tou utto 5iaYvcoar) 
oxnpaTog. 

H xpnan tou Snooper+ ettitpettetoi povo oe auv5£ari ps to WOW! Software. Aev EnnpEnETai Kapia aAAr) xpn°n 11011 Ptto- 
p£i va ttpokoAeoei povipr) pAaPn oth cruaKEun. H aKOTaAAriAri xpn°n T0U Snooper+ koGioto thv £YYun°n ciKupr) p£ apEari 
iaxu, aupn£piAap(Bavop£vou tou 5iKaicopaTog tou xPn° Tr l koto T0U KaTaoKEuaon^. 


3. f£VIK£S TTAr|pO(pOpl£^ 


3.1 E\\(n\af] 

H SiayvcoaTiKfi auoKEuri Snooper+ npmi va xpn oi P OTTOI£ i Tai P £ Tr l 5£Ouaa npoaoxn napoAo nou to 5iaYvu>anKO 
auaTripa Eivai ax£5iaap£vo Yia Tig auv0r|K£g AsiToupYiag Evog ouvepyeiou (npoaKpouan, Kpa5aapoi, 5ovf|a£ig, aKovri). 
Ha Tr)v napouaa auaKEun WOW! npoacpspoupE £YYun°n aupcpcova p£ roug 0£<xmap£voug/ava xwpa opoug nou ioxuei 
ano Triv r)p£popr|via ayopag (arroSEi^n nap£X£Tai otto to tipoAoyio n to 5eAtio anocnoAng). Tuxov (BAa(3ri KaAuTTTETai 
ano avTiKOTaaTaar) n EniOKEuii. BAapn nou oxeti^etoi p£ EacpaApEvri xPH°n 5ev KaAunTETai ano Tr|v £YYun ar l- riapanova 
yivovTai 5ekto povo Eav r) auoKEuri EniaTpscpETai xcopig va exei anoauvappoAoYr)0£i oe £^ouaio5oTr)p£vo kevtpo E^unrips- 
Tr|arig nsAanov Trig WOW! 

YnoKEnai oe TsxviKxg Tpononoif|a£ig. Aev cpEpoupE £U0uvri Y'a tuxov TunoYpacpuca acpaApaTa. 
riapaKaAoupE TriprjcrTE Toug Y£viKOug opoug koi npouno0£O£ig (www.wow-portal.com). 
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4.2 flEpipaAAovTiKE^ ar||Jeia)aEi^ 




Ta nAeKTpiKa EpyaAeia, Ta a^eaouap Kai n ouaKEuaaia tou? npmsi va anoppinravrai pe aupPaTo npo? to 
nepiPaAAov Tpono. 

Movo yia xwpE? tii? EE: 

Mr| QTTOppITTTETE TO HAEKTpIKO EpyaAElO pa?i p£ to oikiqkq anoppippara. 

Zupcpajva p£ Tr)v EupajnaiKn o5r)Yia 2012/19/EK avacpopiKa pe Tr)v airoppiqjn hAsktpikou Kai 
HAektpovikou E^onAiapou Kai Tr)v ECpappoyn th? othv eGvikh vopoGsaia, to hAektpiko EpyaAEia ttou 5ev 
pnopouv va xpn ai M OTTOi n0°uv ttAeov npmsi va avaKUKAdjvovrai ^Exajpiara Kai p£ aup(3aTO npo? to 
nspiPaAAov Tpono. 


ZuaaojpEUTE^/MfTaiapiE?: 


Mr)v aTroppiTTTETE tou? auaaajp£UT£?/pnarapi£? pa^i ps to oiKiaKa anoppippara, as cpama n ara vspo. 

Oi auaaa>p£UT£?/pnarapi£? npmsi va ouAAeyovtoi, va avaKUKAiovovrai n va anoppinravrai ps aupPaTo 
npo? to nspiPaAAov Tpono. 


Movo yia x^pE? tii? EE: 

Zupcpajva p£ tt)v o5r)Yia 2006/66/EK, oi EAarrojpaTiKoi f| xPHOiponoinpevoi auaaajp£UT£?/pnarapi£? 
npmsi va avaKUKAdjvovrai. Ztt) V sppavia, poAi? oi auaK£U£?/auaaojp£UT£? cpGaaouv oto teAo? th? 
5iapK£ia? tou? pnopouv va sniaTpacpouv ott) WOW! yia avaKUKAojan. 


4 . EiazAzari 



Zr)p£iojari 

Ta diayvouariKd auar/j/jara WOW! p£ povaSa oGovn? (unoAoYiaTii n tablet PC) Eivai f|5n Siapopcpojpsva, 
5r)Aajp£va koi EvspYonoinpEva yia eaa?. Ze outi) tt)v nEphnajan, 5 ev xpsia^ETai va oAAo^ete oAAe? puGpiasi?. 


riapaKaAEiaTE va pqv xpnoiponoiEiTE to Snooper+ psxpi va AapETE EiaaYOJYiKf| EKnaiSsuan ano Kanoiov 
texviko tt)? WOW! n cnopo E^ouaioboTiipEvo ano Tr| WOW! 


4.1 EYKcnaaTaar) tou WOW! Software. 

H EYKaTCKJTaar) anaiTEfrai povo sav xpnoiponoiEiTE 5iko aa? pnx aviK 6 s^onAiapo unoAoYiaTii. 

TonoGETnaTE to DVD tou AoYiapiKou, nou nspiAapPavErai ott) ouaKEuaaia, oto disc drive tou unoAoYicnn aa?. H 
EYKaraaTaan ^EKiva auTopara psra ano Aiya 5 £UT£p 6 A£nTa. Eav n EYKOTaaraan 5ev ^ekivhoei, kovete kAik oto „'Evap^r|“ > 
„EKTeA£ar)“. 

MetoPeite oto „E:\install.exe“ koi kovete kAik oto „OK“. To Ypdppa „E“ avTinpooconEUEi to DVD drive Kai pnopsi va Eivai 
5iacpop£TiKo otov unoAoYiani aa?. 

To npoYpappa EYKaraaraan? 0a aa? Ka0o5nYnoei othv SYKaraaraan tou WOW! Software. AkoAouGhote ti? o5nYi£? koto 
th 5iapK£ia th? 5ia5iKaaia? EYKaraaraan?. 

MoAi? oAoKAnpuiGsi n EYKOTaaraan, to WOW! Software 0a ^EKivnasi aurapcnaj?. 



Zr|p£iujor|: O KaraAoYO? EYKaraaraan? „C:\Users\Public\wow“ 5ev npmsi va aAAa^Ei sav yivetoi Sioti 
evSexetoi va napouaiaarauv npopAnpara Kara n|v online Evnpepajan. 
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4.3 ArjAu>ar| tou WOW! Software 





Close 


Devices 

Registration 


I’loeram lunclions 


WSD 50 Basic License iQ50 


Open License - Update period. 12 months 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description - Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

f *]&i 






§> 


1. ripayiJaTOTroinari tit; 5iiAujar|g. 

Kovete kAik oto Kara/wp/ja/j 0. 

AKoAou0r|CTT£ Tig o5r)Yi£? tou por|0ou 5nAujar|g. 


2. riAnpocpopiEg 

AKoAou0r)aT£ Tig o5nYfe<; tou pon0ou 5nAu>ar|g. 


EniP£paiu)OT£ Tig anpEiwoEig p£ to Zuvzxtia 0. 


3. EiaaY£T£ to OTOix£ia tou TTEAaTr). 

'OAa to tt£5ic< nou cpspouv * ttpettei va aupTrAnpu)0ouv. 
Mttopeite va Ppeite tov api0(jo TTEAaTri n.x. cjto 5eAtio 
anoaroAng q oto tipoAoyio. 

To ovopa xpn&rq kcii o Ku>5iKog npoaPaaqg Eivai npoaips- 
tik 6 Kai, £av ettiAe^ete outo to tteSio (5), 

0a ttpettei va EiaaYovTai kc< 0£ cpopa nou ^ekivo to npo- 
Ypappa. 

To ovopaxpn<JTri Kai o KuidiKog npdoPaoqg piropouv va 
pu0piaTouv oTTwg anaiTEnai. 'Exete UTroipn oti to tteSio 
exouv 5iaKpian tte^cjov-kecpoAoiiov. 

EniPspaicoaTE to crroixEia ttou exete EiaayEi p£ to Zuvzxtia 
®- 

4. EniAoyn npoiovTog. 

EttiAe^te to npoiovTa ttou exete napaYY^iAei (PAette 
tipoAoyio). 

ripETTEi va ettiAeyei TouAaxiaTov Eva npoiov KavovTag 
kAik oto riapayyzAi'a 0. 

Ha npoiovTa ttou ttepiexouv pnxaviKa p£pr)> tt-X- Tr l 
auaKEun Snooper, ttpettei va Eiaax0£i o asipiaKog 
api0pog. 


EniPspaicoaTE tt|v EniAoyn M £ to Zuvzxtia 






































































[O wcmt yoo.7 


go 


Program (unction* 


Registration 


rp 



^ ; s iit| * * «,t% - 


Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wu*h Onto* World OmbM (h*r«aft*r 'WOW 1 ') grant* tt<« turtom* 
(h#n»ft*r u**c to r*f*r to *n mdnduoJ "customar" or ‘cusTomor*") th* 
ngbt to ut* it* »o^*v»r« product* 0 « th* b«i* erf thr* agrggmgm 
In tddftton, vancut »*rvic«» are offered to the cu»torner. WOW! leltware, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

CSent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S tralVe 

Postal code 

74653 

TowrVcrty 

Kitnzelsau 

Phone 

1122233 



5. TeviKoi opoi koi npouTTo0£a£ig. 

ripiv ouvexioete Eivai avayKn va ano5£x0£iT£ roug 
Y£viKoug opoug Kai ng Trpouno0£CT£ig 0. 

ril£CTT£ Zuvi/eia © Y la va TrpOXCOpr|G£T£ CTTO ETTOpEVO 
Pnpa. 


6. YnopoAn tou aiTiipaTog 5nAioar|g. 

Eav o unoAoYiaing sivai online, to arrripa 5f|Au>ar|g 
anoaT£AA£Tai auTopauog otov server KavovTag kAik 
oto napayyzAi'a 0. 


7. Eav o unoAoYiaTiig 5 ev Eivai online, to arrripa ttpettei 
va £KTUTTW0£i KOI VO OTOAeI p£ fax OTOV OUVEPYOTr) 

aspPig Trig WOW! 

Ha va to kovete outo ektuttcuctte th (poppa 0. 

Ta OTOix£ia rrriKOivujviag koi o api0pog tou fax ava- 
YpacpovTai oto 5eAtio anooToAiig f| oto TipoAoyio. 

Zuvexictte rraTcovTag KAsiaipo 0. 

8. Ta aiTiipaTa SnAcoasoov Epcpavi^ovTai othv KapTEAa 
5nA(joa£(ov. 

Eav o unoAoYiaTng sivai online, n £V£pYOTroiriari Trig 
auaKEung piropEi va oAoKAr|pu>0£i p£ pia online £vr]p£- 
pioar|. 

Ha npaYpaTonoinar), kovete kAik oto Online avaPaOpi- 

on®- 

Eav 5 ev UTTapx£i auv5£ar| oto 5io5iktuo, pnopsi va 
^n Tr 10£i a5£ia TriAEcpioviKiog ano tov ovtiotoixo auvEp- 
YOTr) asppig Trig WOW! 

To apx£io Trig a5£iag nou 0a otoAei p£ email pnopsi 
va avTiYpacpsi oto Aoykjpiko psaai Trig £TriAoYng Eiaa- 
yujyn ®. 
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4.4 Evr|M^P war l tou WOW! Software online 



9. EvriM^pwan WOW! Software 
Z£Kivf)OT£ to WOW! Software. 

Ha va yiv£i outo, o unoAoYicnnq npm£i va dvai guv 5£5£- 
|j£voq oto SiaSiKTuo. Ha va npaYMCfTonoir)0£i 
r| £vrnjepojcjr|, Kav£T£ kAik oto nAniapo Online avaPaOfjioq 
0 air) YpctpiJf) tou p£vou. 

Ha va ^£Kivf|G£i r| online £vnp£pu)ari, Kav£T£ kAik oto 
Evapfri ® oto napaKaiaj napaOupo. 



AKoAou0f|OT£ Kai £ni(3£PaitjbaT£ to pnvupaTa £av 
Xpeiaora. 



10. OAoKAf)puxjr| ir\c; online £vnp£pajanq 

MoAiq p£Taq)£p0ouv to 5£5op£va ir\q £vr||j£puxjr|<;, ttpettei 
va yiv£i £nav£KKivr|ar| tou Aoyicjm |KO U- 

Kav£T£ kAik oto 'Eroipo 0 Kai £TTiP£Paiu)GT£ Tpv £V£pY£ia 
TTaTOJVTag Nai ® oto £tto|J£vo napaOupo. 
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4.5 Pu0|jiar| auvSEaswv |je Snooper+ 


Aiaypappa auvSeans Snooper+ 




H auvSear) p£ th auaKEun Snooper p-rropei va 5iapopqxo0£i pe Tr| XPH ar l £ vog KaAu>5iou USB Kai/p Bluetooth. 


AiaSiKaaia 


W wow scat 



yyyyy Gkjyyiilx] 

- HirstsIkr - JJ^ i - 0| - j - Moduli - jgj 

ratfncln Pat m | 

Siidit ■ Ittr - - latr - - |g«r - ■ ktr - 

111""' 1 -1 

SI 



I WJJWI ^.oft ■ Q 

I unHinn 



Konftgurafcion der Diagnnse-ftardware! 

Elite verblnder Ste das Dlagiwsegwai (Encoper+ ST) mlt elnem USB-P&rt Ihres Computers. Prtitert Sle ot>; 

» das Dlagnosekaftel avlsehan Fahresug und Snoepan- bt rtchtlg angesehlosssn Ksl 
b die waiB bJ'£i Iaue PawBrlampe lauchtst 




1. Kcivete kAik oto Pudpi'azig npoypapparo^ 0 


2. EttiAe^te Zuokzuz<; 0 Aiayvwamo kouti @ air] oxetikh 
K apTEAa. 

3. EttiAe^te „SNOOPER+BT“ ®. 

4. KavETE kAik oto Etipzat] 0. 

rivsTai EKKivnar) tou |3or|0ou auv5£ar|g. 

H Ecpappoyn TTEpiypcKpETai AEmopEpax; evcj to upo- 
ypappa EKTEAEiiai. riapaKaAuj aKoAou0ncrr£ ciutec; tic; 

o5nYi £ £- 



Zripeiuari! 

H auv5£on p£ Tr| auaKEun Snooper pnopsl va 
Yivei psaw KaAw5iou USB n Bluetooth. Eav 
TTpOKEITai va XPnGipOTTOir|0£l povo n GUV5£ari 
Bluetooth, kovete napdtenpq 0 to TrptoTO 
Pnpa ttou TTEpiYpacpEi Tr| auvSEan USB. 
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4.6 Evr||j£p<A><7n firmware 


WQW/I 


To firmware eivai to Aeitoupyiko auaTripa Trig auoKEuiig Snooper+. rispioSiKa anaiTEfrai veo firmware Ka 0 wg evioxuetoi n 
5 iaYvioaTiKf| AsiToupYiKOTriTa tou WOW! Software. Auto 5 icm 0 £Tai online n peaio evripeptoang DVD koi npsnei va avTiYpa- 
(pei ott) auoKeun Snooper+ aKoAou 0 u>VTag Tpv £vr|(j£pioar| tou Aoyict(jikou. 



1 . EttiAe^te "Aiciyvuiotiko Kouti” (T) OTr)v KapTEAa ’’ZuoKtuzq” 

(D- 

2 . Kav£T£ kAik oto ’’AvTiKOTaaraaq firmware”®. 

3 . Oa yivei £KKivr)ar) tou (Bori 0 ou EvripEpwarig. 

H 5 ia 5 iKaaia nepiYpaqjETai AEmopEpiog evco o Trpo- 
YpappaTiapog ekteAeitoi. 

AKoAou 0 f|OT£ Tig o 5 r)Yi£g. 



Ir|p£KOCTr|! 

H EvripEpcoar) xpeiaC £Tai Aiyo xpovo Yia va 
oAoKAr)pu)0£i. riapaKaAco exete unoipr) oti r) 
napoxn pEupaTog Trig auaKEupg Snooper+ 
5 ev ttpettei va tteoei kotoj otto 12 V. 
IuvSeote p£ p£upaTo5oTn sav xpsiaaTEi. 
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5. flEpiypOKpri Ev5£I^£(jJV LED 


Aeitoupyici 

Xpwpa 

ZxoAio 

Hxo? 

riEpiYpatpn nxou 

Taari 

Aeuko 

AiapK££ cpcoq yia napoxn Taar|<; 

- 

ZiumriAo 

Iuv5£ar| H/Y 

MttAe 

luvSsan USB n Bluetooth 

- 

ZiumriAo 

AiaYvuian 

ripaaivo / MttAe 

Evepyh AEiToupyla SiaYvioor)? EvaAAaYH 
ripaoivou / MttAe (50%) 

□ □ □□ 


ZiumriAo 

AiayvooCTiiKO^ H/Y 
anioAsia auvSsan? 

ripaaivo / MttAe 
ava(3oapnvei 


rip0£l50TT0ir|TIK6<; 
nxog! AttojAeio 
auv5£or)? H/Y 

4 ouvTopoi, uipnAol 

TOVOI 

AttojAeio auv5£ar|£ H/Y Epcpavl^ETai 
povo otov r] Siayvajari £lvai evepyh 

IiaGpn pTraTaplag 
XapnAn 

Tp£XOV xpwpa / 

Kokkivo 

ava3oa(3nv£i 


npo£i5oTTOiryriK6g 
nxo^l IiaGpn pna- 
Taplag x a Mn^n 

4 ouvTopoi, xapn- 
Aol TOVOI 

Taor) / OTa0pr) pnaiaplaq xaiJH^H 

luvSsor) H/Y / oiaGpn pTTaiaplag 

XapnAii 

KaTaYpaq>£ag Tnfjans / OTaGpn pnaia- 

plag xapn^n 

Aiayvioon / OTaGpn pTraiaplag xapn^H 

ZTa0pr| pnaTapiag 
XapnAr) Kai anobAsia 
ouvSeong H/Y 

ripaaivo, Kok¬ 
kivo koi MnA£ 
ava(Boo(Bnvouv 



4 xapnAoi tovoi, 
nauori, 4 uipnAoi 

TOVOI 


Kaiaypacpeai; mii- 
ar)<; evap^n OK 

KlTpiVO 

'Evap^n AsiTOupYiac; Kaiaypacpsa jnr\- 
or|q, to SeSopeva 5ev ano0r|K£uovTai 
(5r|pioupY£iTai ouvSeori eniKOivajviaq) 

Emp£palujari 
£vap^n? Kn 

MeYaAriq 5iap- 
K£iag, xapnAoq 
Tovoq 

'Evap^n Kn oxi OK 

- 

'Oxi £YKupn Siapopqxoan Kn 

ETTipspalwan Kn 
Kapla 5iap6pcpu>an 


AiaKonp Kn 


AiaKOTmi Tr| AsuoupYia tou KaTcn/pacpsa 
Tnf)or\q 

Emp£palujari 5ia- 
Konn<; Kn 

Mzyahr\q Siap- 
K£iag, xapnAoq 
Tovoq 

Ewpacpn SeSope- 
VU)V Kn 

Knpivo 

cpwg 

aKoAouGla^ 



ZiumriAo 

Eyypckph 5e5o- 
pEviov Kn 

Kapla EYKupn 

aVTaTTOKpiOT) 


Kapla £YKupr| avTairoKpior) oe 

10 spurn) paTa ECU 

np0£l50TT0inTIK0q 

nxogi 

Kn oxi £YKupa 
SsSopsva 

1 auvTopog, xapn- 
Aog Tovoq 

EvepYonoiriari Kn 

- 

0 xPHCJTriq ni£^£i to TTAriKTpo yia 
pu0pior| 

Emp£palujari Evsp- 
YOTTolnor)? Kn 

1 ouvTopoq, uqjr)- 
Aoq tovoc^ 

Kavsva firmware 

Kokkivo 



ZiumriAo 

OopTouari firmware 

Kokkivo 

AvapoapnvEi koto th pETacpopa 
5£5op£vwv 


ZiumriAo 

flapaKoAouGriari 


0 pnxaviopoq napaKoAou0r|or|<; epno- 
6i£i th povaSa va Kpspsiai 

npoEiSorroi- 
nnK6<; nxoqi 
flapaKoAouGriori 

AiacpopETIKOI nxoi 
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6. KaiaypatpEa^ nrnaris 


riEpiYpacpn: 

H auaKsun Snooper+ 5 ia 0 eiei EvawpauopEvo Kaiaypacpsa mnanq Y'a auAAoyn 5 e 5 opevoov ev Kivpaei. Kara tt|v EYYpacpn 
air) 5 iapKeia 5 oKipn^ o5nYncHS> 5 ev aTraiTEirai n napouaia ettittAeov oSovriq (uTroAoYiain). Ta KaraYEYPappeva 5 £ 5 op£va 
pnopouv apyoTEpa va avTiypacpouv ara 5 iaYvu>aTiKo auainpa WOW! yia avaAuar). 

Ha va xpn ai ( JOTTOi n 0 £i 1 Aeitoupyio tou KaraYpacpsa TTTnans, 01 napapETpoi tou oxnparag koi tou auainparag ttpettei va 
avuYpaqjouv air) auaKEun Snooper+. 

Auth n 5ia5iKaaia TTEpiYpacpErai ang o5nY' e ^ T0U SiayvajaTiKOu AoYiapiKOu WOW! 



Ha va to kovete outo, kovete kAik ara SiaYvcoanKo Aoyi- 
apiKO WOW! oto BoijOzia 0 EyxsipiSia @ WOW!Software 


H 5 ia 5 iKaaia TT£piYpaq>£rai ara KEcpaAaio « 9 . Karaypaipia$ 
mfjaqg». 
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7. IYXNEI EPQTHIEII - AiopGwan acpaApaTWV 


nan' to drivers th? ouoKeufj^ Snooper+ 5ev EYKaOioTavTai auTopanus otov auv5e£Tai koAcjSio USB; 

le auv5uaa|j6 p£ to WOW! Software uTrapxouv TrepimcjaeK; oe p£piK££ ekSooek; twv Windows ottou to Windows npo- 
crrraGouv va Ppouv auTopaTux; to drivers Tr)^ auaK£uf|<;, aAAa 5ev pnopouv. Ta drivers ttpettei oe auni tt|v TTepmrujari va 
£YKOTaaTa0ouv xsipoKivriTa. BAette «7.1 EYKaTaaTaari driver auaKeung Snooper+ .» oth aeAiSa 13. 


Ti ttpettei va yivei eav r| ettikoiviovio me Tr| XPH^H Bluetooth 5ev Aeitoupyei a<pou 5iapopq>u)6r|KE oto WOW! 
Software; 

Ie auTf| Tr)v TTEpfmroan, n auaKEun Snooper ttpettei va 5iapopcpu>9£i Kai oto TTEpipaAAov tou Bluetooth tiov Windows. 
BAette «7.2 Aiapopcpwar) BT Snooper+ yia TTEpipaAAov Bluetooth tiov Windows» air] a£Ai5a 15. 


7.1 EyKaTaaTaar) driver auaKeurj^ Snooper+. 

Ta drivers Tr)^ auaKEupg xP £| c<C 0VTai sav T0 Snooper+ auv5£0£i otov unoAoYiairi psaai KaAu>5iou USB. 

Teviko, to drivers EYKaGiaTavTai auTopcrruig otov r) auaKEun Snooper+ ouvSeetoi otov uTToAoYicmi. 

Eav tuxov 5ev aupPEi outo p£ kottoiei; £k56oei<; tujv Windows as auvSuaapo p£ kottoiei; £K56a£iq tou WOW! Software, 
H EYKOTaoTaari ttpettei va yivei x £ ipoKivr|Ta. 



1. Avoids to 5iaxeipicnn Trig auaKEung 

Kovete kAik oto Evapfrj 0. EiaayETE «Aiax£ipiaTiig 
auaK£uf|g» oto tteSio ®. 

2. Kovete kAik oto Evqpipwor] npoypapparoc; odqyqor]^ <ro- 

OKZUljS ® . 


Datei Alction Ansicht ? 


4" I Bl BI E Hi & I iCf V ib 


•=a 

t> 


WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

Andere Gerate 
jkWOWSnocr 
^ Anschlusse (C( 

\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
Grafikkarte 


Evr||J£p<jjCTn TrpOYpappaTO^ o5iiYn<TilS 

Deaktivieren 
Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


H(2) 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
. Laufwerke 


3. Kovete 5e^i kAik oto ”WOW! Snooper USB” 0 Kai oto 
TTEpipaAAov tou "Evrjpipwoq npoypappaToc; oSijyqoris 
OUOKZUfjS” 0. 
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Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. ”Ava(t)rqari o5rj/wv otov uttoAoyioti)” (T). 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Ava^rjiriori oSriY^v otov uiToAoYiOTrj 

Treibersoftware manuell suchen und installieren 


[ Abbrechen ] 




US 

jfl[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Ava^nTriCTn oShy^v crrov uTToAoYicJTn 


An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 



[V] Unterordner einbeziehen 


Ava?nTnor| 




5. EttiAe^te to drivers. 

KavETE kAik cjto AvatfTrjori 0. 

Ta drivers puopouv va (3p£0ouv otov KaraAoYO eyko 
T aaiaarig tou WOW! Software “C:\ Programs” n “D:\ 
Diag_ProgramFiles” “\wow\ac_diagnosis_module\ 
drivers” luvi/sia®. 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die m'rt diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


ZuvEXEia ~] [ Abbrechen | 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


To AoYiapiKO tou TTpOYpappaTO^ oSnYnan^ £ X £I £Y KaTaCTTC( 0 £ i [J £ £ ttituxic( 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6. Ta drivers 0a EYKaTaaia0ouv. 
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7.2 Aia|j6p(pa)ar| BT Snooper+ yia TtspiPaAAov Bluetooth twv Windows 



Znpeiu>or|! 

Auth n 5ia5iKaaia eivai anapaiiriTn povo sav uTrapxouv TTpoPAnpaTa aTr l cJuvSsar) th? auaKEung Snooper+ ps to 
WOW! Software. 


riapaKaAdaTE va TrpaYpaTOTTOi hosts povo to (Bripaia 1-2 p£ to SiayvajOTiKO auaTripa iQ 150 Ttvia 24. Aev ttpettei 
va unapxEi auaKEun Snooper n Snooper+ oto mpipciAAov Bluetooth p£ auTf| th auaKEun. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

HH 


1 . Avoi^te to n£pi(3aAAov Bluetooth. 

Ith Ypappf) Epyaaiwv kovete kAik ot „Bluetooth symbol“ 
0 kqi „Display Bluetooth network devices" (§). 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

BluetoothNetzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


€T te H U 

m 

D 

Anpassen... 

- 


oo 


i « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen 


Gerat entfernen 


0 

i 



Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOWSnc 
BT 203 

* Gerat entfernen 

c 


Eigenschaften 


2. AiaypciipTE okeq Ti£ pn xpn° | l JOTTOir ll- l£V£< i; auaKEUEg 
WOW! Snooper n VCI p£ 5s£i kAik koi „Remove device" 

©■ 

3. Iuv5eote Tr) auaKEun Snooper+ p£ napoxn pEuparoq, 
tt-X- pe to SiayvodaTiKO auvSEapo tou oxnpaToq. 

4. Kovete kAik oto „Add device“ ®. 

To auaTripa ava^r)Ta ouokeue^ BT evto^ epIBeAeiq^. 


© * 


Gerat hinzufugen 


5. EttiAe^te to Snooper+ ps to au)OTO asipiaKO apiGpo 0. 
O a£ipiaKO<j apiGpo^ avaYpatpETai ottiv etiketo tou 
Snooper. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy NB 

Bluetooth jLd Bk 

Telefon La I 

, WOWSnocip er+ BT 203935 0 

Bluetooth 
And ere 


6. ETTiPEPaiwoTE Tr) auaKEun 11011 npoa0£aaT£ oto napa- 
KaTto napaGupo. 

7. AiapopcpwaTE to BT Snooper+ oto WOW! Software. 
BAette «4.2 PuGpiari ouvSeoewv ps Snooper+» oth 
a£AI5a 9. 
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Snooper+ Diagnosztikai rendszer autokhoz / kisteherautokhoz 


(Thu) Az eredeti kezelesi utmutato forditasa 
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1. Az eszkoz leirasa 


1.1 Attekintes -1. abra 

1 . OBD 16 erintkezos OBD-II csatlakozo (SAE J1962) integralt vilagftassal 

2. Tobbszinu LED allapotkijelzo, ami mutatja a csatlakozasi es kommunikacios allapotot 

3. Micro SD kartyafoglalat a Micro SD memoriakartyakhoz 

4. Fedelzeti adatrogzito gomb kioldo elinditasahoz / leallitasahoz es beallitasahoz a fedelzeti adatrogzitesi muvelet 
soran 

5. USB-csatlakozas 

6 . LED lampa gomb 


1.2 Az alkalmazas leirasa - II. abra 

7. A kezelhetoseg megkonnyitese erdekeben a rogzitorud rogzithetd a jarmuhoz. 

8. A LED lampa a diagnosztikai interfesz megtalalasahoz es csatlakoztatasahoz nyujt segitseget. 


1.3 Eszkozadatok 


Megnevezes 

Snooper+ 

Cikkszam: 

W071000000 

Atermek leirasa 

Jarmukommunikacios interfesz a tobb marka diagnosztikajahoz. Csatlakozta¬ 
tas a PC-hez Bluetooth vagy USB-kapcsolaton keresztul. 

Aramellatas 

6-36 V, max. aramfelvetel: 500 mA 

Meretek 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Tomeg 

0.5 kg 

Uzemi homerseklet 

-20°C - +65°C 

Kabelspecifikacio 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm fekete, eltavolithato (26 erintkezos HD 
D-Sub-bal) 

Kabel hossza 

1600 mm 

Csatlakoztatas 

ISO 15031-3 (SAE J1962) LED vilagftassal (2x CR1216 elem) 

Muszaki jellemzok 

Tobbszinu LED, berrego, Micro SD kartya, kioldogomb, USB B-tipus, OBD 

16 erintkezos csatlakozo, megvilagitott. 

Tamogatott protokollok 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud gyors) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Megfeleldsegi nyilatkozat 

Nyilatkozat az Europai Unio szamara 

Kizarolagos felelosseggel kijelentjuk, hogy a termek megfelel az alabbi iranyelveknek/utmutatasoknak es harmonizalt 
szabvanyoknak: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU 


ICASA 


c|asa ta _2 0 17/3356 


1.5 A csatlakoztatott szamitogeppel szembeni kovetelmenyek 



Megjegyzes: 

Ajanlott a WOW! Altai tesztelt es jovahagyott szamftogepes hardver hasznalata. 

Legalabb “Generation 13” szukseges, ha a meglevo WOW! szamftogepeket kell hasznalni. A regebbi 
generacios szamftogepeket, pi. Gen. 3 - Gen. 12, ujabbra kell cserelni. 

Mas gyartotol szarmazo eszkozok: 

Mas gyartoktol szarmazo eszkozok eseteben a kovetkezo minimumkovetelmenyek ervenyesek: 


CPU: 

PI. Intel i3 vagy egyenerteku 

RAM: 

legalabb 4 GB 

Operacios rendszer 

Win 7(SP1) 32 vagy 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Naprakesz frissftesek! 

HDD/SSD 

legalabb 10 GB elerheto tarhely 

Szukseges hardver 

DVD-meghajto 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m standard, 4-csatornas (egyszerre) eredeti Windows BT 
stack (illesztoprogram) vagy Widcomm BT stack (illesztoprogram) 

Interfeszek 

legalabb lx USB 2.0 port, soros interfesz a Cap4202-hoz, ha szukseges 

Kijelzo 

Kepernyo minimum 1024x768 felbontassal 



Megjegyzes: 

A 32 bites es 64 bites operacios rendszer egyarant tamogatott. Ne feledje, hogy a 64 bites operacios 
rendszerhez specialis eljaras szukseges az USB-illesztoprogramok telepftesekor. 

Lasd: “7.1 A Snooper+ eszkoz illesztoprogram telepftese” reszt a 13. oldalon 



Megjegyzes 

A WOW! -Software csak egy rendszergazda altal vagy egy korlatozott felhasznaloi jogok nelkuli fiokkal 
indfthato el. A programot nem lehet vendegfiokbol megnyitni. 


Tovabbi szoftver 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 csomag tartalma 

A Snooper csomag tartalma a felhasznalastol fuggoen valtozhat. 
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Megnevezes 

Alkatresz sz. 

Snooper+ Bluetooth-szal 

W071000000 

USB-kabel 

0900500314 

WOW! diagnosztikai szoftver 

- 

Hasznalati utmutato 

W043002141 


2. A biztonsaga erdekeben 



Olvassa el ezt a hasznalati utasftast az eszkoz elso alkalommal valo hasznalat elott, es kovesse az abban 
lefrtakat. Orizze meg ezt a hasznalati utasftast kesobbi felhasznalasra vagy jovobeni tulajdonosok szamara. 

Csak eredeti WOW! tartozekokat es cserealkatreszeket hasznaljon. 


A keszuleket nem szabad nedves vagy nyirkos kornyezetben uzemeltetni. Ne tegye ki a berendezest esonek. 


2.1 Rendeltetesszeru hasznalat 


ASnooper+ diagnosztikai eszkoz kommunikacios interfeszkent szolgal a WOW! -Software es a diagnosztizalando jarmu 
kozott. 

ASnooper+ hasznalata csak a WOW! -Software csatlakoztatva engedelyezett. Mindennemu mas hasznalat nem engede- 
lyezett, es az eszkoz vegleges karosodasat okozhatja. ASnooper+ nem megfelelo hasznalata minden garanciat azonnali 
hatallyal ervenytelenft, beleertve a felhasznalonak a gyartoval szembeni szavatossagi jogait is. 


3. Altalanos informaciok 


3.1 Garancia 


ASnooper+ diagnosztikai eszkozt gondosan kell kezelni, meg akkor is, ha a diagnosztikai rendszert a muhelyben valo 
uzemeltetesi korulmenyekhez (utes, razas, vibracio, por) terveztek. Ehhez a WOW! eszkozhoz a vasarlas napjatol a tor- 
venyes/orszagspecifikus felteteleknek megfeleloen nyujtunk garanciat (igazolaskent a szamla vagy a fuvarlevel szolgal). 
Minden serulesre csere vagy javitas vonatkozik. A helytelen hasznalathoz kapcsolodo karok kizarasra kerulnek a jotallas- 
bol. Panaszok csak akkor fogadhatok el, ha az eszkoz megbontatlan allapotban kerul elkuldesre egy WOW! jovahagyott 
ugyfelszolgalati kozpontjaba. 

A muszaki jellemzok modosulhatnak. A nyomtatasi hibakert nem vallalunk felelosseget. 

Kerjuk, tekintse at az ASZF-et (www.wow-portal.com). 
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3.2 Kornyezetvedelmi megjegyzesek 




Az elektromos eszkozoket, tartozekokat es csomagolast kornyezetbarat modon kell artalmatlamtani. 

Csak EU orszagok: 

Ne dobja ki az elektromos eszkozt a haztartasi hulladekba. 

A elektromos es elektronikus berendezesek hulladekairol szolo 2012/19/EK europai iranyelv szerint, 
valamint a nemzeti jogszabalyok vegrehajtasa soran a tobbe mar nem hasznalhato elektromos 
eszkozoket kulon-kulon es kornyezetbarat modon kell ujrahasznositani. 

Akkumulatorok / elemek: 


Ne dobja ki az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi szemetbe, tuzbe vagy vizbe. Az akkumulatorok/ 
elemek osszegyujteset, feldolgozasat vagy selejtezeset kornyezetbarat kompatibilis modon kell elvegezni. 

Csak EU orszagok: 

A 2006/66 / EK iranyelv szerint a hibas vagy hasznalt akkumulatorokat/elemeket ujra kell hasznositani. 
Nemetorszagban, miutan a keszulekek/akkumulatorok elerik a hatekony elettartamuk veget, azokat 
vissza lehet kuldeni a WOW!-nak ujrahasznositasra. 


4. Uzembe helyezes 



Megjegyzes 

A WOW! diagnosztikai rendszerek kijelzoegyseggel (szamftogep vagy tablagep) mar elorekonfiguraltak, 
regisztraltak es engedelyezve vannak. Ebben az esetben nem kell semmilyen mas beallftast modositania. 


Kerjuk, ne hasznalja a Snooper+-t, amig nem kap bevezeto kepzest egy WOW! szerviztechnikustol vagy 
WOW! altal jovahagyott szemelytol. 


4.1 A WOW!-Software telepitese. 

Atelepites csak akkor sziikseges, ha sajat szamitogepes hardvert hasznal. 

Helyezze a csomagban mellekelt szoftver DVD-t a szamitogep lemezmeghajtojaba. Atelepites nehany masodperc utan 
automatikusan elindul. Ha a telepites nem indul el, kattintson a “Inditas” > “Vegrehajtas” elemre. 

Irja be az “E:\install.exe” kifejezest, majd kattintson az “OK” gombra. Az “E” betu a DVD meghajtot jeloli, es a szamitoge- 
pen eltero lehet. 

Atelepitoprogram vegigvezeti a WOW! -Software telepitesen. Kovesse az utasitasokat a telepitesi eljaras soran. 
Atelepites befejezese utan a WOW! -Software automatikusan elindul. 



Megjegyzes: Ha lehetseges, a “C:\Users\Public\wow” telepitesi konyvtart ne modositsa, maskiilonben 
problemak eszlelhetok az online frissites soran. 
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4.2 A WOW! -Software regisztralasa 


1. A regisztracio vegrehajtasa. 

Kattintson a Regisztracio 0 lehetosegre. 
Kovesse a regisztracios seged utasitasait. 




2. Informacio 

Kovesse a regisztracios seged utasitasait. 

Erositse meg a megjegyzeseket a Tovabb lehetoseggel 0. 



3. Adja meg az ugyfel adatait. 

Minden *-gal jelolt mezo kitoltese kotelezo. 

Az iigyfelszamat megtalalhatja pi. a fuvarlevelen vagy 
szamlan. 

A felhasznaldnev es a jelszd opcionalis, es ha itt be van 
jelolve ® , a program minden egyes inditasakor be kell 
irni. 

A felhasznaldnev es a jelszd szukseg szerint megadhato. 
Vegye figyelembe, hogy a mezok megkulonboztetik a kis- 
es nagybetuket. 

Erositse meg a bejegyzeseket a Tovabb lehetoseggel 0 . 


I’loqmm lunclions 


Registration 




!““■ :! — 

lion tolocilon 

— 1 - . 



WSD 50 Basic License iQ50 


Op«n Licvnsc - Updat* p«nod: 12 montna 


• Stntl mmiMt 


WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full yaar dttcripnon • Update period: 12 monttit 


WT1 30 TPMS Technical Data 

m 




4. Termekvalasztas. 

Valassza ki a megrendelt termekeket (lasd szamla). 

Legalabb egy termeket kell kivalasztani a Megrendeles 0 
lehetosegre kattintva. 

A hardvereket tartalmazo termekek eseteben pi. a 
Snooper eszkoz, be kell irni a sorozatszamot. 

Erositse meg a kivalasztast a Tovabb lehetoseggel 0 
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Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wurth Online World OrnbM (hereafter "WOW'') grant* the tutfomer 
(hereafter used to refer to *n mdindual ‘cu*tom«r" or ’cuKomerO the 
nght to U** it* J«ttw»r« product* «« the tNWiS of thr* J»r*«m*r>t 
In eddrtMn, vine j» wry no t>< offered to the customer. WOW! software, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

CSent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. Altalanos szerzodesi feltetelek. 

Afolytatas elott nyugtazni kell az altalanos szerzodesi 
felteteleket 0. 

Nyomja meg a Tovabb © lehetoseget a kovetkezo 
lepesre ugrashoz. 


6. Regisztracios kerelem elkijldese. 

Ha a szamitogep online allapotban van, a regisztraci¬ 
os kerelem automatikusan elkuldesre kerul a szerver- 
re a Megrendeles gombra kattintva © . 


7. Ha a szamitogep nem online allapotban van, akkor a 
kerelmet ki kell nyomtatni es faxon elkuldeni a WOW! 
szolgaltatopartnernek. 

Ehhez nyomtassa ki az urlapot 0. 

A kapcsolattartasi adatok es a faxszam a fuvarlevelen 
vagy szamlan talalhatok. 

Lepjen tovabb a Bezaras © lehetoseggel. 

8. A kert regisztraciok a regisztracios lap indexeben 
lathatok. 

Ha a szamitogep online allapotban van, az eszkoz 
engedelyezese befejezheto egy online frissitessel. 
Ehhez kattintson az Online Update 0 lehetosegre. 

Ha nines internetkapcsolat, licenc a WOW! szolgalta- 
topartner forrodrotjan keresztiil kerheto. 

Az e-mailben elkuldott licencfajl atmasolhato a szoft- 
verre az Importalas © lehetoseggel. 
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4.3 A WOW! -Software online frissitese 



9. WOW! -Software frissites 
Indftsa el a WOW! Software. 

Ehhez a szamftogepnek csatlakoznia kell az internethez. 
A frissites vegrehajtasahoz kattintson a menusavban az 
Online Update 0 gombra. 

Az online frissites elinditasahoz kattintson a kovetkezo 
ablakban a Inditas ® lehetosegre. 



Figyelje es erositse meg az ijzeneteket, ha 
sziikseges. 


10. Online frissites befejezese 

Afrissitesi adatok atvitelet kovetoen a szoftvert ujra kell 
indftani. 

Kattintson a kesz 0 lehetosegre, majd erositse meg a 
muveletet a kovetkezo ablakban az Igen @ lehetoseggel. 
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4.4 A kapcsolatok beallitasa a Snooper+-hez 


Snooper+ kapcsolodasi diagram 



Eljaras 



- He rst« Ikr - |g| i - | - Mods'll - |gj 

HL— 1 

Surin - Iter - 1 ■ Ib*t . | - let-r - - It-tr - 






1 Csoliin..i™ 


( 0 5 'ilMUvrMji'S' 


| Diagnosztikai doboz 

£t) 

AbsaiirlenudHjnj 

M 

, C^dIIubI'M Q 

IJ 


9 


SNOOPER* BT 


■© 


L 


kereses 


© 


1. Kattintson a Programbeallitasok lehetosegre 0. 


2. Valassza ki az Berendezes 0 Diagnosztikai doboz (§) 
lehetoseget a lap indexben.. 

3. Valassza ki a ’’SNOOPER+BT” (f) lehetoseget. 

4. Kattintson a kereses 0 lehetosegre. 

Akapcsolati seged elindul. 

Az alkalmazas reszletesen le van frva a program futasa 
kozben. Kovesse ezeket az utasftasokat. 




Megjegyzes! 

A Snooper eszkozhoz valo kapcsolodas USB- 
kabel vagy Bluetooth segitsegevel allithato 
be. Amennyiben a Bluetooth kapcsolat van 
hasznalatba a Kihagyas 0 opcioval lepjen 
tul az elso, az USB-csatlakozast ismerteto 
lepesen. 
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4.5 Firmware frissites 


WOW/) 


A firmware a Snooper + eszkoz operacios rendszere. Idorol idore uj firmware szukseges WOW! -Software diagnosztikai 
funkcioinak javitasahoz. Ez elerheto online vagy DVD-frissites utjan, es at kell masolni a Snooper+ eszkozre, ami utan 
vegre kell hajtani a szoftverfrissitest. 



1. Valassza ki a ’’Diagnosztikai doboz” 0 lehetoseget az 
„Berendezes” @ index lapon. 

2. Kattintson a ’’Firmware megujitasa” (f) lehetosegre. 

3. A frissites seged elindul. 

Az eljaras reszletesen le van irva a programozas futasa 
kozben. 

Kovesse az utasitasokat. 



Megjegyzes! 

A frissites befejezese eltart egy ideig. 

Vegye figyelembe, hogy a Snooper+ eszkoz 
tapellatasa nem csokkenhet 12 V ala. 

Ha szukseges, csatlakoztassa egy 
aramforrashoz. 
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5. Jel leiras LED kijelzo 


Funkcio 

Szin 

Megjegyzes 

Hang 

Hang leirasa 

Feszultseg 

Feher 

Folyamatos feny a feszultsegellatashoz 

- 

Csendes 

Szamitogepes 

kapcsolat 

Kek 

USB- vagy Bluetooth kapcsolat 

- 

Csendes 

Diagnosztika 

Zold / Kek 

Aktiv diagnosztikai munkamenet Zold / 
Kek felvaltva (50%) 

□ □ □□ 


Csendes 

Diagnosztikai sza¬ 
mitogepes kapcsolat 
elveszett 

Zold / Kek 
villog 


Figyelmezteto hang! 
Szamitogepes kap¬ 
csolat elveszett 

4 rovid magas hang 

Az elveszett szamitogepes kapcsolat 
esak akkor jelenik meg, ha a diagnosz¬ 
tika aktiv 

Akkumulator toltott- 
sege alacsony 

Aktualis 
szin / Piros 
villogas 


Figyelmezteto hang! 
Akkumulator toltott- 
sege alacsony 

4 rovid, alacsony 
hang 

Feszultseg / toltottseg alacsony 

Szamitogepes kapcsolat / toltottseg 
alacsony 

Fedelzeti adatrogzito / toltottseg 
alacsony 

Diagnosztika / toltottseg alacsony 

Toltottseg alacsony 
es szamitogepes 
kapcsolat elveszett 

Zold, piros 
es kek 
villog 



4 alacsony hang, 
szunet, 4 magas 
hang 


Fedelzeti adatrogzito 
inditas OK 

Sarga 

Fedelzeti adatrogzito munkamenet elin- 
dult, az adatok nem kerultek elmentesre 
(kommunikacio letrejott) 

Megerdsito FR 
inditas 

Hosszu, alacsony 
hang 

FR inditas nem OK 

- 

Nines ervenyes FR konfiguracio 

Megerosito FR nines 
konfiguracio 


FR leal litas 

- 

Leallitja a fedelzeti adatrogzito 
munkamenetet 

Megerdsito FR 
leallitas 

Hosszu, alacsony 
hang 

FR adatrogzites 

Sarga 

muveletsor 

lampa 

□□OP 


Csendes 

FR adatrogzites 
nines ervenyes 
valasz 


Nines ervenyes valasz 10 ECU vizsga- 
laton belul 

Figyelmezteto hang! 

FR nines ervenyes 
adat 

1 rovid, alacsony 
hang 

FR kioldo 

- 

Felhasznalo megnyomja a gombot a 
jeloles beallitasahoz 

Megerdsito FR 
kioldo 

1 rovid magas hang 

Nines firmware 

Piros 



Csendes 

Firmware betoltese 

Piros 

Adatatvitellel kapcsolatosan villog 


Csendes 

Monitor 

- 

Monitorozo mechanizmus, megakada- 
lyozza az egyseg kiakadasat 

Figyelmezteto hang! 
Monitor 

Eltero hangok 
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6. Fedelzeti adatrogzito 


Lei'ras: 

A Snooper+ eszkoz beepitett fedelzeti adatrogzitovel rendelkezik a mobil adatgyujteshez. Egy tesztvezetes soran valo 
rdgziteskor nines szukseg tovabbi kijelzoegysegre (szamitogepre). Afelvett adatkeszletek kesobbi elemzesre atmasolha- 
tok a WOW! diagnosztikai rendszerre. 

A fedelzeti adatrogzito funkcio hasznalatahoz a jarmu es a rendszer parametereit at kell masolni a Snooper+ eszkozre. 
Ezt az eljarast a WOW! diagnosztikai szoftver utasitasai tartalmazzak. 



Ehhez kattintson a WOW! diagnosztika szoftver 
Sugo ® Kezikonyvek ( 2 ) WOW!-Software lehetosegre (5) 



Az eljaras a ”9. Fedelzeti adatrogzito” fejezetben van 
ismertetve. 
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7. GYIK - Hibak kijavitasa 


Miert van, hogy a Snooper+ eszkoz illesztoprogramok nincsenek automatikusan telepitve az USB-kabel 
csatlakoztatasakor? 

A WOW! -Software kombinalva bizonyos Windows verziok eseten vannak olyan esetek, amikor a Windows automatiku¬ 
san megprobalja megtalalni az eszkoz illesztoprogramokat, de ez sikertelen. Az illesztoprogramokat ezutan manualisan 
kell telepiteni. Lasd „7.1 A Snooper+ eszkoz illesztoprogram telepitese" reszt a 13. oldalon. 

Mit kell tenni, ha a Bluetooth segltsegevel valo kommunikacio nem mukodik, miutan bealh'totta azt a WOW! 
-Software? 

Abban az esetben a Snooper eszkozt a Windows Bluetooth kornyezetben is konfiguralni kell. 

Lasd „7-2 A Snooper+ BT for Windows Bluetooth kornyezet konfiguralasa“ fejezetet a 15. oldalon. 


7.1 A Snooper+ eszkoz illesztoprogram telepltese 

Az eszkoz illesztoprogramok akkor sziiksegesek, ha a Snooper+ a szamitogephez USB-kabelen keresztul van 
csatlakoztatva. 

Altalaban az illesztoprogramok automatikusan vannak telepitve, amikor a Snooper+ eszkoz csatlakoztatva van a 
szamitogephez. 

Ha nem ez a helyzet, bizonyos Windows verziokkal es bizonyos WOW! -Software verziokkal kapcsolatban, a telepitest 
manualisan kell elvegezni. 



1. Nyissa meg az eszkozkezelot. 

Kattintson Inditas (T) gombra. Irja be az “Eszkozkezelo” 
sort a beviteli mezobe 

2. Kattintson az Az illesztoprogram frissltese ® lehetosegre. 


Datei Aktion Ansicht ? 


> I ml Bl Bra I « I it ib 


^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 
) Andere Gerate 
-fft, WO W Snoo- 
^ Anschlusse (C( 

A Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
if Computer 
^ Eingabegerate 
-•a; Grafikkarte 


Az illesztoprogram frissltese 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
v ^ Laufwerke 


3. Kattintson a jobb gombbal a ”WOW! Snooper USB” 0 
lehetosegre, es az "Az illesztoprogram frissltese” @ 
lehetosegre a helyi menu ben. 
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4. lllesztoprogramok keresese a szamitogepen” 0. 


jjj[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


lllesztoprogramok keresese a szamitogepen 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




Jj)[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

lllesztoprogramok keresese a szamitogepen 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 

[V] Unterordner einbeziehen 


D® 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


Folytatni ~]| Abbrechen 


5. Valassza ki az illesztoprogramokat. 

Kattintson a Kereses 0 lehetosegre. 

Az illesztoprogramok a WOW! Software telepitesi 
konyvtaraban talalhato a “C:\ Programs” vagy a 
“D:\Diag_ProgramFiles” “\wow\ac_diagnosis_module\ 
drivers” Folytatni 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Aszoftver telepftese sikeresen megtortent 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6. Az illesztoprogramok telepftesre kerulnek. 
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7.2 A Snooper+ BT for Windows Bluetooth kornyezet konfiguralasa 



Megjegyzes! 

Ez az eljaras csak akkor szukseges, ha a problemak a Snooper+ eszkozhoz valo csatlakozaskor meriilnek fel a 
WOW! -Software. 


Csak az 1 .-2. lepeseket vegezze el az iQ 150 Generation 24. diagnosztikai rendszerrel. Nem lehet jelen Snooper 
vagy Snooper+ eszkoz a Bluetooth kornyezetben ezzel az eszkozzel. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

HH 


1. Nyissa meg a Bluetooth kornyezetet. 

Kattintson a "Bluetooth symbol" a talcan 0 es a "Display 
Bluetooth network devices " lehetosegre @. 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen (D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


€T ib H H 

m 

D 

Anpassen... 

- 


oo 


i « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen 


Gerat entfernen 


0 

i 



Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOWSnc 
BT 203 

* Gerat entfernen 

c 


Eigenschaften 


2. Torolje az osszes nem hasznalt WOW! Snooper esz- 
kozt vagy VCI eszkozt a jobb gombbal valo kattintassal 
es az "Remove device" 0 kivalasztasaval. 

3. Csatlakoztassa a Snooper+ eszkozt egy tapegyseghez, 
pi. a jarmu diagnosztikai csatlakozojahoz. 

4. Kattintson az "Add device" @ lehetosegre. 

A rendszer keresi a mukbdesi tartomanyaban talalhato 
BT eszkozbket. 


© * 


Gerat hinzufugen 


5. Valassza ki a Snooper+ eszkozt a megfelelo sorozat- 
szammal 0. 

Asorozatszam a Snooper adattablajan talalhato. 


Wahlen Sie ein Gerat aus., das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 


t I WOW Snoop er+ BT 203935 
Bluetooth 
And ere 





6. Erositse meg a hozzaadott eszkozt a kovetkezo ablak- 
ban. 

7. Konfiguralja a Snooper+ BT-t a WOW! Software. Lasd 
“4.2 A kapcsolatok beallitasa a Snooper+-hez” fejezetet 
a 9. oldalon. 
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Snooper+ Diagnostisk system for biler / varebiler 


^2^ Oversettelse av original driftsinstruks 


(no) Innhold 

Snooper+ Diagnostisk system for biler / varebiler.179 

1. Beskrivelse av enheten.180 

1.1 Oversikt - Fig. 1.180 

1.2 Beskrivelse av program - Fig. II.180 

1.3 Enhetsdata.180 

1.4 Overensstemmelseserklsering.181 

1.5 Krav til tilkoblet datamaskin.181 

1.6 Leveringsomfang.182 

2. For din sikkerhet.182 

2.1 Tiltenkt bruk.182 

3. Generell informasjon.182 

3.1 Garanti.182 

3.2 Miljonotater.183 

4. Igangsetting.183 

4.1 Installere WOW! Software.183 

4.2 Registrere WOW! Software.184 

4.3 Oppdatere WOW! Software pa nettet.186 

4.4 Sette opp tilkoblinger til Snooper+.187 

4.5 Fastvareoppdatering.188 

5. Signalbeskrivelse for LED-skjerm.189 

6. Flyopptaker.190 

7. Vanlige sporsmal - Korrigere feil.191 

7.1 Installere Snooper+ enhetsdriver.191 

7.2 Konfigurere Snooper+ BT for Windows Bluetooth-miljo.193 


179 




























wOw / 


1. Beskrivelse av enheten 


1.1 Oversikt - Fig. I 

1. OBD 16-polet OBD-ll-kontakt (SAE J1962) med integrert belysning 

2. Flerfarget LED-statusskjerm viser tilkobling og kommunikasjonsstatus 

3. Micro SD-kortspor for Micro SD-minnekort 

4. Flyopptakerknapp for a starte/stoppe og stille inn en utloser under flyopptakerdrift. 

5. USB-tilkobling 

6 . LED-lampeknapp 


1.2 Beskrivelse av program - Fig. II 

7. Sikringsstang kan festes til kjoretoy for a gjore handtering enklere. 

8. LED-lampen gjor det lettere a finne og koble til diagnosegrensesnittet. 


1.3 Enhetsdata 


Betegnelse: 

Snooper+ 

Art.nr.: 

W071000000 

Produktbeskrivelse: 

Bilkommunikasjonsgrensesnitt for diagnose av flere merker. Tilkobling til PC 
via Bluetooth eller USB. 

Stromforbruk: 

6-36 V, maks. stromforbruk: 500 mA 

Dimensjoner: 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Vekt: 

0,5 kg 

Arbeidstemperatur: 

-20 °C - +65 °C 

Kabelspesifikasjon: 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm sort, fjernbar (med 26-polet HD D-Sub) 

Kabellengde: 

1600 mm 

Tilkobling: 

ISO 15031-3 (SAE J1962) med LED-belysning (2x CR1216-batterier) 

Spesifikasjon: 

Flerfarget LED, summer, Micro SD-kort, utloserknapp, USB-type B, OBD 
16-polet kontakt, opplyst. 

Stottede protokoller: 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (sokeord 2000) (5-Baud rask) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Overensstemmelseserklaering 

Erklaering for EU 

Vi erklaerer pa eget ansvar at produktet overholder folgende direktiv/retningslinjer og harmoniserte standarder: 
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 


ICASA 



TA-2017/3356 


1.5 Krav til tilkoblet datamaskin 

Merk: 

Det anbefales a bruke datamaskinvare testet og godkjent av WOW!. 

Minst ’’Generasjon 13“ kreves dersom eksisterende WOW!-datamaskiner brukes. Datamaskiner av eldre 
generasjoner, f.eks. Gen. 3 til Gen. 12, ma erstattes med en nyere datamaskin. 

Enheterfra andre produsenter: 

For enheter fra andre produsenter, gjelder folgende minstekrav: 


CPU: 

F.eks. Intel i3 eller tilsvarende 

RAM: 

minst 4 GB 

Operativsystem 

Win 7(SP1) 32 eller 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Oppdaterte oppdateringer! 

HDD/SSD 

minst 10 GB med tilgjengelig plass 

Nodvendig programvare 

DVD-drive, 

Bluetooth 

Bluetooth BT-KLASSE 1, 300 m standard, 4-kanals kapasitet (samtidig) med ekte Win¬ 
dows BT-stasjon (driver) eller Widcomm BT-stasjon (driver) 

Grensesnitt 

minst lx USB 2.0 port, serielt grensesnitt for Cap4202 hvis nodvendig 

Skjerm 

Skjerm med minimum opplosning pa 1024x768 




Merk: 

Bade 32 bits og 64 bits operativsystemer stottes. Veer oppmerksom pa at 64 bits operativsystemer krever 
spesiell behandling nar USB-drivere er installed. 

Se ”7.1 Installere Snooper+ enhetsdriver“. pa side 13 



Merk 

WOW! Software kan kun startes av en administrator ellerfra en konto uten begrensede brukerrettigheter. Det 
er ikke mulig a starte programmet fra en gjestekonto. 


Ytterligere programvare 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Leveringsomfang 

Leveringsomfang for Snooper kan variere avhengig av bruk. 


Betegnelse 

Delenr. 

Snooper+ med Bluetooth 

W071000000 

USB-kabel 

0900500314 

WOW!-diagnoseprogramvare 

- 

Bruksanvisning 

W043002141 


2. For din sikkerhet 



Les denne bruksanvisningen for du bruker enheten for forste gang og folg alle instruksjonene. Oppbevar 
denne bruksanvisningen for senere bruk eller fremtidige eiere. 

Bruk bare ekte WOWI-tilbehor og reservedeler. 


Enheten kan ikke betjenes i vate eller fuktige miljoer. Ikke utsett utstyret for regn. 


2.1 Tiltenkt bruk 

Snooper+ diagnoseenheten fungerer som et kommunikasjonsgrensesnitt mellom WOW! Software og kjoretoyet som skal 
diagnostiseres. 

Bruk av Snooper+ er bare tillatt i forbindelse med WOW! Software. Annen bruk er ikke tillatt og kan forarsake permanent 
skade pa enheten. Feil bruk av Snooper + vil umiddelbart ugyldiggjore eventuelle garantier, inkludert brukerens garanti- 
rettighet overfor produsenten. 


3. Generell informasjon 


3.1 Garanti 


Snooper + -diagnosenheten ma behandles med forsiktighet, selv om diagnosesystemet er utviklet for driftsforhold i et 
verksted (slag, stot, vibrasjoner, stov). For denne WOW!-enheten tilbyr vi en garanti i henhold til de lovbestemte/lands- 
spesifikke betingelsene fra kjopsdatoen (bevis skal oppgis pa faktura eller fraktbrev). Eventuelle skader vil bli dekket av 
en erstatning eller reparasjon. Skader knyttet til feil bruk vil bli ekskludert fra garantien. Klager kan kun aksepteres hvis 
enheten returneres hel til et WOW!-autorisert kundesenter. 

Underlagt tekniske modifiseringer. Vi tar ikke ansvar for utskriftsfeil. 

Vennligst folg var GTC (www.wow-portal.com). 
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3.2 Miljonotater 

Elektriske verkt 0 y, tilbeh 0 r og emballasje skal avhendes pa en milj 0 vennlig mate. 

Kun for EU-land: 

Ikke kast det elektriske verkteyet i husholdningsavfallet. 

I henhold til europeisk direktiv 2012/19/EF om avhendig av elektrisk og elektronisk utstyr og dens 
gjennomfering i nasjonal lovgivning, ma elektriske verktoy som ikke lenger er brukbare, resirkuleres 
separat og pa en miljevennlig mate. 

Akkumulatorer/Batterier: 

Ikke kast akkumulatorer/batterier i husholdningsavfallet, i brann eller vann. Akkumulatorer/batterier skal 
sarnies inn, resirkuleres eller avhendes pa en miljevennlig mate. 

Kun for EU-land: 

I henhold til 2006/66/EC ma defekte eller brukte akkumulatorer/batterier resirkuleres. I Tyskland kan 
enheter/akkumulatorer returneres til WOW! for resirkulering nar de har nadd slutten av deres effektive 
levetid. 



4. Igangsetting 



Merk 

WOW!-diagnosesystemerme6 en displayenhet (datamaskin eller nettbrett) er allerede forhandskonfigurert, 
registrert og aktivert for deg. I dette tilfelle trenger du ikke a endre noen andre innstillinger. 


Ikke bruk Snooper+ for du har fatt induksjonstrening fra en WOW!-servicetekniker eller WOW! autorisert 
person. 


4.1 Installere WOW! Software. 


Installasjon kreves bare hvis du bruker din egen datamaskinvare! 

Plasser programvare-DVD-en, inkludert i leveringsomfanget, i datamaskinens diskstasjon. Installasjonen starter automa- 
tisk etter et par sekunder. Klikk pa ’’Start” > "Utfor" hvis installasjonen ikke starter. 

Skriv inn ’’E:\install.exe” og klikk pa ”OK“. Bokstaven ”E“ star for DVD-stasjon og kan vasre annerledes pa datamaskinen 
din. 

Installasjonsprogrammet vil lede deg gjennom installasjonen av WOW! Software. Folg instruksjonene under 
installasjonsprosedyren. 

Nar installasjonen erferdig, vil WOW! Software starte automatisk. 



Merk: Installasjonskatalogen ”C:\Users\Public\wow“ bar ikke endres hvis det er mulig da dette kan fere til 
problemer under oppdatering over nettet. 
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4.2 Registrere WOW! Software 


V wowi 


"T3SB 




C 






El 




Piogiaut Device* Ptogiaen (unctions 

ICMdteuuIMm 

Registration 


Hem selection 


Close 


WSD 50 Basic License iQ50 


Open License - Update period; 12 months 


'SMMlMMiMfMtkvtf 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description • Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

*j & 




1. Utf0re registrering. 

Klikk pa Registrering 0. 

F 0 lg instruksjonene i registreringsassistenten. 


2. Informasjon 

F 0 lg instruksjonene i registreringsassistenten. 


Bekreft merknadene med Videre 0 


3. Skriv inn kundedetaljene. 

Alle felt merket med * ma fylles ut. 

Du kan finne kundenummeret ditt, f.eks. pa sendesedde- 
len eller fakturaen. 

Brukernavn og passord er valgfritt og, hvis merket av her, 
©, ma legges inn hver gang programmet starter. 

Brukernavnet og passordet kan angis etter behov. Merk at 
feltene skiller mellom store og sma bokstaver. 

Bekreft oppforingene med Videre 0 


4. Produktvalg. 

Velg produktene du har bestilt (se faktura). 

Du ma velge minst ett produkt ved a klikke pa Bestilling 0. 

For produkter som inneholder maskinvare, som f.eks. 
Snooper-enheten, ma serienummeret oppgis. 

Bekreft valget med Videre © 
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^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Date 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Generelle vilkar og betingelser. 

F@r du fortsetter, ma du godta de generelle vilkarene 

Trykk pa Videre ® for a ga videre til neste trinn. 


6. Sende en registreringsforesporsel. 

Hvis datamaskinen er online, sender du registrerings- 
foresporselen automatisk til serveren ved a klikke pa 
Bestilling 0. 


7. Hvis datamaskinen ikke er online, ma du skrive ut og 
sende foresporselen med faks til WOWI-servicepart- 
neren. 

Skriv ut skjemaet for a gjore dette 0. 
Kontaktinformasjonen og faksnummeret finnes pa 
sendeseddelen eller fakturaen. 

Ga videre med Avslutt 0. 

8. De forespurte registreringene vises i registreringsfan- 
eindeksen. 

Hvis datamaskinen er online, kan du aktivere enheten 
ved hjelp av en elektronisk oppdatering. 

For a gjore dette, klikk pa Online oppdatering 0. 

Hvis det er ingen Internett-forbindelse, kan du kreve 
en lisens ved a ringe telefonlinjen til den respektive 
WOWI-servicepartneren. 

Lisensfilen som sendes via e-post, kan kopieres til 
programvaren ved hjelp av alternativet Importere 
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4.3 Oppdatere WOW! Software pa nettet 



9. WOW! Software oppdatering 
Start WOW! Software. 

Datamaskinen ma vaere koblet til Internett for a gjore 
dette. For a utfore oppdateringen, klikker du pa knappen 
merket 

Online oppdatering © pa menylinjen. 

For a starte online-oppdateringen, klikker du pa Start © i 
folgende vindu. 



Folg og bekreft meldingene etter behov. 



10. Avslutte online-oppdateringen 

Nar oppdateringsdataene er overfort, ma programvaren 
startes pa nytt. 

Klikk pa Ferdig © og bekreft handlingen med Ja © i neste 
vindu. 
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4.4 Sette opp tilkoblinger til Snooper+ 


Snooper+ tilkoblingsdiagram 




Prosedyre 



1. Klikk pa Programinnstillinger 0 





2. Velg Enheter 0 Diagnoseboks ® i faneindeksen. 

3. Velg ”SNOOPER+BT“ ®. 

4. Klikk pa Sa/r®. 

Tilkoblingsassistenten starter. 

Programmet blir beskrevet i detalj mens programmet 
kjorer. Folg disse instruksjonene. 




Merk! 

Tilkobling til Snooper-enheten kan settes opp 
ved hjelp av en USB-kabel eller Bluetooth. Hvis 
bare Bluetooth-forbindelse brukes, Hoppover 0 
forste trinn som beskriver USB-forbindelsen. 
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4.5 Fastvareoppdatering 


WOW/) 


Fastvaren er operativsystemet til Snooper+ enheten. Ny programvare kreves fra tid til annen fordi diagnosefunksjonali- 
teten til WOW! Software blirforbedret. Dette gjores tilgjengelig over nettet eller via DVD-oppdatering og ma kopieres til 
Snooper+ enheten etter programvareoppdateringen. 



1. velg ”Diagnoseboks“ 0 i indeksfanen "Enheter" (f). 

2. Klikk pa ’’Fornye Fastprogram” (§). 

3. Oppdateringsassistenten vil bli startet. 

Prosedyren blir beskrevet i detalj mens programmerin- 
gen kjorer. 

Folg instruksjonene. 



Merk! 

Oppdateringen tar en stund a fullfore. Vaer 
oppmerksom pa at stromforsyningen til 
Snooper + -enheten ikke ma falle under 12 V. 
Koble til en stromkilde hvis det er nodvendig. 
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5. Signalbeskrivelse for LED-skjerm 


Funksjon 

Farge 

Kommentar 

Lyd 

Lydbeskrivelse 

Spenning 

Hvit 

Kontinuerlig lys for spenningsforsyning 

- 

Stille 

PC-tilkobling 

Bla 

USB- eller Bluetooth-tilkobling 

- 

Stille 

Diagnose 

Gronn/bla 

Aktiv diagnoseokt Gronn/bla vekslende 
(50 %) 

□ □ □□ 


Stille 

PC-forbindelse for 
diagnose tapt 

Gronn/bla 

blinker 


Varsellyd! 
PC-forbin¬ 
delse tapt 

4 korte lavfrek- 
vente lyder 

Tapt PC-tilkobling vises bare nar diag- 
nosen er aktiv 

Batteri lavt 

Navaerende 

farge/rod 

blinker 


Varsellyd! 
Batteri lavt 

4 korte lavfrek- 
vente lyder 

Spenning / batteri lavt 

PC-tilkobling / batteri lavt 

Flyoppdtaker / batteri lavt 

Diagnose / batteri lavt 

Batteri lavt og 
PC-tilkobling tapt 

Gronn, 

Rod og Bla 
blinker 



4 lavfrekvente 
lyder, pause, 4 
hoyfrekvente lyder 


Flyopptakerstart OK 

Gul 

Flyopptakerokt startet, data blir ikke 
lagret (kommunikasjon er etablert) 

Bekreftelse 

FR-start 

Lang, lavfrekvent 
lyd 

FR-start ikke OK 

“ 

Ugyldig FR-konfigurasjon 

Bekreftelse 

FR ingen 
konfigurasjon 


FR-stopp 

- 

Stopper flyopptakerokt 

Bekreftelse 

FR-stans 

Lang, lavfrekvent 
lyd 

FR-dataopptak 

Gul sekvens 



Stille 

HiJCjP 


FR-dataopptak ingen 
gyldig respons 

- 

Ingen gyldig respons innen 

10 ECU-foresporsler 

Varsellyd! 

FR ingen 
gyldige data 

1 kratak nizak ton 

FR-trigger 

- 

Bruker trykker pa knapp for a angi 
markering 

Bekreftelse 

FR-trigger 

1 kort lavfrekvente 
lyd 

Ingen fastvare 

Rod 



Stille 

Last fastvare 

Rod 

Blinker i overbindelse med 
dataoverforing 


Stille 

Overvak 

- 

Overvakingsmekanisme, hindrer at 
enheten henger seg opp 

Varsellyd! 

Overvak 

Forskjellige lyder 
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6. Flyopptaker 


Beskrivelse: 

Snooper + -enheten har en integrert flyopptaker for mobil datainnsamling. Ved opptak under en provekjoring, er det ikke 
nodvendig med en ekstra skjermenhet (datamaskin). De registrerte datasettene kan kopieres til WOWI-diagnosesystemet 
senere for analyse. 

For a bruke flyopptakerfunksjonen, ma kjoretoy- og systemparametrene kopieres til Snooper + enheten. 

Denne prosedyren er beskrevet i instruksjonene for WOW!-diagnoseprogramvaren. 



For a gjore dette, klikk i WOWI-diagnoseprogramvaren pa 
Hjelp ® Handboker (§) WOWlSoftware ® 
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7. Vanlige sporsmal - Korrigere feil 


Hvorfor installeres ikke enhetsdriverne for Snooper + automatisk nar en USB-kabel er koblet til? 

I kombinasjon med WOW! Software kan det i enkelt av versjoner av Windows hende at Windows prover a finne enhets¬ 
driverne automatisk, men ikke klarer a finne dem. Driverne ma da installeres manuelt. Se ”7.1 Installere Snooper+ 
enhetsdriver." pa side 13. 

Hva skal gjores hvis kommunikasjon med Bluetooth ikke virker etter at den er konfigurert i WOW! Software? 

I dette tilfellet ma Snooper-enheten konfigureres i Windows Bluetooth-miljoet ogsa. 

Se ”7.2 Konfigurere Snooper+ BT for Windows Bluetooth-milj 0 “ pa side 15. 


7.1 Installere Snooper+ enhetsdriver 

Enhetsdriverne kreves hvis Snooper + er koblet til datamaskinen via USB-kabel. 

Driverne installeres som regel automatisk nar Snooper + -enheten er koblet til datamaskinen. 

Dersom dette ikke er tilfelle med noen Windows-versjoner i forbindelse med visse WOW! Software versjoner, ma instal- 
lasjonen utfores manuelt. 



1. Apne enhetsadministratoren. 

Klikk pa Start©. Skriv inn ”Enhetsadministrator“ i inn 
datafeltet ©. 

2. Klikk pa Oppdater enhetsdriveren (5). 


Datei Aktion Ansicht ? 


»41 eI a I B nlfilflr <ub 


^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

a j£|) Andere Gerate 

©H— Mtewows 

[> ^ Anschlusse (C( 
t> - ^ Audio-, Video- 

> ^ Bildverarbeitun 
t> 0 Bluetooth-Fun 
[> Computer 

> Eingabegerate 
[> -lj| Grafikkarte 


Oppdater enhetsdriveren 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


<D 


> -c* IDE ATA/ATAPI-Controller 

> q Laufwerke 


3. Hoyreklikk pa "l VOW! Snooper USB" © og i sammenheng 
med "Oppdater enhetsdriveren" ©. 
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^ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. “Sok etter driverepa datamaskinen din“ 0. 


4 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i T | Sok etter drivere pa datamaskinen din 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 


© 


[ Abbrechen ] 


E9 

jj| Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Sok etter drivere pa datamaskinen din 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


:\Diaq_ProqramFiles\wow\ac_diaqnosis_module\drivers| 


[V] Unterordner einbeziehen 


5. Velg driverne. 

Klikk pa Sok ®. 

Driverne er a finne i installasjonskatalogen til WOW! 
Software ”C:\ Programs" eller ”D:\Diag_ProgramFiles“ ”\ 
wow\ac_diagnosis_module\drivers“ Continue (f) 


4 


Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


GX 


Fortsette 


J Abbrechen j 




© 


Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Driverprogramvaren er installed 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VCI (Diagnostic Unit) 


6. Driverne vil bli installert. 


192 





























wOw i) 


7.2 Konfigurere Snooper+ BT for Windows Bluetooth-miljo 


Merk! 

Denne prosedyren er bare nodvendig hvis det oppstar problemer nar du kobler til Snooper + enheten i WOW! 
Software. 

1. Utfor bare trinn 1-2 med iQ 150 Generasjon 24-diagnosesystemet. Det bor ikke vasre noen Snooper, eller 
Snooper+ enhet i Bluetooth-miljoet med denne enheten. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 




© 


Gerat hinzufugen 
Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufuger/^N Drucker hinzufugen 


Gerat entfernen 


* Gerate (1) 


0 

i 


Verknupfung erstellen 

WOWSnc 
BT 203 

^ Problembehandlung 

1 Gerat entfernen Mj 

c W 


Eigenschaften 



■ ~ - 

*> i i 

m 

D 


Anpassen... 



DE H - 

11 fc 16:16 

1 * 04X192014 


D I 1 ® « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 

iiten An: 

© 1 


2. Apne Bluetooth-miljo. 

Klikk i oppgavelinjen pa "Bluetooth symbol" © og "Display 
Bluetooth network devices" (f). 


3. Slett alle ubrukte WOW! Snooper-enheter eller VCI- 
enheter med et hoyreklikk og "Remove device" 0. 

4. Koble Snooper + enheten til en stromforsyning, f.eks. 
diagnosekontakten i kjoretoyet. 

5. Klikk pa ’’Add device” 

Systemet soker etter BT-enheter innen rekkevidde. 


^_ j ^ Gerat hinzufugen 


6. Velg Snooper+ med riktig serienummer 0. 

Du finner serienummeret pa Snooper-enhetens navnes- 
kilt. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 

Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


it 


I 

y 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 




J 


WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 


7. Bekreft enheten som er lagt til i det folgende vinduet. 

8. Konfigurer Snooper+ BT i WOW! Software. Se ”4.2 
Sette opp tilkoblingertil Snooper+” pa side 9. 


NB 
BIl 
L a | 
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Snooper+ Sistema de Diagnostico para Automovel/Transportador 


(2) Tradugao das instruQdes de servigo originais 
® Indice 


Snooper+ Sistema de Diagnostico para Automovel/Transportador.195 

1. Descrigao do dispositivo.196 

1.1 Descrigao geral - Fig. 1.196 

1.2 Descrigao da aplicagao - Fig. II.196 

1.3 Dados do dispositivo.196 

1.4 Declaragao de conformidade.197 

1.5 Requisitos do computador ligado.197 

1.6 Material fornecido.198 

2. Para sua seguranga.198 

2.1 Utilizagao prevista.198 

3. Informagoes gerais.198 

3.1 Garantia.198 

3.2 Observagoes relativas ao ambiente.199 

4. Colocagao em funcionamento.199 

4.1 Instalar o WOW! Software.199 

4.2 Registar o WOW! Software.200 

4.3 Atualizar o WOW! Software online.202 

4.4 Configurar as ligagoes ao Snooper+.203 

4.5 Atualizagao de firmware.204 

5. Descrigao de sinais do visor LED.205 

6. Caixa negra.206 

7. Perguntas frequentes - Corregao de erros.207 

7.1 Instalar o controlador de dispositivo do Snooper+.207 

7.2 Configurar o Snooper+ BT para o ambiente Bluetooth do Windows.209 
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1. Descrigao do dispositivo 


1.1 Descrigao geral - Fig. I 

1. Conector OBD-II de 16 pinos OBD (SAE J1962) com iluminagao integrada 

2. Visor de estado LED multicolorido com indicagao do estado de ligagao e comunicagao 

3. Ranhura de cartao Micro SD para cartoes de memoria Micro SD 

4. Botao da caixa negra para iniciar/parar e definir urn acionamento durante o funcionamento da caixa negra 

5. Ligagao USB 

6 . Botao com luz LED 


1.2 Descrigao da aplicagao - Fig. II 

7. E possfvel fixar uma barra de seguranga ao veiculo para facilitar o manuseamento. 

8. A luz LED ajuda a localizar e a ligar a interface de diagnostico. 


1.3 Dados do dispositivo 


Designagao 

Snooper+ 

Art. n.°: 

W071000000 

Descrigao do produto 

Interface de comunicagao do veiculo para diagnostico multimarcas. Ligagao 
ao PC atraves de Bluetooth ou USB. 

Consumo de potencia 

6-36 V, consumo max. de potencia: 500 mA 

Dimensoes 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Peso 

0,5 kg 

Temperatura de funcionamento 

-20 °C - +65 °C 

Especificagao do cabo 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm preto, removivel (com D-Sub HD de 16 
pinos) 

Comprimento do cabo 

1600 mm 

Ligagao 

ISO 15031-3 (SAE J1962) com iluminagao LED (2x pilhas CR1216) 

Especificagao 

LED multicolorido, avisador, cartao Micro SD, botao de acionamento, USB 
tipo B, conector OBD de 16 pinos, iluminado. 

Protocolos suportados 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (velocidade de 5 Bauds) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Declaragao de conformidade 

Declaragao para a Uniao Europeia 

Declaramos sob nossa unica responsabilidade que o produto se encontra em conformidade com as seguintes diretivas/ 
diretrizes e normas harmonizadas: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU 


ICASA 


c|asa ta _ 20 17/3356 


1.5 Requisitos do computador ligado 



Nota: 

Recomenda-se que utilize urn computador cujo hardware tenha sido testado e aprovado pela WOW!. 

Se pretender utilizar computadores WOW! ja existentes, e necessario que estes sejam, no minimo, de 
’’Geragao 13”. Os computadores de geragoes anteriores, por exemplo, Ger. 3 a Ger. 12, tern de substituidos 
por outros mais recentes. 


Dispositivos de outros fabricantes: 


No caso de dispositivos de outros fabricantes, aplicam-se os seguintes requisitos mfnimos: 


CPU: 

Por exemplo, Intel i3 ou equivalente 

RAM: 

Pelo menos 4 GB 

Sistema operativo 

Windows 7 (SP1) 32 ou 64 bits, Windows 8.1, Windows 10. Atualizagoes atualizadas! 

HDD/SSD 

Pelo menos 10 GB de espago disponivel 

Requisitos de hardware 

Unidade de DVD 

Bluetooth 

Bluetooth BT CLASSE 1, 300 m padrao, capacidade de 4 canais (em simultaneo) com 
pilha Windows BT genuino (controlador) ou pilha Widcomm BT (controlador) 

Interfaces 

Pelo menos lx porta USB 2.0, interface de serie para Cap4202, se necessario 

Visor 

Ecra com resolugao minima de 1024x768 



Nota: 

Sao suportados sistemas operativos de 32 bits e de 64 bits. Tenha em atengao que, durante a instalagao de 
controladores USB, os sistemas operativos de 64 bits requerem urn tratamento especial. 

Consulte “Instalar o controlador de dispositivo do Snooper+” na pagina 13. 



Nota 

O WOW! Software so pode ser iniciado por um administrador ou a partir de uma conta sem direitos de 
utilizador limitados. Nao e possivel iniciar o programa a partir de uma conta de convidado. 


Software adicional 


Microsoft .NET Framework 3.5 


Adobe Acrobat Reader 


http://www.microsoft.com 

http://www.adobe.com 















1.6 Material fornecido 

O material fornecido com o Snooper pode variar consoante o uso. 


Designagao 

N.° de pega 

Snooper+ com Bluetooth 

W071000000 

Cabo USB 

0900500314 

Software de diagnostico WOW! 

- 

Instrugoes de funcionamento 

W043002141 
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2. Para sua seguranga 



Leia estas instrugoes de antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez e proceda de acordo com as 
mesmas. Guarde estas instrugoes de funcionamento para utilizagao posterior ou para os futuros 
proprietaries. 

Utilize apenas pegas sobresselentes e acessorios WOW! genuinos. 


O dispositivo nao pode ser utilizado em ambientes molhados ou humidos. Nao exponha o equipamento a 


2.1 Utilizagao prevista 

O dispositivo de diagnostico Snooper+ e utilizado como interface de comunicagao entre o WOW! Software e o veiculo a 
diagnosticar. 

O uso do Snooper+ apenas e permitido em conexao com o WOW! Software. Qualquer outro uso e proibido e pode pro- 
vocar danos ao dispositivo. O uso incorreto do Snooper+ ira anular qualquer garantia, com efeito imediato, incluindo o 
direito de garantia do utilizador perante o fabricante. 


3. Informagdes gerais 


3.1 Garantia 

O dispositivo de diagnostico Snooper+ tern de ser manuseado com o devido cuidado, embora o sistema de diagnostico 
tenha sido concebido para condigoes de funcionamento numa oficina (impacto, choque, vibragoes, poeira). Para este 
dispositivo WOW!, disponibilizamos uma garantia de acordo com as condigoes estatutarias/especificas do pais a contar 
da data de compra (comprovativo a fornecer atraves da fatura ou nota de expedigao). Todos os danos serao cobertos 
por uma substituigao ou reparagao. Os danos decorrentes de uso indevido serao excluidos da garantia. As reclamagoes 
so serao aceites se o dispositivo for devolvido sem ter sido desmontado a urn centra de assistencia ao cliente autorizado 
pela WOW!. 

Sujeito a modificagoes tecnicas. Nao aceitamos qualquer responsabilidade por erros de impressao. 

Consulte os nossos Termos e condigoes gerais (www.wow-portal.com). 
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3.2 Observagoes relativas ao ambiente 




As ferramentas eletricas, os acessorios e os materials de embalagem devem ser eliminados de forma 
compativel com o ambiente. 

Apenas para paises da UE: 

Nao elimine a ferramenta eletrica juntamente com o lixo domestico. 

Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa a residuos de equipamento eletrico e eletronico e 
a respetiva implementagao na legislagao local, as ferramentas eletricas ja nao utilizaveis tern de ser 
recicladas em separado e de forma compativel com o ambiente. 


Baterias/pilhas: 


Nao elimine as baterias/pilhas juntamente com o lixo domestico nem as lance no fogo ou na agua. As 
baterias/pilhas devem ser recolhidas, recicladas ou eliminadas de forma compativel com o ambiente. 

Apenas para paises da UE: 


Segundo a diretiva 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas ou usadas tern de ser recicladas. Na 
Alemanha, apenas os dispositivos/as baterias em fim de vida util efetiva podem ser devolvidos a WOW! 
para reciclagem. 


4. Colocagao em funcionamento 


© 

Nao utilize o Snooper+ antes de ter recebido formagao inicial de um tecnico de servigo WOW! ou de um 
agente autorizado WOW! 


Nota 

Os sistemas de diagnostico WOW !com unidade de visualizagao (computador ou tablet) ja estao pre- 
configurados, registados e ativados para o utilizador. Neste caso, nao e necessario alterar quaisquer outras 
definigoes. 


4.1 Instalar o WOW! Software 


A instalagao so e necessaria se estiver a utilizar o seu proprio hardware de computador. 

Coloque o DVD de software, incluido no material fornecido, na respetiva unidade do computador. A instalagao inicia auto- 
maticamente apos alguns segundos. Se a instalagao nao iniciar, clique em ’’Iniciar” > ’’Executar”. 

Escreva ’’E:\install.exe” e clique em ”OK”. A letra ”E”representa a unidade de DVD e pode ser diferente no seu 
computador. 

O programa de instalagao ira orienta-lo ao longo da instalagao do WOW! Software. Siga as instrugoes durante o procedi- 
mento de instalagao. 

Assim que a instalagao estiver concluida, o WOW! Software sera iniciado automaticamente. 



Nota: Se possivel, o diretorio de instalagao ’’C:\Users\Public\wow” nao deve ser alterado, caso contrario, 
poderao ocorrer problemas durante a atualizagao online. 
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4.2 Registar o WOW! Software 


V wowi 






c 






El 




Piopiam 

Drvtcn 

I’togtam (unctions 

InUftoCM 


ICMCtpuuIMm 

Registration 


l v .. 1 

Itsm selection 

“ 1 — 

> J 


Close 


WSD 50 Basic License iQ50 


Open License - Update period; 12 month* 


’ StnH r«*vt4 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description • Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

*j & 




1. Efetuar o registo. 

Clique em Registo 0. 

Siga as instrugoes no assistente de registo. 


2. Informagao 

Siga as instrugoes no assistente de registo. 


Confirme as notas com Continuar© 


3. Introduzir os dados do cliente. 

Todos os campos assinalados com * * tern de ser 
preenchidos. 

Pode encontrar o seu numero de cliente, por exemplo, na 
nota de expedigao ou na fatura. 

O nome de utilizador e a palavra-passe sao opcionais e, 
se esta caixa tiver uma marca de verificagao (§), sao intro- 
duzidos de cada vez que o programa e iniciado. 

O nome de utilizador e a palavra-passe podem ser defi- 
nidos conforme necessario. Tenha em atengao que os 
campos sao sensiveis a maiusculas e minusculas. 

Confirme os dados introduzidos com Continuar 0. 

4. Selegao de produtos 

Selecione os produtos encomendados (consulte a fatura). 
E necessario selecionar pelo menos urn produto, clicando 
em Encomendar 0. 

No caso de produtos que contenham hardware como, por 
exemplo, o dispositivo Snooper, e necessario introduzir o 
numero de serie. 

Confirme a selegao com Continuar 0. 
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^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Date 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Termos e condigoes gerais 

Antes de continuar, e necessario familiarizar-se com 
os termos e condigoes gerais 

Prima Continuar (§) para continuar para o passo se- 
guinte. 


6. Submeter urn pedido de registo 

Se o computador estiver online, o pedido de registo 
e enviado automaticamente para o servidor ao clicar 
em Encomendar(T). 


7. Se o computador nao estiver online, o pedido tern de 
ser impresso e enviado por fax para o seu parceiro de 
servigos WOW! 

Para tal, imprima o formulario (T). 

As informagoes de contacto e o numero de fax encon- 
tram-se na nota de expedigao ou na fatura. 

Para continuar, clique em Terminar (§). 


8. Os registos solicitados sao apresentados no indice do 
separador de registo. 

Se o computador estiver online, a ativagao do disposi- 
tivo pode ser finalizada com uma atualizagao online. 
Para tal, clique em Actualizagao online 0. 

Se nao existir ligagao a Internet, e possivel solicitar 
uma licenga atraves de uma chamada para a linha 
direta do respetivo parceiro de servigos WOW! 

O ficheiro de licenga enviado por e-mail pode ser co- 
piado para o software atraves da opgao Importar (5). 
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4.3 Atualizar o WOW! Software online 



9. Atualizagao do WOW! Software 
Inicie o WOW! Software. 

Para tal, o computador tem de estar ligado a Internet. 
Para efetuar a atualizagao, clique no botao denominado 
Actualizacao online © na barra de menu. 

Para iniciar a atualizagao online, clique em lniciar( 2 ) na 
janela seguinte. 


Leia e confirme as mensagens, se necessario. 


10. Finalizar a atualizagao online 

Assim que os dados de atualizagao tiverem sido transferi- 
dos, e necessario reiniciar 0 software. 

Clique em Terminado © e confirme a agao com Sim © na 
janela seguinte. 
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4.4 Configurar as ligagoes ao Snooper+ 


Diagrams de ligagao do Snooper+ 




A ligagao ao dispositivo Snooper pode ser configurada atraves de um cabo USB e/ou de Bluetooth. 


Procedimento 



1. Clique em Configuragoes do programa 0 



2. Selecione Equipamento 0 Caixa de diagnostic @ no 
indice do separador. 

3. Selecione "SNOOPER+BT” 

4. Clique em Caixa de diagnosticoQ). 

O assistente de ligagao e iniciado. 

A aplicagao e descrita detalhadamente enquanto o 
programa e executado. Siga estas instrugoes. 




Nota! 

A ligagao ao dispositivo Snooper pode ser 
configurada atraves de um cabo USB ou de 
Bluetooth. Se pretender utilizar apenas a 
ligagao Bluetooth, ignore o primeiro passo que 
descreve a ligagao USB, clicando em Sa/tar0. 
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4.5 Atualizagao de firmware 

O firmware e o sistema operativo do dispositivo Snooper+. Periodicamente, e necessario um novo firmware a medida 
que a funcionalidade de diagnostico do WOW! Software e melhorada. O firmware e disponibilizado online ou atraves de 
uma atualizagao por DVD e tern de ser copiado para o dispositivo Snooper+ apos a atualizagao de software. 



1. Selecione ”Caixa de diagnostico” 0 no separador de 
indice "Equipamento ” (§). 

2. Clique em ’’Substituir firmware” 0. 

3. O assistente de atualizagao e iniciado. 

O procedimento e descrito detalhadamente enquanto o 
programa e executado. 

Siga as instrugoes. 



Nota! 

A atualizagao demora algum tempo ate 
ser concluida. Tenha em atengao que a 
alimentagao do dispositivo Snooper+ nao pode 
descer abaixo de 12 V. 

Se necessario, ligue a uma fonte de 
alimentagao. 
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5. Descrigao de sinais do visor LED 


Fungao 

Cor 

Comentario 

Som 

Descrigao do 
som 

Tensao 

Branco 

Luz continua de alimentagao de tensao 

- 

Silencioso 

Ligagao ao PC 

Azul 

Ligagao USB ou Bluetooth 

- 

Silencioso 

Diagnostico 

Verde/Azul 

Sessao de diagnostico ativa Verde/azul 
alternado (50 %) 

□ □ □□ 


Silencioso 

Perda de ligagao ao 

PC de diagnostico 

Verde/azul 

intermitente 


Som de aviso! 
Perda de 
ligagao ao PC 

4 sons breves e 
agudos 

A indicagao de perda ligagao ao PC so 
e apresentada quando o diagnostico 
esta ativo 

Pilha fraca 

Cor atual/ 
Vermel ho 
intermitente 


Som de aviso! 
Pilha fraca 

4 sons breves e 
graves 

Tensao/pilha fraca 

Ligagao ao PC/pilha fraca 

Caixa negra/pilha fraca 

Diagnostico/pilha fraca 

Pilha fraca e perda 
de ligagao ao PC 

Verde, 
vermelho 
e azul 
intermitente 



4 sons graves, 
pausa, 4 sons 
agudos 


Im'cio da caixa negra 
OK 

Amarelo 

Sessao da caixa negra iniciada, dados 
nao guardados (a comunicagao esta a 
ser estabelecida) 

Confirmagao de 
inlcio da CN 

Som prolongado e 
grave 

Im'cio da CN nao OK 

“ 

Configuragao da CN nao valida 

Confirmagao 
de CN sem 
configuragao 


Paragem da CN 

- 

Paragem da sessao da caixa negra 

Confirmagao de 
paragem da CN 

Som prolongado e 
grave 

Gravagao de dados 
da CN 

Luz 

sequencial 

amarela 

□Jon 


Silencioso 

Gravagao de dados 
da CN sem resposta 
valida 

- 

Sem resposta valida em 10 consultas 
da ECU 

Som de aviso! 

CN sem dados 
validos 

1 som breve e 
grave 

Acionamento da CN 

“ 

0 utilizador prime urn botao para definir 
a marcagao 

Confirmagao de 
acionamento 
da CN 

1 som breve e 
agudo 

Nenhum firmware 

Vermelho 



Silencioso 

Carregar firmware 

Vermelho 

Piscas relacionadas com a transferen- 
cia de dados 


Silencioso 

Monitor 

- 

Mecanismo de monitorizagao, impede 
que a unidade seja interrompida 

Som de aviso! 
Monitor 

Varios sons 
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6. Caixa negra 


Descrigao: 

O dispositivo Snooper+ tem uma caixa negra integrada para recolha de dados moveis. Ao gravar durante um ensaio de 
estrada, nao e necessaria qualquer unidade de visualizagao (computador) adicional. Os conjuntos de dados gravados 
podem ser posteriormente copiados o sistema de diagnostico WOW! para analise. 

Para utilizar a fungao de caixa negra, e necessario copiar os parametros do veiculo e do sistema para o dispositivo 
Snooper+. 

Este procedimento e descrito nas instrugoes do software de diagnostico WOW! 


W* WOW! 5 00 7 


(«Oyw! 

“ •SM I 

Audi (Dicwel) - AJI 

|@1 Toctrtcjldaa >] 

find vnipty impty 1 

IH 0 ^- >1 


Audi A4/S4 B6 (8E) [00-05] 2 S|TDHBDH 





i ©'— _?j 

l l»— > ) 



Para tal, no software de diagnostico WOW!, clique em Ajuda 
0 Manuais 0 WOW!Software 0. 
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7. Perguntas frequentes - Corregao de erros 


Por que e que os controladores de dispositivo do Snooper+ nao sao instalados automaticamente quando e 
ligado um cabo USB? 

Em combinagao com o WOW! Software, existem situagoes, em algumas versoes do Windows, em que o Windows tenta 
encontrar os controladores de dispositivo automaticamente, mas nao consegue. Nesse caso, os controladores tern de 
ser instalados manualmente. Consulte “7.1 Instalar o controlador de dispositivo do Snooper+” na pagina 13. 


O que fazer se a comunicagao atraves de Bluetooth nao funcionar depois de ter sido configurada no WOW! 
Software? 

Neste caso, o dispositivo Snooper tambem tern de ser configurado no ambiente Bluetooth do Windows. 

Consulte “7.2 Configurar o Snooper+ BT para o ambiente Bluetooth do Windows” na pagina 15. 


7.1 Instalar o controlador de dispositivo do Snooper+ 

Os controladores de dispositivo sao necessarios se o Snooper+ estiver ligado ao computador atraves de um cabo USB. 
Geralmente, os controladores sao instalados automaticamente quando o dispositivo Snooper+ e ligado ao computador. 

Se nao for esse o caso em algumas versoes do Windows em conjunto com determinadas versoes do WOW! Software, a 
instalagao tern de ser realizada manualmente. 



1. Abra o gestor de dispositivos. 

Clique em Iniciar 0. Escreva ’’Gestor de dispositivos’ 
no campo de entrada (§). 

2. Clique em Atualizar driver de dispositivo (5). 


Datei Aktion Ansicht ? 

* + l nI HI Beil elite ■’> 


■ 4 


WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

Andere Gerate 

WOWSnoo- 

T Anschlusse (CG 
Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
Grafikkarte _ 


> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

t> cj IDE ATA/ATAPI-Controller 
> q Laufwerke 


Atualizar driver de dispositivo 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 




3. Clique com o botao direito do rato em ”WOW! Snooper 
USB” © e na opgao ’’Update driver Software” @ do menu 
de contexto. 
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jfl[ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


I ^ Procure drivers n 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




^ 4. "Procure drivers no seu computador” (T). 


jjj[ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 

Procure drivers no seu computador 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


D:\Diaq ProqramFiles\wow\ac diaqnosis module\drivers 


1 © 


[7] Unterordner einbeziehen 


Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die m'rt diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


( 2 )1 Continue ] [ Abbrechen | 


5. Selecione os controladores. 

Clique em Busca 0. 

Pode encontrar os controladores no diretorio de 
instalagao do WOW! Software ”C:\ Programs” ou ”D:\ 
Diag_ProgramFiles” ”\wow\ac_diagnosis_module\dri- 
vers” Continue @ 


^_ j Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 

O software do driver foi instalado com sucesso 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 
VQ (Diagnostic Unit) 


6. Os controladores serao instalados. 
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7.2 Configurar o Snooper+ BT para o ambiente Bluetooth do Windows 



Nota! 

Este procedimento so e necessario se forem detetados problemas ao ligar ao dispositivo Snooper+ no WOW! 
Software. 


Efetue os passos 1-2 apenas com o sistema de diagnostico iQ 150 Geragao 24. Com este dispositivo, nao deve 
estar presente qualquer dispositivo Snooper ou Snooper+ no ambiente Bluetooth. 



1. Abra o ambiente Bluetooth. 

Na barra de tarefas, clique no ’’Bluetooth symbol ”0 e 
em ’’Display Bluetooth network devices” ( 2 ). 


' 


3 m 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 

* Gerate (1) 


0 

1 ® 


Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOWSnc 

' Gerat entfernen 

BT 203' 

E 

Eigenschaften 


2. Elimine todos os dispositivos WOW! Snooper ou dispo- 
sitivos VCI nao utilizados clicando com o botao direito 
do rato e selecionando "Remove device” 0. 

3. Ligue o dispositivo Snooper+ a uma fonte de alimen- 
tagao, por exemplo, ao conector de diagnostico do 
veiculo. 

4. Cl iq ue em ’’Add device” (§). 

O sistema pesquisa os dispositivos BT dentro do alcan- 
ce. 



Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer I 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange; 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 

t I WOW Snoop er+ BT 203935 
Bluetooth 
And ere 



5. Selecione o Snooper+ com o numero de serie correto 
©■ 

O numero de serie encontra-se na placa de identifi- 
cagao do Snooper. 

6. Confirme o dispositivo adicionado na janela seguinte. 

7. Configure o Snooper+ BT no WOW! Software. Consulte 
”4.2 Configurar as ligagoes ao Snooper+” na pagina 9. 
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Snooper+ CucTeMa AiiamocTMKM nerKOBbix aBTOMo6nneii / MMKpoasTo6ycoB 


(RU) flepeBOfl opurnHanbHoro pyKOBOflCTBa no aKcnnyaTaumi 


(ru) Coflep>KaHne 

Snooper+ CMCTeiwa AkiamocTMKki nerKOBbix aBTOMo6nnePi / Mm<poaBTo6ycoB.211 

1. OnMcaHMe ycTpoiicTBa.212 

1.1 063op-pnc. 1.212 

1.2 OnucaHkie npwvieHeHkm - puc. II.212 

1.3 flaHHbie ycTpoPiCTBa.212 

1.4 fleKnapauMfl o cooTBeTCTBMM.213 

1.5 Tpe6oBaHMfl k noflKntOHeHmo k KOMnbKrrepy.213 

1.6 KoMrmeKT nocTaBKM.214 

2. fljia BauieM 6e3onacHOCTM.214 

2.1 npeflHa3HaHeHne.214 

3. 06maa MHCpopMapua.214 

3.1 TapaHTna.214 

3.2 3amma OKpywaiomeM cpeflbi.215 

4. riepeflana b 3KcnnyaTaumo.215 

4.1 YcTaHOBKa WOW! Software.215 

4.2 PemcTpauna WOW! Software.216 

4.3 1/lHTepaKTMBHoe o6HOBneHMe WOW! Software.218 

4.4 HacTpoPiKa noflK/iioHeHMM k Snooper+.219 

4.5 06HOB/ieHMe npowuBKM.220 

5. Oriiicahme cumanoB CBeTOfluoflHoro flncnnea.221 

6. PerncTpaTop noe3flKM.222 

7. Bonpocbi - ycTpaHeHne HencnpaBHOCTePi.223 

7.1 YcTaHOBKa flpariBepa ycTpoPicTBa Snooper+.223 

7.2 HacTpoPiKa Snooper+ BT cpeflbi Windows Bluetooth.225 
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1. OnMcaHMe ycTpoMCTea 


1.1 063op - pile. I 

1. OBD - 16 -KOHTaKTHbiM coeflMHMTenb OBD-II (SAE J1962) co BCTpoeHHbiM ocBemeHneM 

2. MHoroMBeTHbiki CBeTOfluoflHbiPi AkicnneM coctobhmb noKa3biBaeT codoaHne noflKJHOHei-infl n cba3h 

3. Cjiot Micro SD flna KapTbi naMrmi Micro SD 

4. KHonxa pemcTpaTopa noe3flKM ,qrm 3anycKa / ocTaHOBKM v\ HacTponKn Tpnrrepa bo BpeMH pa6oTbi perncipaTopa 
noe3flKM 

5 . noAKmoHeHkie USB 

6. KHonxa CBeTOfluoflHOM naMnoHKM 


1.2 OmicaHiie npMMeHeHiin - pile. II 

7 . 3 ammHyto flyry mo>kho npm<pennTb k aBTOMo 6 nnto ,qrm o 6 ecneHeHHfl o 6 cny>KHBaHkm. 

8 . CBeTOfluoflHaa naMnoHKa noMoweT HaMTi/i m noflKmoHMTbCfl k flnamocmHecKOMy nHTepcfcency. 


1.3 flaHHbie ycTpoiiCTBa 


HamvieHOBaHne 

Snooper+ 

ApTMKyn: 

W 071000000 

OnucaHne M 3 fleni/m 

MHTepcfiePic cbh 3 m c aBTOMo 6 nneM ,qnsq MHoro 6 peHflOBOPi AnamocTHKn. riofl- 
KntOHeHne k nK no Bluetooth nnn USB. 

rioTpe 6 naeMa^ MOinHOCTb 

6-36 B, MaKC. noTpe 6 rmeMbM tok: 500 mA 

ra 6 apmHbie pa 3 Mepbi 

180 MM X 85 MM X 30 MM 

Bee 

0,5 Kr 

Pa 6 oHafl TeMnepaTypa 

-20 °C - +65 °C 

XapaKTepucTMKM Ka 6 erm 

UL 2517 16 Cx 26 AWG + AL 6,8 mm nepHbin, cbeMHbin (c 26 -KOHTaKTHbiM 
pa 3 beMOM HD D-Sub) 

flnuHa Ka 6 en n 

1600 MM 

nOflKJIKDHeHMe 

ISO 15031-3 (SAE J 1962 ) co CBeTOfluoflHbiM ocBemeHneM (2 6 aTapenKn 
CR 1216 ) 

XapaKTepucTMKM 

MHoroL|BeTHbiPi CBeTOflnofl, 3 yMMep, xapia naMrmi Micro SD, KHom<a Tpnr- 
repa, USB Tuna B, 16 -KOHTaicmbiM OBD, noflCBeTKa 

noAaepwi/iBaeMbie npoTOKOJibi 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J 1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J 1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000 ) ( 5 - 6 oflHbiPi 6 bicipbiki) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 fleKnapai 4 na o cootbgtctbmm 

fleKJiapapnn flna EBponencKoro coK>3a 

Mbi c nonHoPi OTBeTCTBeHHOCTbK) 3 aflBnaeM o cootb6tctbmm M 3 ,qenM 5 q cneflytomuM flupeKTMBaM/HopMaM m rapMOHM 3 npo- 
BaHHbiM CTaHflapTaM: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 


ICASA 


c|asa ta _2 0 17/3356 


1.5 Tpe6oBaHMB k noAKniOHeHmo k KOMnbhOTepy 



npuMenaHne: 

PeKOMeHflyeTca ncnonb30BaTb KOMnbKrrepHoe o6opyflOBaHne, TecTupoBaHHoe n oflo6peHHoe KOMnaHnen 
WOW! 


Tpe6yeicn He MeHee neM „rioKoneHne 13“, ecnn npnMeHneicn KOMnbKrrep WOW! KoMnbtOTepbi ciapbix 
noKoneHMM, HanpnMep ot noKoneHnn 3 flo 12, flon>KHbi 6biTb 3aMeHeHbi HOBbiMn. 

YcTpoMCTBa flpyrnx M3roTOBHTejien: 

K ycipoMCTBaM flpyrnx n3roTOBmenen BbiflBnraKDTcn cneflyKDLflne MnHUManbHbie Tpe6oBaHnn: 


Mil: 

HanpnMep, Intel i3 nnn aHanon/NHbin 

RAM: 

He MeHee 4 l~E 

OnepaflnoHHafl cncieMa 

Win 7(SP1) 32- mom 64-pa3pnflHan, WIN 8.1, WIN 10. 06HOBneHnn Ha TeKymyto flaTy! 

HDD/SSD 

He MeHee 10 l~B CBo6oflHoro npocipaHCTBa 

Heo6xoflHMoe 

o6opyflOBaHne 

npHBOfl DVD 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, CTaHflapTHbin 300 m, 4-KaHanbHan nponycKHan cnoco6HOCTb 
(oflHOBpeMeHHo) c noflnnHHbiM CTeKOM Windows BT (flpanBep) nnn Widcomm BT 
(ApanBep) 

MHTepcfieMCbi 

He MeHee 1 nopTa USB 2.0, nocneflOBaTenbHbM HHTepc(DePic Cap4202, eonn Heo6xofli/iMO 

flncnnen 

OKpaH c MnHnManbHbiM pa3peLueHneM 1024x768 



npnMenaHne: 

rioflflep>KHBaK)TC^ 32-pa3pnflHbie n 64-pa3pnflHbie onepaunoHHbie cncieMbi. YnTnie, hto b 64-pa3pnflHbix 
onepaunoHHbix cncieMax Heo6xoflnMbi cneunanbHbie Mepbi npn yciaHOBKe flpanBepoB USB. 

Cm. „7.1 YciaHOBKa flpanBepa yciponcTBa Snooper+“ Ha cip. 13 



npMMenaHMe 

llporpaMMHoe o6ecneneHne (110) WOW! Software MOweT 3anycTMTb TOJibKO aflMHHncipaiop cncieMbi nnn 
n3 yneTHon 3anncn 6e3 orpaHnneHnn npaB nonb30Baienn. Henb3n 3anycTi/iTb nporpaMMy n3 yneTHon 3anncn 
rocrra. 
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flonofiHmeribHoe nO: 

Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 















1.6 KOMFlJieKT nOCTaBKM 

KoMnneKT nocTaBKM Snooper MO>KeT MenmTbCfl b 3 aBMCMMOCTH ot o 6 nac™ npuMeHeHna. 


wOw / 


HamvieHOBaHMe 

ApTMKyjl 

Snooper+ c Bluetooth 

W071000000 

Ka6enb USB 

0900500314 

fluarHOCTunecKoe 110 WOW! 

- 

1/lHCTpyKAMM no SKcnnyaTauMM 

W043002141 


2. fl/ia BaiuePi 6e3onacHOCTM 



riepefl nepBbiM npuMeHeHneM m HananoM pa6oibi c ycTpoMCTBOM npoHTMTe stm MHCTpyK uyw\ no 
OKcnnyaTa uyw\. 

CoxpaHme stm mhctpykamm no OKcnnyaTaunn Arm cnpaBKM b 6yAyLneM mjim Arm HOBbix BJiaAenbueB. 

Mcnoiib3yMTe TOJibKO noArmHHbie aKceccyapbi n 3annacTM WOW! 


Henb 3 a npuMeHBTb ycTpoPiCTBO bo Bna>KHbix win Cbipbix ycnoBkiax. He noflBepraPiTe B 03 fleMCTBmo flOKfla. 


2.1 l1peAHa3HaHeHMe 

flMamocTMHecKoe ycTpoMCTBO Snooper+ cny>Km MHTepcfceMCOM cba 3 m Me>KAy no WOW! Software m AnamocTMpyeMbiM 
aBTOMo6nneM. 

ripMMeHeHne Snooper+ AonycKaeicn TOJibKO c noAKJiKDHeHMeM k nporpaMMHOMy o6ecneneHMK) WOW! Software. JlK)6oe 
Apyroe Mcnonb30BaHMe 3anpeLAeHO m MO>KeT npMBecTM k HeycTpaHMMOMy noBpe>KAeHMK) ycTpoMCTBa. HeKoppeKTHoe 
Mcnonb30BaHne Snooper+ BeAeT k HeMeAneHHOMy OT3biBy Bcex rapaHTMMHbix o6n3aienbCTB, BKJiKDnan ocfDMAManbHyK) 
rapami/iK) nonb30BaieriK) ot M3roTOBmerm. 


3. 06mafl MHc|3opMaMMa 


3.1 rapaHTMfl 

CneAyeT octopo>kho o6paLAaTbcn c AnamocTMHecKMM ycTpoMCTBOM Snooper+, HecMOTpn Ha to, hto 3Ta AHamocTM- 
necKan ci/iCTeivia 6bina pa3pa6oTaHa Rnn pa6oHMx ycnoBi/iM aBTOMacTepcKOM (yAapbi, naAeHMn, BM6paunn, nbinb). flrm 
3Toro ycTpoMCTBa WOW! Haivm npeAOCTaBrmeTcn rapaHTMn cornacHO cneunanbHbiM npeAnucaHHbiM/MecTHbiM Tpe6oBa- 
hmam ot AaTbi npno6peTeHi/m (noATBep>KAaeMoro npeA^ABneHMeM cneTa mjim TpaHcnopTHOM HaKJiaAHOM). Bee noBpew- 
AeHkm 6yAyT ycTpaHHTbcn 3aMeHOM mjim peMOHTOM. noBpe>KAeHi/m ot HenpaBMJibHoro Mcnonb30BaHnn 6yAyT MCKJiKDneHbi 
M3 rapaHTMMHbix o6n3aTenbCTB. ripMeM ot KOMnaHMM AonycKaeTcn TOJibKO npM B03BpaTe Hepa36MpaBLuerocn ycTpoMCTBa 
B CepBMCHbIM AeHTp, aBT0pM30BaHHblM WOW! 

Bo3MO>KHbi TexHMnecKMe M3MeHeHMfl. Mbi He npMHMMaeT Ha ce6n OTBeTCTBeHHOCTb 3a olum 6 km nenaTM. 
flowariyMCTa, cm. Ham GTC (www.wow-portal.com). 
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3.2 3aLi4MTa OKpyxtaiOLijeM cpeflbi 




SneKTpuHecKne npn6opbi, aKceccyapbi m ynaKOBKa ,qon>KHbi 6biTb yTMJiM3MpoBaHbi 6e3 ymep6a ,qn n 
oKpy>Ka kd me m cpe^bi. 

TonbKO Ana CTpaH EC: 

He Bbi6pacbiBaMTe aneKipunecKne npn6opbi b 6biTOBbie OTxoflbi. 

CornacHO eBponeMCKOM A^peKTMBe 2012/19/EC 06 yTMJiM3a uyw\ aneKipunecKoro m aneKTpoHHoro 
oOopyflOBaHna m ee peajiM3auMM b 3aKOHOAaiejibHbix HopMax, aneKipunecKne npn6opbi, KOTopbie 6onee 
He 3KcnnyaTnpyK)Tca, aojdkhh nepepaOaibiBaibca pa3flenbHO m 6e3 ymep6a flna o Kpy>Ka kd me m cpeflbi. 


AKKy MynsiTopbi/ 6 aTapeM km : 


He BbiOpacbiBaMTe aneKTpi/NecKi/ie aKKyMyj-miopbi/OaiapeMKM b 6bnoBbie OTxoflbi, b oroHb mjim b BOfly. 
AKKyMyn^Topbi/6aTapeMKM flon>KHbi co6npaTbca, nepepaOaibiBaibca m yTMJiM3MpoBaibCfl 6e3 ymep6a 
AJ"m OKpy>xaKDLneM cpeflbi. 


TonbKO fln n CTpaH EC: 

CornacHO A^peKTMBe 2006/66/EC AecfDeKTHbie mjim ncnonb30BaHHbie aKKyMyj-miopbi/OaiapeMKM ,qon>KHbi 
nepepa6aibiBaibCfl. B repMaH mm npM AOCTMweHMM KOHua cpoKa cny>K6bi ycipoMCTB/aKKyiviyj-mTopoB, ohm 
M oryT 6biTb B03BpameHbi b WOW! Arm nepepa6oTKM. 


4. flepeflana b aKcnjiyaTaijmo 


© 

rio>KanyMCTa, He npMMeHflMTe Snooper+ ao HanaribHoro o6yneHMfl cepBMCHbiM TexHMKOM WOW! mjim 
aBTopM3MpoBaHHbiM KOMnaHMeM WOW! cneuMajiMCTOM. 


npMMenaHMe 

^amocTHnecKan cucreMa WOW!c AncrmeMHbiM 6 jiokom (KOMnbKirep mjim rmaHLueTHbiM IIK) 3apaHee 
HacipoeHa, 3aperMCTpMpoBaHa m nojiHOCTbK) roTOBa k pa6oie. B stom cjiynae, He TpeOyeica M3ivieHeHMfl 
HMK3KMX napaMeTpOB HaCTpOMKM. 


4.1 YcTaHOBKa WOW! Software 


YciaHOBKa ipe6yeicfl TOJibKO npM Mcnojib30BaHMM dopoHHero KOMnbKDTepHoro o6opyAOBaHMfl. 

BciaBbTe nporpaMMHbiM a^ck DVD M3 KOMrmeKTa nociaBKM b ycipoMCTBO HTeHMH ahckob KOMribtoiepa. YciaHOBKa Han- 
nejcn aBTOMaTMHecKM nepe3 HecKOJibKO ceKyHA- Ecjim yciaHOBKa He HaHHeica, LAejiKHMTe „riycK“ > „BbinojiHMTb“. 

BBeAMTe „E:\install.exe“v\ LAejiKHMTe „OK“. „E“oTMeHaeT npMBOA DVD m MOweT 6biTb APyroM Ha KOHKpeTHOM KOMnbKrrepe. 
nporpaMMa yciaHOBKM noMO>KeT npoMTM Bee LuarM yciaHOBKM WOW! Software. CjieAyMTe MHCTpyKAM^M bo Bpeivm npo- 
AeAypbi yciaHOBKM. 

flocjie 3aBepLueHMjq yciaHOBKM WOW! Software 3anycTMTCfl aBTOMaTMHecKM. 



npMMenaHMe: no bo 3 mo>khoctm, He cjieAyei MeHflTb Kaiajior yciaHOBKM „C:\Users\Public\wow“, MHane MoryT 
B03HMKHyTb npo6jieMbl BO BpeMa MHTepaKTMBHOrO o6HOBJieHM3. 
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4.2 PemcTpauimi WOW! Software 



1. ripoBefleHne perncipaMnn. 

IHenKHMTe Peaucmpau,un 0. 

CneflyMTe mhctpykum^m noMomm/iKa perncTpaunn. 



2. l/lHC|DOpMaUM^ 

Cne,qyMTe i/iHCTpyKAi/mM noMomm/iKa perncipaunn. 


noflTBepflme flaHHbi e JJa/7bu/e($). 



3. BBeflme CBeAeHMn o nonb30Baiene. 

OTMeneHHbie * nonn o6n3aienbHbi Arm 3anoriHeHMa. 

Cbom nonb30BaTenbCKMM HOMep mo>kho HaMTi/i, Hanpi/iMep, 
b TpaHcnopTHOM HaKJiaAHOM i/in i/i b cneie. 

1/hvM nonb30Barenfi ia naponb Heo6n3aienbHbi, ho npi/i 
yciaHOBKe ranoHKi/i (f) mx Heo6xoAMMO BBOAmb npn 
Ka>KflOM 3anycKe nporpaMMbi. 

V\u9\ nonb30Baien^ i/i naponb mo>kho 3aflaTb npon3- 
BonbHO. Ynme, hto npi/i BBOfle b nonn ynuTbiBaeicn 
pemcTp. 

floATBepAMTe 3annc v\ JJa/ibu/e($). 


1’ioqiatn lunclions 


Registration 


WSD 50 Basic License iQ50 


Op«n License - Update period: 12 months 


• Strut mmiMt 


WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description • Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

m 


S) 


4. Bbi6op M3Aennn. 

YKa>KMTe 3aKa3aHHyK) npoAyKMi/iK) (cm. cnei). 

Heo6xoflMMO Bbi6paTb xom 6bi oaho M3Aenne mennKOM 
3aKa3amb ® . 

fln 9\ annapaTHbix mpenm, Hanpi/iMep pnn ycipoMCTBa 
Snooper, Heo6xoAMMO BBecn/i cepMMHbm HOMep. 


floATBepAHTe Bbi6op /Ja/7bu/e@. 
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fS 1 W0W1 vqc.7 


- -a 


Program (unction* 


Registration 


rp 



^ ; s * * «,*% - S m 


Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wu*h Onto** World OmbM (h*r«aft*r 'WOW 1 ') grant* tt<« cu*tom*r 
(h#n»ft*r u**d to r*f*r to an individual ‘cuttotrior" or ‘curtomorO tho 
ngbt to ut* it* Jo^xvaro product* on th* ba*i* erf thi* agroomom 
In addition, vancu* Mrvioci «r« otf*r*d to th* cu*tom«r. WOW! leftwaro, 




®z Continue 



Print preview 



U 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 


Dale 

29.09.2014 

CSent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVcrty 

Kiinzelsau 

Phone 

1122233 



5. 06Lnne o6?i3aTenbCTBa m ycnoBi/m. 

riepefl npoflon>KeHMeM Heo6xo,aMMO comacMTbcn c 

o6lhmmm o6^3aienbCTBaivm m ycjiOBMAMM 0. 

Ha>KMMTe fla/ibiue @ Rnn nepexofla Ha cjne^yiOLUMM 
Luar. 


6. OmpaBKa 3anpoca Ha pen/icipaMMio. 

Ecjim KOMnbiOTep b cen/i 1 /lHTepHeT, 3 anpoc pemcipa- 
141/11/1 ompaBj-meicn aBTOMaTMnecKM Ha cepBep mejin- 
kom 3 aKa 3 amb 0. 


7. Ecjim KOMnbiOTep b aBTOHOMHOM pe>KMMe, 3anpoc 
cjieflyeT pacnenaiaib m OTnpaBMTb no cfraKcy CBoeMy 
cepBMCHOMy napTHepy WOW! 

flji 9 \ aToro BbiBefleie Ha nenaib ctDopMyjinp 0 . 
KoHTaKTHyio MHc}DopMauMK) m HOMep cfcaKca MO>KHO 
H 3 MTM B TpaHCnopTHOM HaKJiaflHOM MJ1M B CHeTe. 

ripOflOJDKMTe 3 aKOHHUmb 

8 . 3anpoLueHHbie pemcipauMM BbiBOflmcn b cnMCKe 
BKJiaflKM perMCTpaMMM. 

Ecjim KOMnbiOTep b ceTM 1/lHTepHeT, pa3peLueHMe 
yCTpOMCTBa MO>KHO 3aBepLUMTb MHTepaKTMBHbIM 06- 
HOBJieHMeM. 

fljin aToro Lu,ejiKHMTe 06HoeneHue epewuMe OHnauH(^). 

Ecjim HeT noflKJiiOHeHMn k 1/lHTepHeiy, jiMueH3Mio mo>k- 
ho 3aperMdpMpoBaTb no TejiecjDOHy ropnneM jimhmm y 
cooTBeTCTByiOLnero cepBMCHoro napTHepa WOW! 
OmpaBJieHHbiM no ajieKTpoHHOM nonie dpawn jiMueH- 
3 MM MO>KHO KOnMpOBaTb B no b nyHKTe HMnopmupo - 
eamb ® . 
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4.3 klHTepaKTMBHoe o6HOBiieHMe WOW! Software 




9. 06HOBJieHne WOW! Software 
3anydme WOW! Software. 

flrm aToro KOMnbKrrep flon>KeH 6biTb noflKJiKDHeH k 1/lHTep- 
Heiy. flrm npoBeflem/m o6HOBnem/m LuenKHi/ue monKy 
OdHoeneHue epewuMe OHiiauH© b cipoKe Memo. 

Mio6bi 3anycTMTb m-rrepaKTMBHoe o6HOBJieHMe, menKHUTe 
3anycmumb ( 2 ) b cneflyHDiu.eM oKHe. 



CneflMTe 3a coo6LneHMflMi/i m noflTBepwflaMTe mx, 
npM Heo6xOflMMOCTM. 


10. 3aBepLueHne nmepaKTi/iBHoro o6HOBnem/m 

riocne nepecbiriKM flam-ibix ,qrm oOHOBneHna cneflyeT 
nepe3anycTmb 110. 

IHenKHMTe romoe 0 m noflTBepflme .qeMCTBMe fla ( 2 ) b 

cneflyKDLueM OKHe. 
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4.4 HacTpoMKa noflKJiKDHeHi/m k Snooper+ 


CxeMa noflKniOHeHMfi Snooper+ 




noflKJiKDHeHne k ycipoMCTBy Snooper mo>kho Hacipomb no Ka6enK) USB m/mjim Bluetooth. 


flpoueAypa 





1. IHenKHMTe flpospaMMHbieycmaHoeKt z®. 


2. Bbi6epme Ycmpoucmea 0 Bn ok duasHoemuKu ® Ha 
MHfleKCHOM BKJiaflKe. 

3. Bbi6epme "SNOOPER+BT”®. 

4. IHenKHMTe Houck®. 

3anycTi/iTCfl noMOLUHi/iK noflKnKDHeHkm. 
ripmio>KeHMe no,apo6HO paccMOTpeHO npi/i 3anycKe 
nporpaMMbi. flowanyMCTa, cneflyMTe MHCTpyi<m/mM. 



npMMenaHMe! 

noflKJiKDHeHMe k ycipoMCTBy Snooper mo>kho 
yciaHOBMTb no Ka6enK) USB nni/i Bluetooth. 
Ecjim ncnorib3yeTC^ TOJibKO noflKJiKDHeHi/ie 
Bluetooth, nepecKOHMTb ® nepBbm mar b 
onMcaHMM noflKJiKDHeHi/m USB. 
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4.5 06HOB/ieHMe npoiuMBKM 


ripoLUMBKa - 3 to onepaui/iOHHan ci/iCTeivia ycipoi/iCTBa Snooper+. Bpeivm ot BpeMem/i Tpe6yeicn HOBa n npoLui/iBKa fln n 
pacLunpeHM^ cjDyHKui/iOHanbHbix B03M0>KH0CTeM fluamocTMKM WOW! Software. OHa flociyrma b MHTepaKTMBHOM BM,qe v \ nv \ 
nepe3 o6HOBJieHne Ha fli/iCKe DVD m ,qon>KHa 6biTb CKormpoBaHa b ycipoMCTBO Snooper+ b paMKax o6HOBJieHi/m flO. 



1. Bbi6epme ”5jiok duasHOcmutaj”© Ha i/iHfleKCHOi/i 
BKJiaflKe ’Vcmpoucmea ”( 2 ). 

2. IHen kh me ” 3 aMeHumb npowueKy ”®. 

3. By^eT 3anymeH noMOLUHi/iK o6HOBneHnn. 
ripoueflypa no,apo6HO paccMOTpeHa npi/i 3anycKe npo- 
rpaMMbi. 

Cne^yMTe MHCTpyKMi/mM. 

npuMenaHne! 

flnn 3aBepLueHnn o6HOBneHMn Tpe6yeicn 
Bpeivm. rio>KanyMCTa ymme , hto 
eneKTponmaHMe ycipoMCTBa Snooper+ 

He flon>KHO na^aTb Hi/iwe 12 B. 
noflKnKDHMTe mctohhmk nmaHi/m, npM 
Heo6xOflMMOCTM. 
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5. OnMcaHMe cumanoB CBeTOflMOflHoro flMcnnefi 


CDyHKUMfl 

IjBeT 

KOMMeHTapMM 

3ByK 

Oni/icahme 

3Byxa 

Hanpawem/ie 

EejibiM 

HenpepbiBHO ropm Arm noflann Hanpa>KeHi/m 

- 

TmuMHa 

noflKJiHDHeHne k nK 

rony6oM 

noflKJiHDHeHne USB i/ijim Bluetooth 

- 

TmuMHa 

fluamocTMKa 

3eneHbiM / rony6oM 

AKTMBHbiM AnamocTMHecKMM ceaHC - 3eneHbiM 
/ rony6oM nonepeMeHHO (50%) 

□ □ □□ 


Tl/ILUMHa 

lloTepfl cbh3i/i c nK 
flMamOCTMKM 

Mi/iraeT 3eneHbiM / 
rony6oM 


3ByK npeAynpexKfleHM^! 
riOTepH nOflKJlHDHeHMH 
k nK 

4 KOpOTKMX 3ByKa 
BbICOKOrO T0H3 

lloTepfl noAKJiHDHeHM5i k nK OTo6pa>KaeTC5i 
TOJlbKO flJlfl aKTMBHOM AMarHOCTMKM 

Hm3kmm 3apnq 
aKKyMyji^Topa 

Mi/iraHi/ie TeKymuM 
UBeT / KpaCHbIM 


3ByK npeflynpexKfle- 

HMJl! HM3KMM 3apHfl 
aKKyMyrmTopa 

4 KOpOTKMX 3ByKa 
HM3KOTO T0H3 

Hn3Koe Hanp5i>KeHMe / 3apsiA aKKyMyrmTopa 

noflKJifOHeHne k nK / HI/I3K m 3apsiA 
aKKyMyrmTopa 

PemcTpaiop noe3flKM / hi/i3kmm 3apna 
aKKyMyrmTopa 

fluamocTMKa / hi/i3ki/im 3apna aKKyMyrmTopa 

Hm3kmm 3apnq aKKyMy- 
rrniopa i/i noTepa no,q- 
KJifOHeHMjR k nK 

MurafOT 3eneHbM, 
KpacHbiM m rony6oM 



4 KOpOTKMX 

3ByKa HM3KOTO 
TOHa, nay3a, 

4 KOpOTKMX 3ByKa 
BbICOKOrO TOHa 


HopMaribHbiM 3anycK 
perncTpaiopa noe3AKi/i 

>KenTbiM 

Hanai ceaHC pen/iCTpaTopa noe3AKM, flaHHbie 

He coxpaHeHbi (cB5i3b ycTaHaBJiMBaeTCH) 

noflTBepweHMe 3any- 
CKa FR (pemcTpaTop 
noe3flKn) 

fljlMHHblM 3ByK 
HM3KOTO TOHa 

He b HopMe 3anycK FR 
(pemcTpaiop noe3AKM) 


HenpaBMJibHaji KOHcfri/irypam/m 3anycKa FR 
(pemcTpaiop noe3flKn) 

noflTBepweHMe OTcyT- 
CTBMH KOHC|DMrypaUMM 
3anycKa FR (pemcTpa- 
Top noe3flKn) 


Cion 3anycKa FR 

(perncTpaiop noe3AKM) 

- 

OcTaHaBJiMBaeT ceaHC 3anycKa pemcipaTopa 
noe3flKM 

noflTBepxKfleHMe ocTa- 
hobki/i FR (perMCTpaTop 
noe3flKn) 

fljlMHHblM 3ByK 
HM3KOTO TOHa 

PemcTpaunsq ,qaH- 
Hbix FR (perncTpaiop 
noe3,qKM) 

>KembiM 

nocjieflOBaTeribHbiM 

CBeT jiaMnoHKM 

noon 


Ti/iLui/iHa 

HeT KoppeKTHoro 

OTKiiMKa perncTpauuM 
AaHHbix FR (pemcTpa- 
Top noe3flKn) 


HeT KoppeKTHoro oTKJii/iKa Ha 10 3anpocoB k 

3 BY 

3ByK npeAynpeweHi/m! 
HeKoppeKTHbie flaH- 
Hbie FR (pen/iCTpaTop 
noe3flKn) 

1 KOpOTKMM 3ByK 
HM3KOTO TOHa 

Tpi/irrep FR (pemcipa- 
Top noe3flKn) 

- 

nojib30BaTerib Ha>KMMaeT KHonKy ajih BCTaBKi/i 
MapKl/ipOBKI/l 

noATBepxKfleHMe Tpi/ir- 
repa FR (pen/iCTpaTop 
noe3flKn) 

1 KOpOTKI/IM 3ByK 
BbICOKOrO TOHa 

HeT npOLUMBKI/l 

KpacHbiM 



TmuMHa 

3arpy3Ka npomuBKH 

KpacHbM 

Mi/iraeT comacHo nepecbinKe flaHHbix 


TmuMHa 

Mohmtop 

- 

MexaHH3M MOHi/iTopi/iHra npeflOTBpamaeT 
3aBncaHne 6noKa 

3ByK npeflynpexKfleHMSi! 
Mohmtop 

Pa3Hbie 3ByKM 
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6. PemcTpaTop noe3flKM 


OnucaHue: 

Yctpomctbo Snooper+ i/iMeeT BdpoeHHbm pemcipaiop noe3AKi/i Aim Mo6mibHoro c6opa .qaHHbix. ripn perncipauuM bo 
B peivm i/icnbiTaHi/m Ha flopore He Tpe6yeicm flononHmenbHbm flMcnneMHbm 6 jiok (KOMnbKDTep). Ha6opbi 3aperncipnpo- 
BaHHbix .qaHHbix mo>kho no3>Ke Koni/ipoBaTb b CMCTeMy flMamocTMKM WOW! Arm aHann3a. 

fln 9\ ncnonb30BaHM^ pemcipaiopa noe3AKi/i napaivieTpbi aBTOMo6miH m ci/icieivibi Aon>KHbi Koni/ipoBaTbcm b 

ycTpoMCTBO Snooper+. 

3ia npoueflypa paccMOTpeHa b i/iHCTpyKAi/mx ajih A^amocTi/NecKoro flO WOW! 



flrm 3Toro b AMamocTMHecKOM no WOW! menKHme 
rioMOiMb © PyKoeodcmea © WOW/Software ©. 
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7. Bonpocbi - ycTpaHeHMe HGiicnpaBHOCTGM 


rioneMy ApaMBepbi ycTpoMcrea Arm Snooper+ He ycTaHaBjii/iBaKmm aBTOMaTi/inecKi/i npu noAKmoHeHMi/i Ka6eim 
USB? 

BMecie c WOW! Software b HeKOTopbix Bepci/mx Windows B03HMKaK)T cmyaMMM, Kor^a Windows nbuaeica aBTOMaTM- 
necKM HaMTM .qpai/iBepbi ycipoMCTBa, ho He MO>KeT sto cflenaTb. llooTOMy ApaMBepbi Heo6xoflMMO yciaHOBi/iTb BpyHHyK). 
Cm. „7.1 YcTaHOBKa ApaMBepa ycipoMCTBa Snooper+“ Ha cip. 13. 


Hto flenaTb, xorfla He pa6oTaeT CBH3b no Bluetooth nocne HacTpoMKi/i b WOW! Software? 

B flaHHOM cfiynae, ycipoMCTBO Snooper Hy>KHO TaioKe Hacipomb b cpefle Windows Bluetooth. 
Cm. „7.2 HacTpoMKa Snooper+ BT aji n cpeflbi Windows Bluetooth" Ha cip. 15. 


7.1 YcTaHOBKa ApauBepa ycTpowcTBa Snooper+ 

flpaMBepbi ycipoMCTBa Heo6xoAMMbi, Kor^a Snooper+ noflKJiKDHaeTCfl k KOMnbKDTepy Ka6eneM USB. 

06bNHO flpaMBepbi ycTaHaBJiMBaKDTCfl aBTOMaTMnecKi/i, Kor^a ycipoMCTBO Snooper+ noflKJiKDHaeTCfl k KOMnbKDTepy. 

3to npoMCxoflm He bo Bcex KOM6i/iHaui/mx Bepcm/i Windows m onpefleneHHbix Bepci m WOW! Software, Kor^a yciaHOBKy 
cneflyeT BbinonHmb BpyHHyKD. 



1. OTKpoMTe MeHe,a>Kep ycipoMCTB (Device Manager). 
IHenKHMTe riycK 0. YKa>KMTe „Device manager (MeHefl- 
>Kep ycipoMCTB)" b none BBOfla (§). 

2. IHenKHMTe OdHoeumb dpaueepycmpoucmea (5). 


Datei Aktion Ansicht ? 

m +1 ml HI H ml fil BMgfi 


. ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

a -|2|) And ere Gerate 


^ Anschlusse (C( 
\ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
Grafikkarte 


06HOBMTb flpaMBep yCTpOMCTBa 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
v Laufwerke 


3. LL(enKHMTe npaBOPi KHonKoii ”WOW! Snooper USB” 
©mb KomeKCTHOM Memo ”06Hoeumb dpaueep 
ycmpoucmea ”( 2 ). 
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|Q[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ rioncK ApaitBepoB Ha KOMnbiOTepe 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




Jj)[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

noncKflpaMBepoB Ha BameM KOMnbKrrepe 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 

hahjek i 

[V] Unterordner einbeziehen 


D® 


4 Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


Continue ~] [ Abbrechen 


4. ”rioucK dpaueepoe Ha KOMnbtomepe” 0. 


5. Bbi6epnie flpaMBepbi. 

IHenKHMTe /7oucx(T). 

flpaMBepbi mo>kho HaMTi/i b Kaianore ycTaHOBKi/i WOW! 
Software “C:\ Programs” i/ijim “D:\Diag_ProgramFiles” 
“\wow\ac_diagnosis_module\drivers” Continue 




© 


Treibersoftware alctualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


flporpaiviMHoe oSecneMeHMe flpaMBepa ycneLUHO ycTaHOBneHO 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6 . flpaMBepbi GyflyT ycTaHOBneHbi. 
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7.2 HacTpoMKa Snooper+ BT pj\n cpeflbi Windows Bluetooth 



npMMenaHMe! 

ripoueflypa Heo6xoflMMa npn bo3hmkhob6hmm npo6neM c noflKJiKDHeHneM k ycipoMCTBy Snooper+ b WOW! 
Software. 


riowanyMCTa, BbinonHMTe TOJibKO warn 1-2 b cucieMe .quamocTHKM iQ 150 Generation 24. 3flecb He aojdkho 
6biTb ycTpoMCTB Snooper i/mn Snooper+ b cpe^e Bluetooth Arm AaHHoro ycipoMCTBa. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

l-H 


OTKpoMTe cpefly Bluetooth. 

Ha naHenn 3aflan menKHme ’’Bluetooth symbol’’^) u 
’’Display Bluetooth network devices "(5). 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen <D 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter dealctivieren 
Symbol entfernen 


^ 19 i i 

m 

D 

Anpassen... 

- 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 

* Gerate (1) 


GO 


0 



Verknupfung erstellen 


^ Problembehandlung 

WOW Snc 

' Gerat entfernen 

BT 203 

£ 

Eigenschaften 


2. Yqanme Bee HeHy>KHbie ycipoMCTBa WOW! Snooper 
i/ini/i ycipoMCTBa VCI, menKHyB npaBO m KHonKOM m Bbi- 
6paB ’’Remove device” ®. 

3. rioAKnKDHMTe ycTpoMCTBO Snooper+ k oneKiponmaHHK), 
HanpMMep k Ai/iamocTMHecKOMy coeflMHmenK) aBTOMO- 
6i/mn. 

4. IHenKHme ’’Adddevice”®. 

Ci/icieMa BbinonHmb noi/iCK ycipoMCTB BT Ha flociyn- 
HOM flanbHOCTM. 



Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus., das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 



WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 





5. Bbi6epnie Snooper+ c KoppeKTHbiM cepi/iMHbiM HOMe- 

poM ®. 

CepMMHbm HOMep mo>kho HaMTi/i Ha nacnopTHOi/i Ta- 
6nnHKe Snooper. 

6. noflTBepflme flo6aBneHi/ie ycipoMCTBa b cneflyiomeM 
OKHe. 

7. HadpoMTe Snooper+ BT b WOW! Software. Cm. „4.2 
HacTpoMKa noflKnKDHeHi/iM k Snooper+“ Ha cip. 9. 
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Snooper+ Sistem za dijagnostiku automobila / transportnih vozila 


(sh) (bcs) Prevod originalnog uputstva za upotrebu 

CSS) (bcs) Sadrzaj 

Snooper+ Sistem za dijagnostiku automobila / transportnih vozila.227 

1. Opis uredaja.228 

1.1 Pregled - SI. I.228 

1.2 Opis primene - SI. II.228 

1.3 Podaci ureclaja.228 

1.4 deklaracija o uskladenosti.229 

1.5 Zahtevi racunara na koji se povezuje.229 

1.6 Sadrzaj paketa.230 

2. Radi vase bezbednosti.230 

2.1 Namenska upotreba.230 

3. Opste informacije.230 

3.1 Garancija.230 

3.2 Napomene u vezi ocuvanja zivotne okoline.231 

4. Prvo koriscenje.231 

4.1 Instalacija WOW! Software.231 

4.2 Registracija WOW! Software.232 

4.3 Azuriranje WOW! Software na mrezi.234 

4.4 Podesavanje konekcija sa Snooper+.235 

4.5 Azuriranje firmvera.236 

5. Opis signala LED displeja.237 

6. Snimac voznje.238 

7. Cesto postavljana pitanja - ispravljanje gresaka.239 

7.1 Instalacija upravljackog programa Snooper+ uredaja.239 

7.2 Podesavanje Snooper+ BT za Windows Bluetooth okruzenje.241 
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1. Opis uredaja 


1.1 Pregled - SI. I 

1. OBD 16-pinski OBD-II konektor (SAE J1962) sa ugradenim osvetljenjem 

2. Visebojni LED displej za prikaz statusa prikazuje status konekcije i komunikacije 

3. Slot za MicroSD karticu za MicroSD memorijske kartice 

4. Taster snimaca voznje za pokretanje / zaustavljanje i postavljanje okidaca tokom rada snimaca voznje 

5. USB prikljucak 

6 . Taster LED svetla 


1.2 Opis primene - SI. II 

7. Sipka za pricvrscivanje moze da se prikaci na vozilo da omoguci rukovanje. 

8. LED svetlo pomaze u pronalazenju i povezivanju interfejsa dijagnostike. 


1.3 Podaci uredaja 


Oznaka: 

Snooper+ 

Art. br.: 

W071000000 

Opis uredaja: 

Interfejs za komunikaciju i dijagnostiku vozila vise proizvodaca. Povezivanje 
sa racunarom putem Bluetooth-a ili USB-a. 

Potrosnja struje: 

6-36 V, maks. potrosnja struje: 500 mA 

Dimenzije: 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Tezina: 

0,5 kg 

Radna temperatura: 

-20°C - +65°C 

Specifikacija kabla: 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm crni, uklonjiv (sa 26-pinskim HD D-Sub) 

Duzina kabla: 

1600 mm 

Povezivanje: 

ISO 15031-3 (SAE J1962) sa LED osvetljenjem (2x CR1216 baterije) 

Specifikacija: 

Visebojna LED dioda, zujalica, MicroSD kartica, taster za okidanje, USB tip B, 
OBD 16-pinski konektor, osvetljen. 

Podrzani protokoli: 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud, brzi) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 deklaracija o uskladenosti 

Izjava za Evropsku Uniju 

Izjavljujemo uz sopstvenu odgovornost da je proizvod u saglasnosti sa sledecim direktivama/smernicama i usaglasenim 
standardima: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 


ICASA 


c|asa ja-20 17/3356 


1.5 Zahtevi racunara na koji se povezuje 

Napomena: 

Preporucujemo da koristite racunarski hardver koji je testirao i odobrio WOW!. 

Ukoliko koristite postojece WOW! racunare, potrebna je najmanje “Generacija 13”. Starije generacije 
racunara, npr. gen. 3 do gen. 12, moraju biti zamenjeni novijim. 

Uredaji drugih proizvodaca: 

Za uredaje drugih proizvodaca, primenjivi su sledeci minimalni zahtevi: 


Procesor: 

najmanje 2 GHz / 2 jezgra (npr. Intel i3 ili odgovarajuci) 

Radna memorija: 

najmanje 4 GB 

Operativni sistem 

Windows 7 (SP1) 32 ili 64 bit, Windows 8.1, Windows 10. Obavezna su azuriranja 
sistema! 

HDD/SSD 

najmanje 10 GB slobodnog prostora 

Potreban hardver 

DVD citac 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m standard, mogucnost 4-kanalnog rada (simultano) uz 
originalni Windows BT stek (upravljacki program) ili Widcomm BT stek (upravljacki 
program) 

Prikljucci 

najmanje lx USB 2.0 port, serijski prikljucak za Cap4202 ako je potrebno 

Ekran 

Ekran sa najmanjom rezolucijom od 1024x768 




Napomena: 

Podrzani su i 32-bitni i 64-bitni operativni sistemi. Imajte na umu da 64-bitni operativni sistemi zahtevaju 
posebnu proceduru prilikom instalacije upravljackih programa za USB. 

Pogledajte “7.1 Instalacija upravljackog programa Snooper+ uredaja” na strani 13. 



Napomena 

WOW! Software moze da se pokrene samo sa administratorskog naloga ili sa naloga koji nema ogranicena 
prava korisnika. Program nije moguce pokrenuti sa naloga gosta. 


Dodatni softver 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 
Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 


229 















1.6 Sadrzaj paketa 

Sadrzaj Snooper paketa moze da varira u skladu sa upotrebom. 


Oznaka 

Br. dela 

Snooper+ sa Bluetooth-om 

W071000000 

USB kabl 

0900500314 

WOW! softver za dijagnostiku 

- 

Uputstva za upotrebu 

W043002141 


2. Radi vase bezbednosti 



Procitajte ova uputstva za upotrebu pre prvobitnog koriscenja uredaja i pratite ih. Cuvajte ova uputstva za 
upotrebu za kasniju upotrebu ili za buduce vlasnike. 

Koristite samo originalne WOW! dodatke i rezervne delove. 


Uredaj mozda nece da radi u mokrim ili vlaznim uslovima. Ne izlazite opremu kisi. 


2.1 Namenska upotreba 

Snooper+ uredaj za dijagnostiku sluzi kao interfejs za komunikaciju izmedu WOW! Software i vozila na kome treba da 
izvrsite dijagnostiku. 

Upotreba Snooper+ uredaja je dozvoljena samo uz koriscenje WOW! Software. Koriscenje bilo kog drugog softvera nije 
dozvoljeno i moze da izazove trajna ostecenja uredaja. Nepravilno koriscenje Snooper+ uredaja ce momentalno uciniti 
svaku garanciju nevazecom, ukljucujuci i prava korisnika na garanciju u odnosu na proizvodaca. 


3. Opste informacije 


3.1 Garancija 

Rukovanje Snooper+ uredajem za dijagnostiku mora biti pazljivo, iako je sistem za dijagnostiku konstruisan za rad u 
radionickim uslovima (udari, potresi, vibracije, prasina). Za ovaj WOW! uredaj nudimo garanciju u skladu sa zakonskim 
propisima/vazecim drzavnim propisima od dana kupovine (potrebno je dostaviti dokaz u vidu fakture ili tovarnog lista). 
Bilo koje ostecenje ce biti pokriveno zamenom ili popravkom. Ostecenje koje je izazvano nepravilnim koriscenjem ce 
biti izuzeto iz garancije. Reklamacije ce biti prihvacene samo ako je uredaj vracen u nerasklopljenom stanju u ovlasceni 
WOW! korisnicki servisni centar. 

Podlozno tehnickim izmenama. Ne prihvatamo odgovornost za stamparske greske. 

Molimo pogledajte nase opste uslove prodaje (www.wow-portal.com). 


















WOW/y 


3.2 Napomene u vezi ocuvanja zivotne okoline 




Elektricni alati, dodaci i ambalaza bi trebalo da se odlazu na ekolosko kompatibilan nacin. 

Samo za zemlje EU: 

Ne odlazite elektricne alate u kucni otpad! 

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EC o odlaganju elektricnog i elektronske opreme i njenoj 
implementaciji u nacionalno zakonodavstvo, elektricni alati koji vise nisu upotrebljivi moraju da se 
recikliraju posebno i to na ekolosko kompatibilan nacin. 

Akumulatori/baterije: 


Ne odlazite akumulatore/baterije u kucni otpad, spaljivanjem ili bacanjem u vodu. Akumulatori/baterije bi 
trebalo da se sakupljaju, recikliraju ili odlazu na ekolosko kompatibilan nacin. 


Samo za zemlje EU: 

Prema direktivi 2006/66/EC, neispravni ili iskorisceni akumulatori/baterije moraju biti reciklirani. U 
Nemackoj, kada uredaji/akumulatori dostignu kraj svog efektivnog zivotnog veka, mogu biti vraceni u 
WOW! radi reciklaze. 


4. Prvo koriscenje 



Napomena 

-WOW!sistemiza dijagnostiku sa ekranom (racunar ili tablet) su vec prethodno konfigurisani, registrovani i 
omoguceni za rad. U tom slucaju, ne morate da menjati nikakva podesavanja. 


Molimo nemojte da koristite Snooper+ dok ne prodete uvodnu obuku od strane WOW! servisnog tehnicara ili 
ovlascenog WOW! osoblja. 


4.1 Instalacija WOW! Software. 

Instalacija je potrebna samo ako koristite vas racunarski hardver! 

Ubacite DVD sa softverom, koji ste dobili u isporucenom paketu, u disk jedinicu vaseg racunara. Instalacija ce automatski 
poceti nakon nekoliko sekundi. Ako instalacija ne pocne, kliknite na “Start” > “Execute”. 

Ukucajte “ E:\install.exe ” i kliknite na “OK”. Slovo “P oznacava DVD jedinicu i moze biti drugacije na vasem racunaru. 
Instalacioni program ce vas voditi kroz instalaciju WOW! Software. Pratite uputstva tokom procedure instalacije. 

Kada se instalacija zavrsi, WOW! Software ce se pokrenuti automatski. 



Napomena: Instalacioni direktorijum “C:\Users\Public\wow” ne biste trebali da menjate ako je to moguce jer u 
suprotnom moze doci do problema prilikom azuriranja na mrezi. 
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2. Informacije 

Pratite instrukcije asistenta za registraciju. 


Potvrdite napomene pomocu Continue 0 



Piopiaai Drvicos I’logrmn (unctions 

ICsaAeuMlmis 

Registration 


Horn selection 


Close 


WSD 50 Basic License iQ50 


Open License • Update period; 12 months 




I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description • Update period: 12 months 


WT1 30 TPMS Technical Data 

M j ® 


itlnue (S) 


3. Unesite podatke korisnika. 

Sva polja oznacena sa * moraju biti ispunjena. 

Vas korisnicki broj mozete da nadete na fakturi ili tovar- 
nom listu. 

Korisnicko ime i iozinka su opcioni i, ako ste stiklirali ovde 
(§), morate da ih unosite svaki put kada pokrenete pro¬ 
gram. 

Korisnicko ime i lozinku mozete izabrati proizvoljno. Imajte 
na umu da su ova polja osetljiva na mala i velika slova. 
Potvrdite unose pomocu Continue ® 


4. Izbor proizvoda. 

Izaberite vase narucene proizvode (pogledajte fakturu). 
Morate da izaberete barem jedan proizvod klikom na Order 

Za proizvode koji sadrze hardver, npr. Snooper uredaj, 
morate da unesete serijski broj. 

Potvrdite izbor pomocu Continue @ 
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^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Towntdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Opsti uslovi. 

Pre nego sto nastavite, potrebno je da se upoznate sa 
opstim uslovima 0. 

Pritisnite Continue® da predete na sledeci korak. 


6. Slanje zahteva za registraciju. 

Ako je vas racunar na mrezi, zahtev za registraciju se 
salje automatski na server klikom na Order®. 


7. Ako racunar nije na mrezi, zahtev morate da 
odstampate i faksom posaljete vasem WOW! servis- 
nom partneru. 

Da ovo uradite, odstampajte formular0. 

Podatke za kontakt i broj faksa mozete naci na teret- 
nom listu ili fakturi. 

Nastavite sa Close ®. 

8. Zahtevi za registraciju su prikazani na indeksu jezicka 
za registraciju. 

Ako je racunar na mrezi, omogucavanje uredaja moze 
biti zavrseno azuriranjem na mrezi. 

Da to uradite, kliknite na Online update®. 

Ako nema internet veze, licencu mozete da zatrazite 
telefonskim pozivom korisnickoj podrsci odredenog 
WOW! servisnog partnera. 

Licenca poslata e-postom moze biti kopirana u softver 
pomocu Import ® opcije. 
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4.3 Azuriranje WOW! Software na mrezi 



9. Azuriranje WOW! Software 
Pokrenite WOW! Software. 

Racunar mora da bude povezan sa internetom da ovo 
uradite. Da izvrsite azuriranje, kliknite na taster oznacen 
Online azuriranje (T) u traci menija. 

Da zapocnete azuriranje na mrezi, kliknite na Start (2) u 
sledecem prozoru. 

Pratite i potvrdite na poruke ako je potrebno. 




10. Finalizacija azuriranja na mrezi 

Kada su podaci za azuriranje preuzeti, softver mora da se 
ponovo pokrene. 

Kliknite na Spremni (D i potvrdite aktivnost sa Da (2) u 
sledecem prozoru. 
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4.4 Podesavanje konekcija sa Snooper* 


Dijagram povezivanja Snooper+ uredaja 



Procedura 



1. Kliknite na Program settings 0 


4 


© 


Dijagnosticka kutija 


© 


SNOOPER* BT 


© 


AbaiurfinudHing 


Nadi 


© 


2. Izaberite Aparati 0 Dijagnosticka kutija @ u jezicku 
indeksa. 

3. Izaberite “SNOOPER+BT” 

4. Kliknite na Nadi 0. 

Pokrenuce se asistent za povezivanje. 

Aplikacija je detaljno opisana dok program radi. Molimo 
pratite instrukcije. 




Napomena! 

Konekcija sa Snooper uredajem moze biti 
ostvarena pomocu USB kabla ili Bluetooth-a. 
Ako cete koristiti samo Bluetooth konekciju, 
Skip 0 (preskocite) prvi korak koji opisuje 
povezivanje pomocu USB-a. 
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4.5 Azuriranje firmvera 

Firmver je operativni sistem Snooper+ uredaja. Novi firmver je potreban s vremena na vreme, u skladu sa poboljsanjem 
funkcionalnosti WOW! Software. Ovo se ostvaruje preko mreze, ili azuriranjem putem DVD-a i mora da bude iskopirano u 
Snooper+ uredaj nakon azuriranja softvera. 



1. Izaberite “Dijagnosticka kutija” 0 u “Aparati” @ jezicku 
indeksa. 

2. Kliknite na “zamijeniti firmware” 0. 

3. Pokrenuce se asistent za azuriranje. 

Procedura je detaljno opisana dok program radi. 
Pratite instrukcije. 



Napomena! 

Potrebno je vreme da se azuriranje izvrsi. 
Molimo imajte na umu da napajanje Snooper+ 
uredaja ne sme da padne ispod 12 V. 

Ako je potrebno, povezite ga na izvor 
napajanja. 
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5. Opis signala LED displeja 


Funkcija 

Boja 

Komentar 

Zvuk 

Opis zvuka 

Napon 

Bela 

Neprekidno svetlo za izvor napajanja 

- 

Tiho 

Veza sa PC 

racunarom 

Plava 

USB ili Bluetooth veza 

- 

Tiho 

Dijagnostikovanje 

Zelena / 

Plava 

Aktivna sesija dijagnostike 

Zelena / Plava naizmenicno (50%) 

□□ □□ 


Tiho 

Dijagnostikovanje 
konekcija sa PC 
racunarom izgubljena 

Zelena / 

Plava treperi 

Izgubljena veza s PC racunarom se 
prikazuje samo kada je dijagnostiko¬ 
vanje aktivno 

Zvuk upozorenja! 
Konekcija sa 

PC racunarom 
izgubljena 

4 kratka visoka 
tona 

Baterija skoro prazna 

Trenutna 
boja / crvena 
treperi 

Napon / baterija skoro prazna 

Veza sa PC racunarom / baterija skoro 
prazna 

Snimac voznje / baterija skoro prazna 

Dijagnostikovanje / baterija skoro 
prazna 

Zvuk upozorenja! 
Baterija skoro 
prazna 

4 kratka niska 
tona 

Baterija skoro prazna 
i konekcija sa PC 
racunarom izgubljena 

Zelena, 
crvena i 
plava treperi 



4 niska tona, 
pauza, 4 visoka 
tona 

Snimac voznje isp- 
ravno pokrenut 

Zuta 

Sesija snimanja snimaca voznje 
zapoceta, podaci nisu snimljeni (komu- 
nikacija se uspostavlja) 

Potvrda pokre- 
tanja snimaca 
voznje 

Dugi, nizak ton 

Pokretanje snimaca 
voznje nije uspesno 


Nema ispravne konfiguracije snimaca 
voznje 

Potvrda nedo- 
statka konfigu¬ 
racije snimaca 
voznje 


Zaustavljanje snimaca 
voznje 

“ 

Zaustavlja sesiju snimaca voznje 

Potvrda zaustav- 
Ijanja snimaca 
voznje 

Dugi, nizak ton 

Snimanje podataka 
snimaca voznje 

Zuta sek- 
venca svetlo 

□□on 


Tiho 

Nema ispravnog 
odgovora snimanja 
podataka snimaca 
voznje 


Nema ispravnog odgovora u okviru 10 
zahteva putnog racunara 

Zvuk upozorenja! 

Nema isprav- 
nih podataka iz 
snimaca voznje 

1 kratak nizak 
ton 

Okidac snimaca 
voznje 

- 

Korisnik pritisnuo taster da postavi 
marker 

Potvrda okidaca 
snimaca voznje 

1 kratak visok 
ton 

Nema firmvera 

Crvena 



Tiho 

Ucitavanje firmvera 

Crvena 

Treperi u skladu sa prenosom podataka 


Tiho 

Pracenje 

- 

Mehanizam za pracenje, sprecava 
uredaj da se zablokira 

Zvuk upozorenja! 
Pracenje 

Razliciti zvuci 
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6. Snimac voznje 


Opis: 

Snooper+ uredaj ima integrisani snimac voznje radi sakupljanja podataka u toku kretanja. Kada se snima tokom probne 
voznje, nije potreban dodatni uredaj za prikaz (racunar). Snimljeni kompleti podataka mogu kasnije biti iskopirani u WOW! 
sistem za dijagnostiku radi analize. 

Da biste koristili funkciju snimaca voznje, vozilo i parametri sistema moraju da se iskopiraju u Snooper+ uredaj. 

Ova procedura je opisana u uputstvu za WOW! softver za dijagnostiku. 



Da ovo uradite, u WOW! softveru za dijagnostiku kliknite na 
Pomoc (?) Prirucnici (§) WOW! Software (?) 
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7. Cesto postavljana pitanja - ispravljanje gresaka 


Zasto se upravljacki program uredaja za Snooper+ uredaj ne instalira automatski kada se poveze USB kabl? 

U kombinaciji sa WOW! Software ima slucajeva u kojima odredene verzije Windows-a pokusavaju da nadu upravljacke 
programe uredaja automatski, ali ne uspevaju da ih pronadu. U tom slucaju, upravljacki programi moraju da se instaliraju 
rucno. Pogledajte “7.1 Instalacija upravljackog programa Snooper+ uredaja” na strani 13. 

Sta treba da se uradi ako komunikacija koriscenjem Bluetooth-a ne radi nakon sto je konfigurisana u WOW! 
Software? 

U tom slucaju, Snooper uredaj mora biti konfigurisan i u Windows Bluetooth okruzenju. 

Pogledajte “7.2 Podesavanje Snooper+ BT za Windows Bluetooth okruzenje” na strani 15 


7.1 Instalacija upravljackog programa Snooper+ uredaja. 

Upravljacki programi uredaja su neophodni ako je Snooper+ povezan sa racunarom putem USB kabla. 

Uopsteno, upravljacki programi se instaliraju automatski kada je Snooper+ uredaj poveze sa racunarom. 

Ukoliko to nije slucaj sa nekim verzijama Windows-a u kombinaciji sa odredenim verzijama WOW! Software, instalacija 
mora da se izvrsi rucno. 



Datei Aktion Ansicht ? 

«■ <*I nljil B ta: * at \ ib 

^ ^ WINDOWS-CKMJOVO 
^ Akkus 

I d - fc And ere Gerate 
^ WOW Snoo - 

> ^ Anschlusse (C( 
t> ^ Audio-, Video- 

> ^ Bildverarbeitun 

> 0 Bluetooth-Fun 

[> Computer 

> Eingabegerate 

[> Grafikkarte _ 

D> ca IDE ATA/ATAPI-Controller 
t> a Laufwerke 


1. Otvorite upravljac uredaja. 

Kliknite na Sfarf ©. Unesite “Device manager” u polje 
za upit (5). 

2. Kliknite na Azurirajte upravljacki program uredaja (5). 


3. Kliknite desnim tasterom misa na “WOW! Snooper USB" 
0 a zatim na “Azurirajte upravljacki program uredaja” ®. 


Azurirajte upravljacki program uredaja 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 
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© 


^ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. “ Trazite drajvere na racunaru" (T). 


4 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i 4 Trazite drajvere na racunaru 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 


[ Abbrechen ] 


E9 

jj| Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Pretrazite upravljacke programe na racunaru 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


:\Diaq_ProqramFiles\wow\ac_diaqnosis_module\drivers| 


[7] Unterordner einbeziehen 


5. Izaberite upravljacke programe. 

Kliknite na Search ©. 

Upravljacke programe mozete naci u instalacionom 
direktorijumu WOW! Software “C:\ Programs” ili 
“D:\Diag_ProgramFiles” “\wow\ac_diagnosis_module\ 
drivers” Continue © 


4 


Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


(U 


Continue 


J ( Abbrechen | 


^_ j j|][ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 

Softver vozaca je uspesno instaliran 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 
VQ (Diagnostic Unit) 


6. Upravljacki programi ce biti instalirani. 
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7.2 Podesavanje Snooper+ BT za Windows Bluetooth okruzenje 



Napomena! 

Ova procedura je potrebna samo ukoliko budete imali problema prilikom povezivanja sa Snooper+ uredajem u 
WOW! Software! 


Molimo da sa iQ 150 Generation 24 sistemima za dijagnostiku izvrsite samo korake 1-2. Ne bi trebalo da bude 
Snooper ili Snooper+ uredaja prisutnih u Bluetooth okruzenju sa ovim uredajem. 



1 . 


Otvorite Bluetooth okruzenje. 

Kliknite na traku zadataka na “Bluetooth symbol” 0 i 
“Display Bluetooth network devices” 


r 




, I* 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


Gerate (1) 


0 

1 



Verknupfung erstellen 


* Problembehandlung 

WOW Snc 
BT 203' 

j Gerat entfernen 

c 


Eigenschaften 


2. Obrisite sve WOW! Snooper uredaje koje ne koristite ili 
VCI uredaje desnim klikom misa i onda “Remove device” 

© 

3. Povezite Snooper+ uredaj sa izvorom napajanja, npr., 
konektorom za dijagnostiku na vozilu. 

4. Kliknite na “Add device” 

Sistem ce traziti Bluetooth uredaje unutar opsega. 



Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 



WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 


© 



5. Izaberite Snooper+ uredaj sa ispravnim serijskim bro- 
jem ®. 

Serijski broj mozete naci na plocici sa imenom Snooper 
uredaja. 

6. Potvrdite dodati uredaj u sledecem prozoru. 

7. Konfigurisite Snooper+ BT u WOW! Software. Pogledaj- 
te “4.2 Podesavanje konekcija sa Snooper+ uredajem” 
na strani 9. 
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Snooper+ Sistemas de diagnosis para automovil / Transportador 


(jT) Traduccion del manual original 
CiT) Indice 


Snooper+ Sistemas de diagnosis para automovil / Transportador.243 

1. Descripcion del dispositivo.244 

1.1 Vision general - Fig. I.244 

1.2 Descripcion de la aplicacion - Fig. II.244 

1.3 Datos del dispositivo.244 

1.4 declaracion de conformidad.245 

1.5 Demandas en un ordenador conectado.245 

1.6 Contenido de la entrega.246 

2. Por su seguridad.246 

2.1 Uso pretendido.246 

3. Informacion general.246 

3.1 Garantia.246 

3.2 Notas medioambientales.247 

4. Puesta en funcionamiento.247 

4.1 Instalacion de WOW! Software.247 

4.2 Registro de WOW! Software.248 

4.3 Actualizacion en linea de WOW! Software.250 

4.4 Configuracion de conexiones a Snooper+.251 

4.5 Actualizacion de firmware.252 

5. Pantalla LED de descripcion de serial.253 

6. Caja negra.254 

7. Preguntas frecuentes - Rectificacion de fallos.255 

7.1 Instalacion del controlador de dispositivo Snooper+.255 

7.2 Configuracion de Snooper+ BT para entorno Bluetooth de Windows.257 
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1. Descripcion del dispositivo 


1.1 Vision general - Fig. I 

1. Conector OBD 16-pin OBD-II (SAE J1962) con lampara integrada 

2. Pantalla de estado LED multicolor que muestra estado de conexion y de comunicacion 

3. Ranura de tarjeta Micro SD para tarjetas de memoria Micro SD 

4. Boton de caja negra para empezar / detener y configurar un disparador durante el funcionamiento de la caja negra 

5. Conexion USB 

6 . Boton de lampara LED 


1.2 Descripcion de la aplicacion - Fig. II 

7. La barra de seguridad se puede conectar al vehiculo para facilitar el manejo. 

8. La lampara LED ayuda a encontrar y conectar la interfaz de diagnosis. 


1.3 Datos del dispositivo 


Designacion 

Snooper+ 

Art. n.°: 

W071000000 

Descripcion de producto 

Interfaz de comunicacion de vehiculo para diagnosis multimarca. Conexion a 
PC por Bluetooth o USB. 

Consumo de potencia 

6-36 V, max. consumo de corriente: 500 mA 

Dimensiones 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Peso 

0,5 kg 

Temperatura de trabajo 

-20 °C - +65 °C 

Especificacion del cable 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm negro, desmontable (con D-Sub Hd de 26 
pines) 

Longitud de cable 

1600 mm 

Conexion 

ISO 15031-3 (SAE J1962) con lampara LED (2 baterias CR1216) 

Especificacion 

LED multicolor, zumbador, tarjeta Micro SD, boton disparador, USB tipo B, 
Conector OBD 16 pines, iluminado. 

Protocolos soportados 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baudios rapido) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 declaration de conformidad 


Declaracion para la Union Europea 

Declaramos con plena responsabilidad que el producto cumple con las siguientes directivas/directrices y normas armoni- 
zadas: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 

ICASA 

ICA ' SA TA-2017/3356 


1.5 Demandas en un ordenador conectado 

Nota: 

Se recomienda usar hardware de ordenador probado y aprobado por WOW!. 

Se necesita al menos “Generacion 13” si se van a usar ordenadores existentes WOW!. Ordenadores de 
generaciones anteriores, p. ej. Gen. 3 a Gen. 12, deben ser sustituidos por uno mas nuevo. 

Dispositivos de otros fabricantes: 

Para dispositivos de otros fabricantes, se aplican lo siguientes requisitos minimos: 


CPU: 

p. ej. Intel i3 o equivalente 

RAM: 

al menos 4 GB 

Sistema operativo 

Win 7(SP1) 32 o 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. jActualizados! 

HDD/SSD 

al menos 10 GB de espacio disponible 

Requisitos de hardware 

Unidad DVD 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1.300 m standard, capacidad de 4 canales (simultaneos) con pila 

BT Windows genuino (controlador) o pila BT Widcomm (controlador) 

Interfaces 

al menos 1 puerto USB 2.0, interfaz en serie para Cap4202 en caso necesario 

Pantalla 

Pantalla con una resolution minima de 1024x768 




Nota: 

Compatible con sistemas operativos de 32-bits y de 64-bits. Observe que los sistemas operativos de 64-bits 
requieren un tratamiento especial cuando hay instalados controladores USB. 

Vease “7.1 Instalacion del controlador de dispositivo Snooper+”. punto 31. 



Nota 

WOW! Software unicamente puede ser ejecutado por un administrador o desde una cuenta son derechos de 
usuario restringidos. No es posible iniciar el programa desde una cuenta de invitado. 


Software adicional 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 
Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 















1.6 Contenido de la entrega 

El contenido de la entrega del Snooper puede variar segun la aplicacion. 


Designacion 

N.° de pieza 

Snooper+ con Bluetooth 

W071000000 

Cable USB 

0900500314 

Software de diagnosis WOW! 

- 

Instrucciones de funcionamiento 

W043002141 
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2. Por su seguridad 



Antes de usar el dispositivo por primera vez lea estas instrucciones de funcionamiento y actue en 
consecuencia. Guarde estas instrucciones de funcionamiento para uso posterior o propietarios futuros. 

Use exclusivamente accesorios y repuestos WOW! 


El dispositivo no debe funcionar en ambientes mojados o humedos. No exponga el equipo a la lluvia. 


2.1 Uso pretendido 

El dispositivo de diagnosis Snooper+ sirve como interfaz de comunicacion entre WOW! Software y el vehiculo a 
diagnosticar. 

El uso de Snooper+ solo se permite en relacion con WOW! Software. No se permite ningun otro uso ya que puede pro- 
vocar un dano permanente al dispositivo. Un uso incorrecto de Snooper+ provocara la invalidacion de la garantia con 
efecto inmediato, incluido el derecho de garantia del usuario frente al fabricante. 


3. Informacion general 


3.1 Garantia 

El dispositivo de diagnosis Snooper+ debe ser tratado con cuidado incluso si el equipo se expone a rigurosas condicio- 
nes de taller (impactos, golpes, vibracion, polvo). Para este dispositivo WOW! ofrecemos una garantia acorde con las 
condiciones especificas del pais/estatotorias desde la fecha de adquisicion (se debe proporciona evidencia mediante 
factura o albaran). Cualquier dano sera cubierto mediante sustitucion o reparacion. Quedan excluidos de la garantia los 
dafios asociados con un uso incorrecto. Las reclamaciones solo seran aceptadas si el dispositivo se devuelve sin desar- 
mar a un punto de atencion al cliente autorizado de WOW!. 

Sujeto a notificaciones tecnicas. No aceptamos responsabilidad por errores de impresion. 

Observe nuestras condiciones generales (www.wow-portal.com). 
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3.2 Notas medioambientales 




Las herramientas electricas, accesorios y embalajes se deben eliminar de una manera adecuada para el 
medioambiente. 

Solo para palses de la UE: 

No elimine la herramienta electrica con la basura domestica. 

Segun la directiva europea 2012/19/EG relativa al final de vida de dispositivos electricos y electronicos 
y su implementacion en la legislacion nacional, las herramientas electricas que ya no sean utilizables 
deben ser recicladas por separado y de una manera adecuada para el medioambiente. 


Baterias normales/recargables: 


No deseche baterias normales/recargables en la basura domestica, en fuego o en agua. Las baterias 
normales/recargables deben ser recogidas, recicladas o eliminadas de una manera adecuada con el 
medioambiente. 


Solo para paises de la UE: 

Segun la directiva 2006/66/UE, las baterias normales/recargables defectuosas o usadas deben ser 
recicladas. En Alemania, una vez los dispositivos/baterias recargables llegan al final de su vida de 
servicio efectiva se pueden devolver al WOW! para su reciclaje. 


4. Puesta en funcionamiento 



Nota 

Los sistemas de diagnosis de WOW !con pantalla (ordenador o tableta) ya estan preconfigurados, 
registrados y habilitados para usted. En este caso, no tiene que cambiar otras configuraciones. 


No use el Snooper+ hasta haber recibido formacion inicial de un tecnico de servicio WOW! o personal 
autorizado de WOW!. 


4.1 Instalacion de WOW! Software. 


La instalacion solo se necesita si usa su propio hardware de ordenador. 

Coloque el DVD de software, incluido en al contenido de la entrega, en la unidad de disco del ordenador. La instalacion 
empieza automaticamente tras unos segundos. Si no empieza la instalacion, haga clic en “Iniciar” > “Ejecutar”. 

Introduzca “E:\install.exe” y haga clic en “OK”. La letra “£”representa a la unidad de DVD y puede ser diferente en su 
ordenador. 

El programa de instalacion le guiara por la instalacion de WOW! Software. Siga las instrucciones durante el procedi- 
miento de instalacion. 

Una vez completada la instalacion, WOW! Software se iniciara automaticamente. 



Nota: Si es posible no cambie el directorio de instalacion “C:\Users\Public\wow” ya que de otro modo se 
podrian encontrar problemas durante una actualizacion en linea. 
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4.2 Registro de WOW! Software 




W*tcom« to WOW registration 


Hunt you tor choosing WOW1 

In puchiangmiVVOWIdignosi* product you hiv* made an excetont choic# Thinks to the aMty 10 updaic the system 
onftne you are always up to date 

Please ensue, maim* PC on which you went to mstal the WOW' software, has an active internet connection (or the deration ot 
the software registration process Duing registration the software rn* contact the WOW! ortlne server several tunes to 
download me requred data eichenge security certificates and actuate the software 

* you have any questions, you are also able to access the onine help throughout the registration process 

Important! 

An active internet connection is required (or the registrahon 


l CtoM J \Ck\ 




Drvicr* 

Registration 


I’loaram functions 



1. Realizacion del registro. 

Haga clic en Registo ©. 

Siga las instrucciones del asistente de registro. 


2. Informacion 

Siga las instrucciones del asistente de registro. 


Confirme las notas con Siguiente © 


3. Introduzca los datos de cliente. 

Se deben rellenar todos los campos marcados con *. 

Puede encontrar su numero de cliente, p. ej., en el alba- 
ran o factura. 

El nombre de usuario y contrasena son opcionales y, si 
se marca ©, se deben introducir cada vez que arranca el 
programa. 

El nombre de usuario y la contrasena se pueden estable- 
cer como se quiera. Observe que los campos diferencian 
mayusculas. 

Confirme las entradas con Siguiente ©. 


4. Seleccion de producto. 

Seleccione los productos pedidos (vea la factura). 

Se debe seleccionar al menos un producto haciendo clic 
en Pedido ©. 

Para productos con hardware, p. ej. el dispositivo Snoo¬ 
per, se debe introducir el numero de serie. 

Confirme la seleccion con Siguiente ©. 













































































wOw/ 




^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Date 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowrVdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Terminos y condiciones generales. 

Antes de continuar es necesario reconocer los termi¬ 
nos y condiciones generales 0. 

Pulse Siguiente @ para pasar al siguiente paso. 


6. Envfo de una peticion de registro. 

Si el ordenador esta en li'nea, la peticion de registro 
es enviada automaticamente al servidor haciendo clic 
en Pedido 0. 


7. Si el ordenador no esta en linea, debe imprimir la peti¬ 
cion y enviarla por fax a su socio de servicio WOW! 
Imprima el formulario para hacerlo 0. 

Los datos de contacto y el numero de fax se pueden 
encontrar en el albaran o la factura. 

Continue con Finalizar 0. 


8. Los registros solicitados se muestran en el indice de 
pestana de registro. 

Si el ordenador esta en li'nea, la habilitacion del dis- 
positivo se puede finalizar con una actualizacion en 
li'nea. 

Para hacerlo, haga clic en Actualizacion online 0. 

Si no hay conexion a internet, se puede solicitar una 
licencia telefoneando a la linea directa del respectivo 
socio de servicio de WOW!. 

El archivo de licencia enviado por correo electronico 
se puede copiar al software por medio de la opcion 
Importar @. 
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4.3 Actualizacion en linea de WOW! Software 



9. Actualizacion de WOW! Software 
Lance WOW! Software. 

El ordenador debe estar conectado a internet para hacer 
esto. Para realizar la actualizacion, haga clic en el boton 
marcado Actualizacion online ® en la barra de menu. 

Para empezar la actualizacion en linea, haga clic en Iniciar 
(§) en la siguiente ventana. 



Observe los mensajes y confirmelos conforme sea 
necesario. 


10. Finalizacion de la actualizacion en linea 

Una vez transferidos los datos de actualizacion, se debe 
reiniciar el software. 

Haga clic en Terminado ® y confirme la accion con Si ( 2 ) 
en la siguiente ventana. 
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4.4 Configuracion de conexiones a Snooper+ 


Diagrams de conexion de Snooper+ 



Procedimiento 


G WOW'van 3 

CInilSl 



yyyyy d&yyiiix] 

- Hsrst&llflr - |gj j - j -llodsll - 

[Q| r*Ct«MEl™ DtfHl | 

Such* - ltDr - j - l BtT - | - l 4t,r - - l*#r - 

IH““ i 

SI 


1. Haga clic en Ajustes de programs 0 




Caja de diagnostico 


JD 


SNOOPER* BT 




Ab-SHirfinudBing 


L 


Buscando 




2. Seleccione Equipos 0 Caja de diagnostico @ en el indice 
de pestanas. 

3. Seleccione “SNOOPER+BT” 

4. Haga clic en Buscando 0. 

Se lanza el asistente de conexion. 

La aplicacion se describe en detalle mientras el progra- 
ma esta en marcha. Siga estas instrucciones. 




jNota! 

La conexion al dispositivo Snooper se puede 
configurar usando un cable USB o Bluetooth. 

Si unicamente se va a utilizar la conexion Blue¬ 
tooth, Sa/tar0 el primer paso que describe la 
conexion USB. 
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4.5 Actualizacion de firmware 


El firmware es el sistema operativo del dispositivo Snooper+. De vez en cuando requiere nuevo firmware ya que se 
mejora la funcionalidad de diagnosis de WOW! Software. Esto esta disponible en linea o por medio de una actualizacion 
por DVD y debe copiarse al dispositivo Snooper+ siguiendo la actualizacion de software. 



1. Seleccione “Equipos ” 0 en la pestana de fndice “Caja 
de diagnostico” 

2. Haga clic en “Renovar firmware” 0. 

3. Se lanzara el asistente de actualizacion. 

El procedimiento se describe en detalle mientras la 
programacion esta en marcha. 

Siga las instrucciones. 



jNota! 

La actualizacion tarda un rato en completarse. 
Observe que la fuente de alimentacion del 
dispositivo Snooper+ no debe caer por debajo 
de 12 V. 

En caso necesario conecte una fuente de 
alimentacion. 
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5. Pantalla LED de descripcion de serial 


Funcion 

Color 

Comentario 

Sonido 

Descripcion de 
sonido 

Tension 

Blanco 

Luz continua para fuente de 
alimentacion 

- 

Silencio 

Conexion a PC 

Azul 

Conexion USB o Bluetooth 

- 

Silencio 

Diagnosis 

Verde / Azul 

Sesion de diagnosis activa Verde / Azul 
alternandose (50 %) 

□ □ □□ 


Silencio 

Conexion de PC de 
diagnosis perdida 

Verde / Azul 
destellando 


jSonido de 
advertencia! 
Conexion a PC 
perdida 

4 sonidos cortos 
altos 

La conexion a PC perdida se mostrara 
solo cuando la diagnosis este activa 

Poca baterfa 

Color actual 
/ Rojo 
destellando 


jSonido de 
advertencia! 

Poca baterfa 

4 sonidos cortos 
bajos 

Tension / baterfa baja 

Conexion a PC / bateria baja 

Caja negra / baterfa baja 

Diagnosis / baterfa baja 

Baja baterfa y 
conexion a PC 
perdida 

Verde, 

Rojo y Azul 
destellando 



4 sonidos bajos, 
pausa, 4 sonidos 
altos 


Inicio de caja negra 
correcto 

Amarillo 

Sesion de caja negra iniciada, los 
datos no se guardan (se esta estable- 
ciendo la comunicacion) 

Reconocimiento 
de inicio de FR 
(caja negra) 

Sonido largo bajo 

Inicio de FR no 
correcto 

- 

Configuracion de FR no valida 

Reconocimiento 
de FR sin 
configuracion 


Parada de FR 

- 

Detiene la sesion de caja negra 

Reconocimiento 
de parada de FR 

Sonido largo bajo 

Grabando datos 
de FR 

Amarillo 

secuencia 

luz 

□□on 


Silencio 

Respuesta no 
valida de grabacion 
de datos de FR 


Respuesta no valida en 10 consultas 
de ECU 

jSonido de 
advertencia! 

Datos no validos 
de FR 

1 sonido corto bajo 

Disparador FR 

- 

El usuario pulsa el boton para estable- 
cer la marca 

Dispara¬ 
dor FR de 
reconocimiento 

1 sonido corto y 
alto 

Sin firmware 

Rojo 



Silencio 

Cargar firmware 

Rojo 

Destella en relacion a la transferencia 
de datos 


Silencio 

Monitor 

“ 

Mecanismo de monitorizacion, pre- 
viene que la unidad se cuelgue 

jSonido de 

advertencia! 

Monitor 

Diferentes sonidos 
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6. Caja negra 


Descripcion: 

El dispositivo Snooper+ tiene una caja negra integrada para recopilacion de datos moviles. Cuando se graba durante una 
ejecucion de texto, no se requiere pantalla adicional (ordenador). Los conjuntos de datos grabados se pueden copiar en 
el sistema de diagnosis de WOW! mas tarde para analisis. 

Para usar la funcion de caja negra, los parametros de vehiculo y sistema deben ser copiados al dispositivo Snooper+. 

El procedimiento se describe en las instrucciones para el software de diagnosis de WOW!. 



Para hacer esto, haga clic en el software de diagnosis 
WOW! diagnosis en Ayuda (?) Manuales (f) WOW! Software (f) 



El procedimiento se describe en el capitulo titulado “9. Caja 
negra”. 
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7. Preguntas frecuentes - Rectificacion de fallos 


iPor que no se han instalado automaticamente los controladores de dispositivo para el Snooper+ cuando se 
conecta un cable USB? 

En combination con WOW! Software hay casos en ciertas versiones de Windows en los que Windows trata de encon- 
trar automaticamente los controladores de dispositivo pero falla. Los controladores deben ser instalados manualmente. 
Vease “7.1 Instalacion del controlador de dispositivo Snooper+”. punto 13. 

i,Que se debe hacer si la comunicacion Bluetooth no funciona despues de haber sido configurada en WOW! 
Software? 

En este caso, el dispositivo Snooper se debe configurar tambien el en entorno Bluetooth de Windows. 

Vease “7.2 Configuration de Snooper+ BT para entorno Bluetooth de Windows”, Punto 15 


7.1 Instalacion del controlador de dispositivo Snooper+. 

Los controladores de dispositivo son necesarios si Snooper+ se conecta al ordenador con cable USB. 

Generalmente, los controladores se instalan automaticamente cuando el dispositivo Snooper+ se conecta al ordenador. 

Si este no fuera el caso con algunas versiones de Windows al conectar ciertas versiones de WOW! Software, la instala¬ 
cion debe ser realizada manualmente. 



1. Abra el administrador de dispositivos. 

Haga clic en Iniciar ©. Introduzca “Administrador de 
dispositivos” en el campo de entrada (5). 

2. Haga clic en Actualizar el controlador del dispositivo (5). 


Datei Aktion Ansicht ? 


* * i n i a i b h i &! .t -v e 


3 > 


WINDOWS-CKMJOVO 
[> ^ Akkus 
a -j2d Andere Gerate 


WOWS 
t> ^ Anschlusse (C( 
t> Audio-, Video- 

> Bildverarbeitun 
t> 0 Bluetooth-Fun 
[> -|]®l Computer 

> ^ Eingabegerate 
t> Grafikkarte 


Actualizar el controlador del dispositivo 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


=(D 


> -en IDE ATA/ATAPI-Controller 

> a Laufwerke 


3. Con el boton derecho haga clic en “WOW! Snooper USB” 
0 y el en contexto de “Actualizar el controlador del dispo¬ 
sitivo”®. 
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jfl[ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i '' Buscar controladores en la computadora 


Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




^ 4. "Buscar controladores en la computadora" 0. 


Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 

Busque controladores en su computadora 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


D:\Diaq ProqramFiles\wow\ac diaqnosis module\drivers 


1 © 


[7] Unterordner einbeziehen 


Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die m'rt diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


Continuar ] [ Abbrechen | 


5. Seleccione los controladores. 

Haga clic en Busqueda (T). 

Los controladores se pueden encontrar en el directorio 
de instalacion de WOW! Software “C:\ Programs” o “D:\ 
Diag_ProgramFiles” “\wow\ac_diagnosis_module\dri- 
vers” Continuar (§) 


^_ j Treibersoftware aktualisieren - VG (Diagnostic Unit) 

El software del controlador ha sido instalado con exito 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 

VQ (Diagnostic Unit) 


6. Se instalaran los controladores. 
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7.2 Configuracion de Snooper+ BT para entorno Bluetooth de Windows 



jNota! 

Este procedimiento solo es necesario si se encuentran problemas cuando se conecta al dispositivo Snooper+ en 
WOW! Software. 


Realice solo los pasos 1-2 con el sistema de diagnosis iQ 150 Generacion 24. No debe haber presente un dispo¬ 
sitivo Snooper o Snooper+ en el entorno Bluetooth con este dispositivo. 



1 . 


Abra el entorno de Bluetooth. 

Haga clic en la barra de tareas en “Bluetooth symbol” 0 
y “Display Bluetooth network devices ” (f). 


' 


3 m 


« Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


* Gerate (1) <D 


MB 

i 

Verknupfung erstellen 

WOWSnc 
BT 203' 

^ Problembehandlung 

" Gerat entfernen Mj 

c W 


Eigenschaften 


2. Eimine los dispositivos VCI o Snooper de WOW! con 
un clic con el boton derecho y “Remove device ”0. 

3. Conecte el dispositivo Snooper+ a una fuente de ali¬ 
mentation, p. ej. el conector de diagnosis en el vehicu- 
lo. 

4. Haga clic en “Add device” ( 2 ). 

El sistema busca dispositivos BT al alcance. 



Gerat hinzufugen 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 

t I WOW Snoop er+ BT 203935 
Bluetooth 
And ere 



5. Seleccione Snooper+ con el numero de serie correcto 
©■ 

El numero de serie se puede encontrar en la placa de 
datos del Snooper. 

6. Confirme el dispositivo anadido en la siguiente ventana. 

7. Configure el Snooper+ BT en WOW! Software. Vea “4.2 
Configuracion de conexiones a Snooper+” en la pagina 
9. 
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Snooper+ Diagnossystem for bil/ Transporter 


(sv) Oversattning av bruksanvisning i original 
(sv) Innehall 
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1. Beskrivning av enhet 


1.1 Oversikt - Fig.I 

1. OBD 16-pin OBD-II kontakt (SAE J1962) med integrerad belysning 

2. Flerfargad LED statusvisning visar anslutning och kommunikationsstatus 

3. Mikro-SD kortoppning for Mikro-SD minneskort 

4. Flightrecorder knapp for start/stopp och installing av en utlosare under flightrecorderhantering 

5. USB-anslutning 

6 . LED-lampknapp 


1.2 Beskrivning av applikation - Fig.il 

7. Sakerhetsstang kan fastas pa fordon for att underlatta hantering. 

8. LED-lampa for att hjalpa till att hitta och ansluta diagnosgranssnitt. 


1.3 Enhet data 


Benamning 

Snooper+ 

Art. nr.: 

W071000000 

Produktbeskrivning 

Fordons kommunikationsgranssnitt for diagnos av multi-varumarken. Anslut till 
dator via Bluetooth eller USB. 

Effektforbrukning 

6-36 V, max. strdmfdrbrukning: 500 mA 

Matt 

180 mm x 85 mm x 30 mm 

Vikt 

0,5 kg 

Arbetstemperatur 

-20 °C - +65 °C 

Kabelspecifikation 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8mm svart, lostagbar (med 26pin Hd D-Sub) 

Kabellangd 

1600 mm 

Anslutning 

ISO 15031-3 (SAE J1962) med LED-belysning (2x CR1216 batterier) 

Specifikationer 

Flerfargad LED, summer, Mikro-SD-kort, utlosarknapp, USB typ B, OBD 

16-pin anslutning, belyst. 

Protokoll som stods 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-Baud snabb) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Forsakran om dverensstammelse 


Deklaration for Europeiska unionen 

Vi deklarerar med eget ansvar att produkten uppfyller foljande direktiv/riktlinjer och harmoniserade standarder: 
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 


ICASA 



TA-2017/3356 


1.5 Kommandon pa ansluten dator 



Notera: 

Det rekommenderas att anvanda datorhardvara som testats och godkants av WOW!. 

Minst ..Generation 13” kravs om befintlig WOW! dator skall anvandas. Aldre generationer av datorer, t.ex. 
Gen. 3 till Gen. 12, maste ersattas med en nyare. 

Enheter fran andra tillverkare: 

For enheter fran andra tillverkare galler foljande minimikrav: 


CPU: 

T.ex. Intel i3 eller likvardigt 

RAM: 

minst 4 GB 

Operativsystem 

Win 7(SP1) 32 eller 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Uppdaterade! 

HDD/SSD 

minst 10 GB tillgangligt utrymme 

Erforderlig hardvara 

DVD-enhet 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300m standard, 4-kanals mojlighet (simultan) med akta Windows 
BT stack (enhet) eller Widcomm BT stack (enhet) 

Granssnitt 

minst 3x USB 2.0 portar, seriellt granssnitt for Cap4202 om sa behovs 

Skarm 

Skarm med upplosning pa minst 1024x768 



Notera: 

Bade 32 bit och 64 bit operativsystem stods. Notera att 64 bit operativsystem kraver specialhantering nar 
USB-enheter ar installerade. 

Se ”7.1 Installera Snooper+ enhetsdrivrutin.” pa sidan 13 



Notera 

WOW! Software kan endast startas av en administrator eller fran ett konto utan begransade 
anvandarbehorigheter. Det ar inte mojligt att starta programmet fran en gastkonto. 


Ytterligare program 


Microsoft .NET Framework 3.5 


Adobe Acrobat Reader 


http://www.microsoft.com 

http://www.adobe.com 
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1.6 Omfattning av leverans 

Omfattningen av Snoopers leverans kan variera beroende pa anvandning. 


Benamning 

Artikelnr. 

Snooper+ med Bluetooth 

W071000000 

USB-kabel 

0900500314 

WOW! diagnosprogram 

- 

Anvandarinstruktioner 

W043002141 


2. For din sakerhet 



Las igenom dessa driftinstruktioner innan enheten anvands forsta gangen och folj dessa. Spara dessa 
driftinstruktioner for senare anvandning eller framtida anvandare. 

Anvand endast akta WOW! tillbehor och reservdelar. 


Enheten kanske inte fungerar i vata eller fuktiga miljoer. Utsatt inte utrustningen for regn. 


2.1 Avsedd anvandning 

Snooper+ diagnosenhet fungerar som ett kommunikationsgranssnitt mellan WOW! Software och fordonet som skall 
diagnostiseras. 

Anvandningen av Snooper+ ar endast tillatet i tillsammans med WOW! Software. All annan anvandning ar inte tillaten och 
kan skada enheten permanent. Felaktig anvandning av Snooper+ kommer att gora alia garantier ogiltiga med omedelbar 
effekt, inklusive anvandarens garanti gentemot tillverkaren. 


3. ALLMAN INFORMATION 


3.1 Garanti 

Snooper+ diagnosenhet maste behandlas forsiktigt aven om diagnosystemet ar konstruerat for driftsforhallanden i en 
verkstad (stotar, slag, vibrationer, damm). Fordetta erbjuder WOW! en garanti i enlighet med lagstadgade/landspeci- 
fika forhallanden fran inkopsdatumet (bevis pa kop skall visas upp genom faktura eller leveranskvittens). Alla skador 
kommer att tackas genom utbyte eller reparation. Skador som associeras med felaktig anvandning kommer att exklu- 
deras fran garantin. Reklamation accepteras endast om enheten returneras odemonterad till en WOW!-auktoriserad 
kundtjanstcenter. 

Utsatt for teknisk modifikation. Vi patar oss inget ansvar for tryckfel. 

Observera var GTCs (www.wow-portal.com). 
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3.2 Miljonoteringar 




Elektriska verktyg, tillbehor och forpackning skall avyttras pa ett miljovanligt satt. 

Endast for EU-lander: 

Kasta inte det elektriska verktyget i hushallssoporna. 

I enlighet med europeiska direktivet 2012/19/EC betraffande forbrukade elektriska och elektroniska 
enheter och dess implementering i nationell lagstiftning skall elektriska verktyg som inte langre ar 
anvandbara atervinnas separat och pa ett miljovanligt satt. 


Ackumulatorer / batterier: 


Kasta inte ackumulatorer / batterier: i hushallssoporna, i elden eller i vattnet. Ackumulatorer / batterier 
skall samlas in, atervinnas eller avyttras pa ett miljovanligt satt. 

Endast for EU-lander: 


I enlighet med direktiv 2006/66/EC maste defekta eller forbrukade ackumulatorer / batterier atervinnas. I 
Tyskland kan forbrukade enheter och ackumulatorer / batterier returneras till WOW! for atervinning. 


4. Driftsattning 



Notera 

WOW! diagnossystem med en displayenhet (dator eller pekdator) ar redan forkonfigurerade, registrerade 
och aktiverade for dig. I detta fall behover du inte andra nagra andra installningar. 


Anvand inte Snooper+ innan du tagit emot induktionsutbildning fran en WOW! servicetekniker eller WOW!- 
auktoriserad person. 


4.1 Installation av WOW! Software 

Installation kravs endast om du anvander din egen datorhardvara. 

Placera program-CD:n, medfoljer i leveransen, i datorns CD-enhet. Installationen startar automatiskt efter nagra sekun- 
der. Om installationen inte startar klicka pa „Starta” > „Kor”. 

Oppna „E:\install.exe” och klicka pa „OK”. Bokstaven „E” star for DVD-enheten och kan vara annan pa din dator. 

Installationsprogrammet kommer att guida dig genom installationen av WOW! Software. Folj instruktionerna under 
installationsproceduren. 

Nar installationen ar klar kommer WOW! Software att starta automatiskt. 



Notera: Installationskatalogen „C:\Users\Public\wow” skall inte andras om sa ar mojligt eftersom problem kan 
uppsta under uppdatering online. 
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2. Information 

Folj instruktionerna i registreringsassistenten. 


Bekrafta noteringarna med Vidare 0 



3. Ange kunddetaljerna. 

Alla fait markerade med * maste fyllas i. 

Du hittar ditt kunder t.ex. pa foljesedeln eller fakturan. 

Anvandarnamnet och losenordet ar valfria och, om det ar 
markerat har skall anges varje gang som programmet 
startas. 

Anvandarnamnet och losenordet kan stallas i9n om sa 
kravs. Notera att faltet ar skiftlageskansliga. 

Bekrafta inmatningarna med Vidare 0 


Close 


WSD 50 Basic License IQ50 


Open License - Update period. 12 it 


I WSD 50 Update iQ 50 Abo 


Full year description - Update period: 12 m 


wn 30 TPMS Technical Data 
Back ^ 


Dwtcn 

I'loemm lunclion* 

ln.crf»c« 

Registration 

—.. 1 

Item (oleclion 

” 1 1, 


• SXrul MmMf H&V+I 




4. Produktval. 

Valj din bestallda produkt (se faktura). 

Minst en produkt maste valjas genom att klicka pa Bestalla 
0. For produkter med hardvara, t.ex. Snooper-enheten 
maste serienumret anges. 

Bekrafta valet med Vidare @ 
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5. Allmanna villkor. 

Innan du fortsatter ar det nodvandigt att godkanna 
den allmanna villkoren 0. 

Tryck pa Vidare ®, for att fortsatta till nasta steg. 



& Print preview SI 

Print 75% ["^J [ ] 1 /I [ Close 


Registration form 


Client data 


Date 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

Townfdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



6. Skicka in en registreringsbegaran. 

Om dator ar ansluten online skickas registrerings¬ 
begaran automatiskt till servern genom att klicka pa 
Bestalla 0. 


7. Om datorn inte ar uppkopplad online maste begaran 
skrivas ut och skickas med fax till din WOW! service- 
partner. 

Skriv ur formularet for att gora detta 0. 
Kontaktdetaljerna och faxnumret kan hittas pa foljese- 
deln eller fakturan. 

Fortsatt med Avsluta 0. 


8. Den begarda registreringen visas in registreringsfli- 
kens meny. 

Om datorn ar online kan aktiveringen av enheten slut- 
foras med en online-uppdatering. 

For att gora detta klicka pa Online uppdatering 0. 

Om det inte finns nagon internetanslutning kan en li- 
cens begaras genom att ringa till kundtjanst for respek 
tive WOW! servicepartner. 

Licensfilen som skickas via e-post kan kopieras till 
programmet med hjalp av alternativet Importera 
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4.3 Uppdatering WOW! Software uppkopplad 



9. WOW! Software uppdatering 
Starta WOW! Software. 

Datorn maste vara ansluten till internet for att gora detta. 
For att utfora uppdateringen, klicka pa knappen markt 
Online uppdatering © i menyfaltet. 

For att starta online-uppdateringen klicka pa Starta (f) det 
foljande fonstret. 

Observera meddelandet och utfor detta om och 
nar sa kravs. 




10. Avsluta online-uppdateringen 

Nar de uppdaterade data har overforts maste programmet 
starta om. 

Klicka pa Klar (7) och bekrafta med Ja (§) i nasta fonster. 
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4.4 Installning av anslutningar till Snooper+ 


Snooper+ anslutningsdiagram 




Anslutning till Snooper-enheten kan konfigureras genom att anvanda en USB-kabel och/eller Bluetooth. 


Procedur 



yyyytuj] ®xjyyi?j[xj 

- Hersteller - |gj j - Bj - j -llodsll - 

[Q| rretiMEi™ Mn | 

Sudu - ltDr - j ' l BtT ' | - l 4t,r - - l*#r - 






I Csotk»iT« 




| Diagnosbox 


| AbguirfinudBing 

»j 


*1 






SNOOPER* BT 


•© 




1. Klicka pa Programinstallningar (T) 


2. Valj Apparatur (T) Diagnosbox ( 2 ) i tabellmenyn. 

3. Valj “SNOOPER+BT” ( 3 ). 

4. Klicka pa Soknin (4). 

Anslutningsassistenten ar startad. 

Applikationen beskrivs i detalj medan programmet kors. 
Folj dessa instruktioner. 




Notera! 

Anslutning till Snooper-enheten kan stallas in 
genom att anvanda en USB-kabel och/eller 
Bluetooth. Om endast Bluetooth-anslutning ska 
anvandas, Hoppa over© det forsta steget i 
beskrivning av USB-anslutningen. 


267 


















































wOw/ 

L -JJ- Oqiine World a 


4.5 Uppdatering fast program 


Det fasta programmet ar operativsystemet for Snooper+ enheten. Nytt fast program kravs fran emellanat da diagnosfunk- 
tionen for WOW! Software forbattras. Detta gors tillgangligt online eller genom en DVD-uppdatering och maste kopieras 
till Snooper+ enheten eter programuppdateringen. 



1. Valj „Apparatur” 0 i „Diagnosbox” 0 menyfliken. 

2. Klicka pa „ Fornya firmware” 

3. Uppdateringsassistenten kommer att starta. 
Proceduren beskrivs i detalj medan programmet kors. 
Folj instruktionerna. 

Notera! 

Uppdateringen tar en stund att fullfolja. Notera 
att stromfbrsorjningen till Snooper+ enheten 
inte for sjunka under 12V. 

Anslut till en stromkalla om sa behovs. 
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5. Signalbeskrivning LED-display 


Funktion 

Farg 

Kommentar 

Ljud 

Ljudbe- 

skrivning 

Spanning 

Vit 

Kontinuerligt ljus for 
spanningsforsorjning 

- 

Ljudlos 

Datoranslutning 

Bla 

USB- eller Bluetooth-anslutning 

- 

Ljudlos 

Diagnos 

Gron/Bla 

Aktiv diagnossession Gron/bla alterne- 
rande (50 %) 

□ □ □□ 


Ljudlos 

Diagnos datoran¬ 
slutning forlorad 

Gron/Bla 

blinkar 

Forlorad datoranslutning visas endast 
nar diagnos ar aktiv 

Varningsljud! 

Datoranslutning 

forlorad 

4 korta hoga 
ljud 

Svagt batteri 

Nuvarande 

farg/rod 

blinkar 

Spanning/svagt batteri 

Datoranslutning/svagt batteri 

Flightrecorder/svagt batteri 

Diagnos/svagt batteri 

Varningsljud! Svagt 
batteri 

4 korta laga 
ljud 

Batteri svagt och 

datoranslutning 

forlorad 

Gron, Rod 
och bla blinkar 



4 laga ljud, 
paus,4 hoga 
ljud 

Flightrecorder start 
OK 

Gul 

Flightrecorder session startad, data ar 
inte sparade (kommunikation etableras) 

Bekraftelse FR start 

Langt lagt 
ljud 

FR start inte OK 

- 

Ingen giltig FR konfiguration 

Bekraftelse FR ingen 
konfiguration 


FR stopp 

- 

Stoppar flightrecordersession 

Bekraftelse FR stopp 

Langt lagt 
ljud 

FR datainspelning 

Gul sekvens 

ljus 

njor 


Ljudlos 

FR datainspelning 
inget giltigt svar 

- 

Inget giltigt svar inom 10 ECU begaran 

Varningsljud! 

FR inga giltiga data 

1 kort lagt 
ljud 

FR utlosare 

- 

Anvandare trycker pa knapp for att 
stalla in markering 

Bekraftelse FR 
utlosare 

1 kort hogt 
ljud 

Inget fast program 

Rod 



Ljudlos 

Ladda fast program 

Rod 

Blinkar i relation till dataoverforing 


Ljudlos 

Skarm 

- 

Overvakar mekanism, forhindrar att 
enheten hanger sig 

Varningsljud! Skarm 

Olika ljud 
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6. Flightrecorder 


Beskrivning: 

Snooper+ enheten haren integrerad flightrecorder for mobil datainsamling. Vid inspelning under en textkorning behovs 
ingen ytterligare displayenhet (dator). Det inspelade datasetet kan kopieras till WOW! diagnossystemet senare for analys. 

For att anvanda flightrecorderfunktionen maste fordonet och systemparametrar kopieras till Snooper+ enheten. 
Proceduren beskrivs i instruktionerna for WOW! diagnosprogrammet. 



For att gora detta, klicka pa WOW! diagnosprogrammen pa 
Hjalp 0 Manualer @ WOW! Software 0 
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7. FAQ - korrigera fel 


Varfor installeras inte enhetens drivrutiner for Snooper+ automatisk nar en USB-kabel ar ansluten? 

I kombination med WOW! Software finns det tillfallen i vissa Windows-versioner dar Windows forsoker att hitta enhetens 
drivrutiner automatiskt men misslyckas. Drivrutinerna maste da installeras manuellt. Se ”7.1 Installera Snooper+ enhets 
drivrutiner." pa sidan 13. 

Vad skall goras om kommunikationen som anvander Bluetooth inte fungerar efter att den konfigurerats i WOW! 
Software? 

I detta fall maste Snooper-enheten aven konfigureras i Windows Bluetooth-miljon. 

Se ”7.2 konfigurera Snooper+ BT for Windows Bluetooth-miljon" pa sidan 15. 


7.1 Installerar Snooper+ enhets drivrutin 

Enhetens drivrutiner kravs om Snooper+ ar ansluten till datorn med en USB-kabel. 

Generellt sa installeras drivrutiner automatiskt nar Snooper+ enheten ar ansluten till datorn. 

Skulle detta inte vara fallet med vissa Windows-versioner in anslutning till vissa WOW! Software versioner maste installa- 
tionen goras manuellt. 



1. Oppna enhetshanteraren. 

Klicka pa Sfarfa 0 Ange „Enhetshanterare „ i inmat- 
ningsfaltet ®. 

2. Klicka pa Uppdatera enhetsdrivrutinen 0. 


Datei Aktion Ansicht ? 

«■ * I h I a I b a l m i m « ib 

a WINDOWS-CKMJOVO 
$ Akkus 

a -jj^) Andere Gerate 
j j ^WOWSnoo - 
[> •• t qr r Anschlusse (C( 
t> Audio-, Video- 

> ^ Bildverarbeitun 

> 0 Bluetooth-Fun 
[> Computer 

Eingabegerate 

[> Grafikkarte _ 

t> ca IDE ATA/ATAPI-Controller 
t> a Laufwerke 


Uppdatera enhetsdrivrutinen 

Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 




3. Hogerklicka pa „WOWl Snooper USB” 0 och i kontext av 
„Uppdatera enhetsdrivrutinen” 
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^ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. „Sok efter drivrutiner pa datorn”( T). 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i | Sok efter drivrutiner pa datorn 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




[ Abbrechen ] 


jj| Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Sok efter drivrutiner pa din dator 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


:\Diaq_ProqramFiles\wow\ac_diaqnosis_module\drivers| 


[7] Unterordner einbeziehen 


5. valj drivrutinerna. 

Klicka pa Sokning 0. 

Drivrutinerna kan hittas i installationskatalogen for 
WOW! Software”C:\ Programs” eller „D:\Diag_Program 
Files” „\wow\ac_diagnosis_module\drivers” Fortsatta (§) 




Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


(U 


Fortsatta 


J | Abbrechen | 




© 


^ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Drivrutinsprogrammet har installerats 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6. Drivrutineran kommer att installeras. 
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7.2 Konfigurerar Snooper+ BT for Windows Bluetooth-miljd 



Notera! 

Denna procedur ar endast nodvandig om problem uppstar vid anslutning till Snooper+ enheten i WOW! Software. 
Utfor endast steg 1-2 med iQ 150 Generation 24 diagnossystem. Det skall inte finnas nagon Snooper eller 
Snooper+ enhet narvarande i Bluetooth-miljon med denna enhet. 


tes auf dem Server bereit Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 


-► 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen © 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



f fe I i 

D 


D 



Anpassen... 





1. Oppna Bluetooth-miljon. 

Klicka i aktivitetsfaltet pa „Bluetooth symbol ”0 och dis¬ 
play Bluetooth network devices” 


GO R 


I « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


<“ Gerate (1) 


rj 

1 


Verknupfung erstellen 

WOW Snc 
BT 203' 

* Problembehandlung 

1 Gerat entfernen 

c W 


Eigenschaften 


2. Radera alia oanvanda WOW! Snooper-enheter eller 
VCI-enheter med ett hogerklicka och „Remove device” ® 

3. Anslut Snooper+ enheten till en stromkalla t.ex. diag- 
noskontakten i fordonet. 

4. Klicka pa „Add device” ( 2 ). 

Systemet soker efter BT-enheter inom omradet. 



Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 

Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange; 


5. Valj Snooper+ med korrekt serienummer 0. 
Serienumret kan hittas pa Snooper’s namnskylten. 

6. Bekrafta den tillagda enheten i efterfoljande fonstret. 

7. Konfiugerar Snooper+ BT i WOW! Software. Se „4.2 
Stalla in anslutningar till Snooper+” pa sidan 9. 


WOW! Hdy 

Bluetooth 

Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 


© 



NB 

BIl 

La| 
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Snooper+ System diagnostyczny dla samochodow/transporterow 


dD Tfumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi 
dD Spis tresci 


Snooper+ System diagnostyczny dla samochodow/transporterow.275 

1. Opis urzqdzenia.276 

1.1 Przegl^d - rys. 1.276 

1.2 Opis zastosowania - rys. II.276 

1.3 Dane urzqdzenia.276 

1.4 Deklaracja zgodnosci.277 

1.5 Wymagania dotycz^ce podt^czonego komputera.277 

1.6 Zakres dostawy.278 

2. Dla Twojego bezpieczehstwa.278 

2.1 Przeznaczenie.278 

3. Informacje ogolne.278 

3.1 Gwarancja.278 

3.2 Uwagi dotycz^ce otoczenia.279 

4. Wdrozenie.279 

4.1 Instalacja WOW! Software.279 

4.2 Rejestracja WOW! Software.280 

4.3 Aktualizacja WOW! Software online.282 

4.4 Konfiguracja potqczeii do Snooper+.283 

4.5 Aktualizacja oprogramowania sprz^towego.284 

5. Opis sygnatu wyswietlacza LED.285 

6. Rejestrator parametrow.286 

7. FAQ - Usuwanie usterek.287 

7.1 Instalowanie sterownika urzqdzenia Snooper+.287 

7.2 Konfiguracja Snooper+ BT dla srodowiska Windows Bluetooth.289 
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1. Opis urzs|dzenia 


1.1 Przeglqd - rys. I 

1 . Ztgcze 16-stykowe OBD-II (SAE J1962) ze zintegrowanym oswietleniem 

2. Wielobarwny wyswietlacz stanu LED informuj^cy o stanie potgczenia i komunikacji 

3. Gniazdo kart micro SD dla kart pami^ci micro SD 

4. Przycisk rejestratora parametrow do uruchamiania/zatrzymywania i ustawiania wyzwalacza podczas pracy reje- 
stratora parametrow 

5. Potqczenie USB 

6 . Przycisk lampki LED 


1.2 Opis zastosowania - rys. II 

7. Listwa zabezpieczaj^ca, ktora moze bye przyezepiona do pojazdu, aby utatwic obstugf. 

8. Lampka LED utatwiajqca znajdywanie i podigezenie interfejsu diagnostyeznego. 


1.3 Dane urzqdzenia 


Nazwa 

Snooper+ 

Nr art.: 

W071000000 

Opis produktu 

Interfejs komunikacyjny pojazdu do diagnozowania wielu marek. Polgczenie z 
komputerem przez Bluetooth lub USB. 

Pobor mocy 

6-36V, maks. pobor prqdu: 500mA 

Wymiary 

180mm x 85mm x 30mm 

Waga 

0,5kg 

Temperatura pracy 

-20°C ~ +65°C 

Specyfikacja kabla 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8mm czarny, wyjmowany (z 26 stykami HD 

D-Sub) 

Dlugosc kabla 

1600mm 

Pot^czenie 

ISO 15031-3 (SAE J1962) z oswietleniem LED (2 baterie CR1216) 

Specyfikacje 

Wielobarwna dioda LED, brz^czyk, karta micro SD, przycisk wyzwalania, typ 
USB B, zt^cze 16-stykowe OBD, podswietlony. 

Obstugiwane proto koty 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (pr^dkosc Baud 5) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Deklaracja zgodnosci 

Deklaracja dla Unii Europejskiej 

Z petn^ odpowiedzialnosci^ oswiadczamy, ze produkt jest zgodny z nast^puj^cymi dyrektywami/wytycznymi i normami 
zharmonizowanymi: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU 


ICASA 


c|asa ta . 20 17/3356 


1.5 Wymagania dotyczqce podtqczonego komputera 



Uwaga: 

Zaleca si§ uzywanie sprz^tu komputerowego sprawdzonego i zatwierdzonego przez firm§ WOW!. 

Wymagany jest komputer przynajmniej „Generation13”, jesli ma bye uzywany posiadany komputer WOW!. 
Starsze generaeje komputerow, np.: Gen. 3 do Gen. 12, muszq bye zast^pione nowymi. 

Urzqdzenia innych producentow: 

W przypadku urzqdzen innych producentow, musz^ bye spetnione nast^puj^ce wymagania minimalne: 


Procesor: 

co najmniej 2GHz/dwurdzeniowy (np.: Intel i3 lub rownowazny) 

RAM: 

co najmniej 4GB 

System operacyjny 

Win 7(SP1) 32 lub 64 bit, WIN 8.1, WIN 10. Biez^ce aktualizaeje! 

HDD/SSD 

co najmniej 10 GB wolnego miejsca 

Wymagany sprz^t 

nap§d DVD 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300m standard, zdolnosc 4-kanatowa (jednoczesna) z oryginal- 
nym stosem Windows BT (sterownik) lub stosem Widcomm BT (sterownik) 

Interfejsy 

co najmniej 1 port USB 2.0, interfejs szeregowy dla Cap4202 w razie potrzeby 

Ekran 

Ekran o rozdzielczosci minimalnej 1024x768 



Uwaga: 

Obstugiwane s^ zarowno 32-bitowe, jak i 64-bitowe systemy operacyjne. Nalezy pami^tac, ze 64-bitowe 
systemy operacyjne wymagaj^ specjalnego traktowania w przypadku instalowania sterownikow USB. 
Patrz: „7.1 Instalowanie sterownika urzgdzenia Snooper+”, strona 13. 



Uwaga 

WOW! Software moze bye tylko uruchomione przez administratora lub z konta bez ograniczen praw 
uzytkownika. Nie mozna uruchomic programu z konta goscia. 

Dodatkowe oprogramowanie 

Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 


Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Zakres dostawy 

Zakres dostawy Snooper moze si§ roznic w zaleznosci od uzycia. 


Oznaczenie 

Nr cz?sci 

Snooper+ z Bluetooth 

W071000000 

Kabel USB 

0900500314 

Oprogramowanie diagnostyczne WOW! 
Software 

- 

Instrukcje uzytkowania 

W043002141 


2. Dla Twojego bezpieczeristwa 



Przeczytaj te instrukcje obstugi przed pierwszym uzyciem urzqdzenia i stosuj si§ do nich. Zachowaj te 
instrukcje obstugi do pozniejszego wykorzystania lub dla przysztych wtascicieli. 

Uzyj tylko oryginalnych akcesoriow i cz§sci zamiennych WOW!. 


Urzqdzenie nie moze pracowac w wilgotnym otoczeniu. Nie wystawiaj sprz^tu na deszcz. 


2.1 Przeznaczenie 

Urzgdzenie diagnostyczne Snooper+ stuzy jako interfejs komunikacyjny mi?dzy WOW! Software i diagnozowanym 
pojazdem. 

Uzycie Snooper+ jest dopuszczalne tylko w potgczeniu z WOW! Software. Inne uzycie nie jest dozwolone i moze spowo- 
dowac trwate uszkodzenie urzgdzenia. Niewtasciwe uzycie Snooper+ spowoduje natychmiastowg utrat? jakichkolwiek 
gwarancji, wtym gwarancji producenta. 


3. Informacje ogolne 


3.1 Gwarancja 

Urzgdzenie diagnostyczne Snooper+ nalezy traktowac z nalezytg dbatoscig, nawet jesli system diagnostyczny zostat 
zaprojektowany z mysl? o uzytkowaniu w warsztacie (uderzenia, wstrzgsy, wibracje, kurz). Dlatego, oferujemy gwaran- 
cj? urzgdzeniu WOW! zgodnie z ustawowymi/specyficznymi dla danego kraju warunkami od daty zakupu (dowodem jest 
faktura lub list przewozowy). Wszelkie uszkodzenia zostang naprawione lub urzgdzenie zostanie wymienione. Uszkodze- 
nia zwigzane z niewtasciwym uzyciem zostang wykluczone z gwarancji. Reklamacje mog? bye przyj?te tylko wtedy, gdy 
urzgdzenie zostanie zwrocone nieroztozone do centrum obstugi klienta autoryzowanego przez firm? WOW! 

Z zastrzezeniem zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za bt?dy w druku. 

Prosz? przestrzegac naszyeh ogolnych warunkow handlowych (www.wow-portal.com). 
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3.2 Uwagi dotyczqce otoczenia 




Narz^dzia elektryczne, akcesoria i opakowania nalezy usuwac w sposob zgodny z zasadami ochrony 
srodowiska. 

Tylko w krajach UE: 

Nie wolno wyrzucic narzfdzia elektrycznego w odpadach domowych. 

Zgodnie z europejskg dyrektywg 2012/19/EC dotyczqcq zuzytego sprz^tu elektrycznego i elektronicznego 
oraz jej zastosowania w ustawodawstwie krajowym, narz^dzia elektryczne, ktore nie sa juz uzyteczne, 
muszg bye poddawane recyklingowi oddzielnie i w sposob zgodny z zasadami ochrony srodowiska. 


Akumulatory/baterie: 


Nie wolno wyrzucac akumulatorow/baterii z odpadami domowymi, wrzucac do ognia lub wody. 
Akumulatory/baterie powinny bye zbierane, poddawane recyklingowi lub usuwane w sposob zgodny z 
zasadami ochrony srodowiska. 

Tylko w krajach UE: 

Zgodnie z dyrektyw^ 2006/66/EU wadliwe lub zuzyte akumulatory/baterie musz^ bye poddane 
recyklingowi. W Niemczech, gdy akumulatory/baterie dobiegajq konca okresu eksploatacji, mogg zostac 
zwrocone do WOW! w celu ich recyklingu. 


4. Wdrozenie 



Uwaga 

Systemy diagnostyezne M'DW'/zwyswietlaczem (komputer lub tablet PC) s^ juz wst^pnie skonfigurowane, 
zarejestrowane i wt^ezone. W takim przypadku nie musisz zmieniac zadnych innych ustawien. 


Prosz§ nie uzywac Snooper+, dopoki nie przejdziesz wst^pnego szkolenia z serwisantem WOW! lub z osobq 
autoryzowanq przez WOW!. 


4.1 Instalacja WOW! Software 

Instalacja jest wymagana tylko wtedy, gdy uzywasz wtasnego sprz^tu komputerowego. 

Umiesc ptyt§ DVD z oprogramowaniem, dot^ezonq do zakresu dostawy, w nap^dzie CD/DVD komputera. Instalacja roz- 
poeznie si§ automatyeznie po kilku sekundach. Jesli instalacja nie zostanie uruchomiona, kliknij „ Uruchom” > „ Wykonaj”. 

Wpisz „E:\install.exe" i kliknij „OK”. Litera „£’ oznaeza nap§d DVD i moze bye inna na Twoim komputerze. 

Kreator instalacji przeprowadzi Ci§ poprzez proces instalacji WOW! Software. W trakeie procedury nalezy doktadnie prze- 
strzegac instrukeji. 

Po zakonezeniu instalacji, WOW! Software zostanie uruchomione automatyeznie. 



Uwaga: Jesli to mozliwe, katalog instalacyjny „C:\Users\Public\wow” nie powinien bye zmieniany, poniewaz w 
trakeie aktualizaeji online mog^ pojawic si§ problemy. 
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4.2 Rejestracja WOW! Software 



1. Wykonywanie rejestracji. 

Kliknij Rejestracja 0. 

Post^puj zgodnie z instrukcjami asystenta rejestracji. 



2. Informacje 

Post^puj zgodnie z instrukcjami asystenta rejestracji. 


Potwierdz wprowadzone dane za pomoc^ Dalej 0 



3. Wprowadz dane klienta. 

Wszystkie pola oznaczone * musz^ zostac wypetnione. 

Numer klienta mozna znalezc np.: na liscie przewozowym 
lub na fakturze. 

Nazwa uzytkownika i hasto sg opcjonalne i jesli zazna- 
czono tutaj ®, muszq bye wprowadzone przy kazdym 
uruchomieniu programu. 

Nazwa uzytkownika i hasto mog^ bye ustawiane zgodnie 
z wymaganiami. Nalezy zauwazyc, ze pola rozrozniajq 
wielkie i mate litery. 

Potwierdz wprowadzone dane za pomoc^ Dalej 0 



4. Wybor produktu. 

Wybierz zamowione produkty (patrz: faktura). 

Nalezy wybrac co najmniej jeden produkt klikaj^c Zamawia- 
nie 0. 

W przypadku sprz^tu, np.: urz^dzenia Snooper, nalezy 
wprowadzic numer seryjny. 

Potwierdz wybor za pomocq Continue ® 
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^ Print preview SI 

Print 75% | ▼ j ' 1/1 close 

Registration form 


Client data 


Dale 

29.09.2014 

Client number 

1000000000 

Company name 

max Mostermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S trade 

Postal code 

74653 

TowWdty 

Kunzelsau 

Phone 

1122233 



5. Ogolne warunki handlowe. 

Przed kontynuowaniem nalezy przyj^c do wiadomosci 
ogolne warunki handlowe 0. 

Nacisnij Dalej@, aby przejsc do nast^pnego kroku. 


6. Ztozenie wniosku o rejestracj§. 

Jesli komputer jest w trybie online, z^danie rejestracji 
zostanie automatycznie wyslane do serwera klikni§- 
ciem Zamawianie 0 


7. Jesli komputer nie jest w trybie online, z^danie musi 
zostac wydrukowane i wystane faksem do partnera 
serwisowego WOW!. 

Wydrukuj formularz, aby to zrobic 0. 

Dane kontaktowe i numerfaksu mozna znalezc na 
liscie przewozowym lub na fakturze. 

Kontynuuj, naciskajqc Zamknij 

8. Zidane rejestracje sg wyswietlane w indeksie zaklad- 
ki rejestracyjnej. 

Jesli komputer jest w trybie online, wtqczenie urz^dze- 
nia mozna zakonczyc aktualizacj^ online. 

W tym celu kliknij Aktualizacja online 0. 

Jesli nie ma poiqczenia z Internetem, mozesz zaz^- 
dac licencji, dzwoni^c pod numer telefonu do odpo- 
wiedniego partnera serwisowego WOW!. 

Plik licencji wysiany poczt^ elektroniczn^ mozna sko- 
piowac do oprogramowania za pomoc^ opcji Importuj 

<D- 
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4.3 Aktualizacja WOW! Software online 



9. Aktualizacja WOW! Software 
Uruchom WOW! Software 

Aby to zrobic, komputer musi bye podtqczony do Inter- 
netu. Aby przeprowadzic aktualizacja, kliknij przyeisk 
Aktualizacja online 0 w pasku menu. 

Aby rozpocz^c aktualizacja online, kliknij przyeisk Uruchom 
(§) w nast^pnym oknie. 



W razie potrzeby czytaj i potwierdzaj komunikaty. 


10. FKoriczenie aktualizaeji online 

Po przestaniu danych aktualizaeji oprogramowanie musi 
zostac ponownie uruchomione. 

Kliknij Gotowe (?) i potwierdz przyeiskiem Tak (§) w nast§p- 
nym oknie. 
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4.4 Konfiguracja potqczeri do Snooper+ 


Schemat potqczeri Snooper+ 






Skrzynka diagnostyczna 


© 


SNOOPER* BT 


•© 


Abguirf e rm dm nj 


' 




© 


2. Wybierz Urzadzenia (?) Skrzynka diagnostyczna (2) w za- 
ktadce indeks. 

3. Wybierz “SNOOPER+BT” ®. 

4. Kliknij Szukaj (4). 

Zostanie uruchomiony asystent potgczenia. 

Aplikacja jest szczegotowo opisana podczas pracy pro- 
gramu. Post^puj zgodnie z tymi instrukcjami. 




Uwaga! 

Polqczenie z urz^dzeniem Snooper mozna 
skonfigurowac za pomoc^ kabla USB lub 
Bluetooth. Jesli ma bye uzywane tylko 
pot^czenie Bluetooth, Pomih 0 pierwszy krok 
opisuj^cy pot^czenie USB. 
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4.5 Aktualizacja oprogramowania sprz^towego 

Oprogramowanie to jest systemem operacyjnym urzqdzenia Snooper+. Nowe oprogramowanie sprz^towe jest wymagane 
od czasu do czasu, jako ze funkcjonalnosc WOW! Software jest ulepszana. Jest ono dost^pne w Internecie lub w forma- 
cie DVD i musi bye skopiowane do urz^dzenia Snooper+ po aktualizaeji oprogramowania. 



1. Wybierz „Skrzynka diagnostyezna” 0 w zaktadee indeksu 
„Urzqdzenia ” (§). 

2. Kliknij „Zaktualizuj oprogramowanie sprzqtowe” (5). 

3. Zostanie uruchomiony asystent aktualizaeji. 

Procedura jest szczegotowo opisana podezas pracy 
programu. 

Post^puj zgodnie z instrukejami. 



Uwaga! 

Aktualizacja trwa chwil§. Nalezy pami^tac, ze 
zasilanie urz^dzenia Snooper+ nie moze spasc 
ponizej 12V. W razie potrzeby podtqcz do 
zrodta zasilania. 
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5. Opis sygnaiu wyswietlacza LED 


Funkcja 

Kolor 

Komentarz 

Dzwi§k 

Opis 

dzwi$ku 

Napi^cie 

Biaty 

Ci^gle swiatto dla napi^cia zasilania 

- 

Cichy 

Pot^czenie PC 

Niebieski 

Pot^czenie USB lub Bluetooth 

- 

Cichy 

Diagnoza 

Zielony / 
niebieski 

Aktywna sesja diagnostyczna na prze- 
mian Zielony/niebieski (50%) 

□□ □□ 


Cichy 

Utracono pol^cze- 
nie diagnostyczne z 
komputerem 

Migajqcy 

Zielony/ 

niebieski 

Utracone potgczenie z komputerem jest 
wyswietlane tylko wtedy, gdy diagnoza 
jest w toku 

Dzwi^k ostrze- 
gawczy! Utracono 
potgczenie z 
komputerem 

4 krotkie, 

wysokie 

dzwi^ki 

Niski poziom baterii 

Migaj^cy 

aktualny 

kolor/ 

czerwony 

Niski poziom napi^cia/baterii 

Potgczenie z komputerem/niski poziom 
baterii 

Rejestrator parametrow/niski poziom 
baterii 

Diagnoza/niski poziom baterii 

Dzwif k ostrzegaw- 
czy! Niski poziom 
baterii 

4 krotkie, 

niskie 

dzwi^ki 

Niski poziom baterii i 
utracono potgczenie z 
komputerem 

Migajgce 
zielony, 
czerwonyi 
niebieski 



4 niskie 
dzwi^ki, 
przerwa, 

4 wysokie 
dzwi^ki 

Start rejestratora para¬ 
metrow OK 

Sekwencja 

Uruchomiona sesja rejestratora para¬ 
metrow, dane nie s^ zapisywane 
(komunikacja jest ustanawiana) 

Potwierdzenie 
startu rejestratora 
parametrow 

Dlugi, niski 
dzwi§k 

Start rejestratora para¬ 
metrow nie OK 


Brak poprawnej konfiguracji rejestra¬ 
tora parametrow 

Potwierdzenie braku 
konfiguracji rejestra¬ 
tora parametrow 


Zatrzymanie rejestra¬ 
tora parametrow 


Zatrzymuje sesj§ rejestratora 
parametrow 

Potwierdzenie 
zatrzymania reje¬ 
stratora parametrow 

Dlugi, niski 
dzwi§k 

Rejestracja danych 
rejestratora parametrow 

Sekwencja 

□□OP 


Cichy 

Nagrywanie danych 
rejestratora parame¬ 
trow bez prawidtowej 
odpowiedzi 


Brak prawidtowej odpowiedzi po 

10 zapytaniach ECU 

Dzwifk 

ostrzegawczy! 

1 kratak 
nizak ton 

Wyzwalacz rejestratora 
parametrow 


Uzytkownik naciska przycisk, aby usta- 
wic oznaczenie 

Potwierdzenie 
wyzwolenia rejestra¬ 
tora parametrow 

1 krotki, 

wysoki 

dzwi^ki 

Brak oprogramowania 
sprz^towego 

Czerwony 



Cichy 

Zataduj oprogramowa- 
nie sprz^towe 

Czerwony 

Miga zgodnie z przesytem danych 


Cichy 

Monitor 

- 

Mechanizm monitorowania zapobiega 
zawieszeniu urzgdzeniu 

Dzwi§k ostrzegaw¬ 
czy! Monitor 

Rozne 

dzwi^ki 


285 






























6. Rejestrator parametrow 


Opis: 

Urzgdzenie Snooper+ posiada zintegrowany rejestrator parametrow dla mobilnego gromadzenia danych. Podczas 
nagrywania w trybie testowym nie jest wymagana dodatkowa jednostka wyswietlacza (komputer). Zarejestrowane zbiory 
danych mozna skopiowac do systemu diagnostycznego WOW! w celu pozniejszej analizy. 

Aby korzystac z funkcji rejestratora parametrow, nalezy skopiowac parametry pojazdu i systemu do urzqdzenia Snooper+. 
Procedura jest opisana w instrukcji oprogramowania diagnostycznego WOW!. 



Aby to zrobic, w oprogramowaniu diagnostycznym WOW! 
kliknij Pomoc (?) Instrukcje (§) WOW! Software (f) 



Procedura zostata opisana w rozdziale „9. Rejestrator 
parametrow”. 
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7. FAQ - Usuwanie usterek 


Dlaczego sterowniki urzqdzeri Snooper+ nie sq instalowane automatycznie, gdy kabel USB zostaje podtqczony? 

W pot^czeniu z WOW! Software w niektorych wersjach systemu Windows wyst^pujq przypadki, gdy system Windows 
probuje automatycznie wyszukac sterowniki urz^dzen, ale mu si§ to nie udaje. Wtedy nalezy zainstalowac sterowniki 
r^cznie. Patrz: „7.1 Instalowanie sterownika urzqdzenia Snooper+”, strona 13. 

Co nalezy zrobic, jesli komunikacja za pomocq Bluetooth nie dziata po jego skonfigurowaniu w WOW! Software? 

W takim przypadku urzgdzenie Snooper musi zostac skonfigurowane rowniez w srodowisku Bluetooth systemu Windows. 
Patrz: „7.2 Konfiguracja Snooper+ BT dla srodowiska Windows Bluetooth”, strona 15. 


7.1 Instalowanie sterownika urzqdzenia Snooper+. 

Sterowniki urzgdzeii sg wymagane, jesli Snooper+ jest podt^czony do komputera za pomocq kabla USB. 

Generalnie, sterowniki s^ instalowane automatycznie, gdy urzqdzenie Snooper+ zostaje podt^czone do komputera. 

Jesli tak nie jest w przypadku niektorych wersji systemu Windows w pot^czeniu z niektorymi wersjami WOW! Software, 
instalacja musi bye wykonana r^eznie. 



1. Otworz menedzera urz^dzen. 

Kliknij Uruchom 0. W polu wprowadzania wprowadz 
„Menedzer urzqdzen” 

2. Kliknij Zaktualizuj sterownik urzqdzenia (5). 


Datei Aktion Ansicht 


+ Biol fl ml ! jr 


WINDOWS-CKMJOVO 

^ Akkus 

j 2?) Andere Gerate 

WOW S nocp 
^ Anschlusse (C( 

^ Audio-, Video- 
Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
Computer 
Eingabegerate 
•fsL Grafikkarte 


Zaktualizuj oprogramowanie sterownika 




Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


t_j IDE ATA/ATAPI-Controller 
. Laufwerke 


3. Kliknij prawym przyeiskiem myszy na "WOW! Snooper 
USB” 0 w kontekscie „Zaktualizuj oprogramowanie sterow¬ 
nika ”0. 
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^ Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+ USB 


Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 




4. „Wyszukajsterowniki na komputerze” 0. 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


i T jwyszukaj sterowniki na komputerze 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 




[ Abbrechen ] 


Sfrl 

jj| Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Wyszukaj sterowniki na swoim komputerze 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


:\Diaq_ProqramFiles\wow\ac_diaqnosis_module\drivers| 


[7] Unterordner einbeziehen 


5. Wybierz sterowniki. 

Kliknij Szukaj 0. 

Sterowniki mozna znalezc w katalogu instalacyjnym 
WOW! Software „C:\ Programs” lub „D:\Diag_Program 
Files” „\wow\ac_diagnosis_module\drivers” dalej 0 




Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


© 


dalej 


J | Abbrechen | 




© 


^ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Oprogramowanie sterownika zostafo pomyslnie zainstalowane 


Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 




VQ (Diagnostic Unit) 


6. Sterowniki zostanq zainstalowane. 
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7.2 Konfiguracja Snooper+ BT dla srodowiska Windows Bluetooth 



Uwaga! 

Ta procedure jest konieczna tylko w przypadku napotkania problemow podczas tgczenia si? z urzgdzeniem Sno- 
oper+ w WOW! Software. 


Prosz? wykonac tylko czynnosci 1-2 z systemem diagnostycznym iQ 150 Generacja 24. Nie powinny bye obecne 
ani urz^dzenia Snooper, ani 

Snooper+ w srodowisku Bluetooth z tym urz^dzeniem. 


tes auf dem Server bereit. Mochten Sie die Updates jetzt herunterladen? 

HH 


1. Otworz srodowisko Bluetooth. 

Kliknij na pasku zadah „Bluetooth symbol” (T) i ^Display 
Bluetooth network devices” 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Bluetooth-Netzwerkgerate anzeigen © 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



« fc m u 

D 


D 



Anpassen... 



Ml 


GO 


i « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? 
Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen 


Gerat entfernen 


* Gerate (1) © 


0 

1 



Verknupfung erstellen 


* Problembehandlung 

WOW Snc 
BT 203 

' Gerat entfernen 

9 


Eigenschaften 


2. Usuri wszystkie nieuzywane urz^dzenia Snooper 
WOW! lub urzqdzenia VCI klikni?ciem prawym przyei- 
skiem myszy i „ Remove device” (J). 

3. Podt^cz urzqdzenie Snooper+ do zrodta zasilania, np.: 
do zt?cza diagnostyeznego w pojezdzie. 

4. Kliknij „Add device” 

System wyszukuje urzgdzenia BT w swoim zasi?gu. 


Q if 


Gerat hinzufugen 


5. Wybierz Snooper+ z poprawnym numerem seryjnym 0. 
Numer seryjny mozna znalezc na tabliezee znamiono- 
wej Snooper. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer \ 

Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle angea 


WOW! Hdy 
Bluetooth 
!; y Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 


© 



6. Potwierdz dodane urz?dzenie w nast?pnym oknie. 

7. Skonfiguruj Snooper+ BT w WOW! Software. Patrz: 
„4.2 Konfigurowanie pol^czen ze Snooper+” na stronie 
9. 










































290 



































































































wOw/ 


Henkilo- ja pakettiautojen diagnoosijarjestelma 


CID Alkuperaisen kayttoohjeen kaannos 
CfP) Sisallys 


Henkilo-ja pakettiautojen diagnoosijarjestelma.291 

1. Laitteen kuvaus.292 

1.1 Yleiskuva - kuva I.292 

1.2 Kayton kuvaus - kuva II.292 

1.3 Laitteen tiedot.292 

1.4 Vaatimustenmukaisuuden.293 

1.5 Liitettavaan tietokoneeseen kohdistuvat vaatimukset.293 

1.6 Toimitussisalto.294 

2. Turvallisuus.294 

2.1 Kayttotarkoitus.294 

3. Yleiset tiedot.294 

3.1 Takuu.294 

3.2 Ymparistoa koskevia huomautuksia.295 

4. Kayttoonotto.295 

4.1 WOWI-ohjelmiston asentaminen.295 

4.2 WOWI-ohjelmiston rekisterdinti.296 

4.3 WOWI-ohjelmiston online-paivitys.298 

4.4 Yhteyksien muodostaminen Snooper+-laitteeseen.299 

4.5 Laiteohjelmiston paivitys.300 

5. LED-nayton signaalien kuvaus.301 

6. Flight recorder -toiminto.302 

7. UKK - vikojen korjaus.303 

7.1 Snooper+-laitteen laiteohjaimien asentaminen.303 

7.2 Snooper+ BT:n konfigurointi Windows Bluetooth -ymparistdon.305 
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l -JJ- OqJux> World a 


1. Laitteen kuvaus 


1.1 Yleiskuva - kuva I 

1. 16-nastainen OBD-ll-liitin (SAE J1962), jossa integroitu valo 

2. Monivarinen LED-tilanaytto, joka ilmaisee liitanta- ja tiedonsiirtotilan 

3. SD-mikrokorttipaikka SD-mikromuistikorttia varten 

4. Flight recorder -painike flight recorder -toiminnon kaynnistysta ja pysaytysta seka laukaisijan asetusta varten 

5. USB-liitanta 

6 . LED-valon painike 


1.2 Kayton kuvaus - kuva II 

7. Ajoneuvoon voi kiinnittaa erillisen kiinnikkeen kasittelyn helpottamiseksi. 

8. LED-valo auttaa diagnoosiliitannan paikantamisessa ja kytkemisessa. 


1.3 Laitteen tiedot 


Nimike 

Snooper+ 

Tuotenro 

W071000000 

Tuotekuvaus 

Ajoneuvon tiedonsiirtoliitanta, joka soveltuu useiden merkkien diagnosointiin. 
Liitetaan PC:hen Bluetooth- tai USB-liitannan avulla. 

Sahkonkulutus 

6-36 V, virran enimmaiskulutus: 500 mA 

Mitat 

180 mm x 85 mm * 30 mm 

Paino 

0,48 kg 

Kayttolampotila 

-20 °C..+65 °C 

Kaapelin tiedot 

UL2517 16Cx26AWG + AL 6,8 mm, musta, irrotettava (ja 26-nastainen Hd 
D-Sub) 

Kaapelin pituus 

1 600 mm 

Liitanta 

ISO 15031-3 (SAE J1962), jossa LED-valo (2 x CR1216-paristo) 

Erittely 

Monivarinen LED, summed, SD-mikrokortti, laukaisijan painike, tyypin B 
USB-liitanta, 16-nastainen OBD-liitin, valaistu 

Tuetut yhteyskaytannot 

ISO 9141-2 

ISO/DIS 11519-4 PWM - SAE J1850 PWM 

ISO/DIS 11519-4 VPW - SAE J1850 VPW 

ISO/DIS 14230-4 (Keyword 2000) (5-baudia, nopea) 

ISO/DIS 15765-4 (CAN) 
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1.4 Vaatimustenmukaisuuden 

Euroopan unionia koskeva vakuutus 

Valmistaja vakuuttaa, etta tuote on direktiivien 2014/53/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU keskeisten vaatimusten ja muiden 
asiaankuuluvien saannosten mukainen. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutusta sailytetaan valmistajalla. 

ICASA 

'ca.sa TA _2Q 17/3356 


1.5 Liitettavaan tietokoneeseen kohdistuvat vaatimukset 



Huomautus: 

Suosittelemme kayttamaan WOW!:n testaamia ja hyvaksymia tietokonelaitteita. 

Kaytettaessa olemassa olevia WOW!-tietokoneita laitteiden on oltava vahintaan sukupolven 13 tasoa. 
Vanhemmat tietokoneet, esim. sukupolvien 3-12 tietokoneet, on vaihdettava uudempiin. 

Muiden valmistajien laitteet: 

Muiden valmistajien laitteita koskevat seuraavat vahimmaisvaatimukset: 


Suoritin 

esim. Intel i3 tai vastaava 

Tyomuisti 

vahintaan 4 Gt 

Kayttojarjestelma 

Win 7 (SP1) 32- tai 64-bittinen, WIN 8.1, WIN 10. Ajantasaiset paivitykset! 

HDD/SSD 

vahintaan 10 Gt vapaata tilaa 

Tarpeelliset laitteistot 

DVD-asema 

Bluetooth 

Bluetooth BT-CLASS 1,300 m vakiona, 4-vaylavalmius (samanaikainen) ja aito 

Windows BT -ohjainpino tai Widcomm BT -ohjainpino 

Liitannat 

vahintaan 3 kpl USB 2.0 -porttia, tarvittaessa sarjaliitanta Cap4202:a varten 

Naytto 

vahimmaisresoluutio 1 024 x 768 



Huomautus: 

Jarjestelma tukee seka 32- etta 64-bittisia kayttojarjestelmia. Huomaathan, etta 64-bittiset kayttojarjestelmat 
edellyttavat erityistoimenpiteita USB-ohjaimia asennettaessa. 

Katso ”7.1 Snooper+-laitteen laiteohjaimien asentaminen” sivu 303 



Huomautus 

WOW!-ohjelmiston voi kaynnistaa vain yllapitaja tai henkilo, jolla on rajoittamattomat kayttooikeudet. 
Ohjelmaa ei voi kaynnistaa vierailijatililta. 


Lisaohjelmistot 


Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com 

Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com 
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1.6 Toimitussisalto 

Snooper-jarjestelman toimitussisalto saattaa vaihdella sovelluksen mukaan. 
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Nimike 

Osanumero 

Snooper+ ja Bluetooth 

W071000000 

USB-kaapeli 

0900500314 

WOW!-diagnoosiohjelmisto 

- 

Kayttoohjeet 

W043002141 


2. Turvallisuus 



Lue nama kayttoohjeet ennen kuin ryhdyt kayttamaan laitetta. Noudata ohjeita. Sailyta kayttoohjeet 
myohempaa tarvetta tai tulevia kayttajia varten. 

Kayta vain alkuperaisia WOWMisatarvikkeita ja -varaosia. 


Laitetta ei saa kayttaa marissa tai kosteissa olosuhteissa. Ala altista laitteistoa sateelle. 


2.1 Kayttotarkoitus 

Snooper+-diagnoosilaite toimii WOW!-ohjelmiston ja diagnosoitavan ajoneuvon valisena tiedonsiirtoliitantana. 

Snooper+-laitetta saa kayttaa vain WOW!-ohjelmiston yhteydessa. Kaikenlainen muu kaytto on kiellettya ja saattaa 
vaurioittaa laitetta pysyvasti. Snooper+-laitteen epaasianmukainen kaytto mitatoi valittomasti takuun, myos kayttajan 
takuuoikeudet valmistajaa kohtaan. 


3. Yleiset tiedot 


3.1 Takuu 


Snooper+-diagnoosilaitetta on kasiteltava asianmukaisesti ja varovasti silloinkin, kun sita kaytetaan haastavissa 
korjaamo-olosuhteissa (toytaisyt, iskut, tarina, poly). Tarjoamme tahan WOWMaitteeseen lakisaateisten/maakohtaisten 
ehtojen mukaisen takuun, joka on voimassa hankintapaivasta alkaen (ajankohta todistettava laskun tai rahtikirjan avulla). 
Mahdolliset vauriot korvataan tai korjataan. Takuu ei kata epaasianmukaisen kayton aiheuttamia vaurioita. Reklamaatiot 
voidaan hyvaksya vain, mikali laite palautetaan purkamattomana valtuutettuun WOW!-asiakaspalveluun. 

Teknisia tietoja voidaan muuttaa. Emme ole vastuussa painovirheista. 

Tutustu yleisiin sopimusehtoihimme (GTC) osoitteessa www.wow-portal.com 
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3.2 Ymparistoa koskevia huomautuksia 




Sahkotyokalut, -lisatarvikkeet ja pakkausmateriaali tulee havittaa ymparistbystavallisella tavalla. 

Vain EU-jasenvaltiot: 

Ala havita sahkotyokaluja kotitalousjatteen seassa. 

Sahko-ja elektroniikkalaitteiden elinkaaren loppuvaihetta koskevan, osaksi kansallista lainsaadantoa 
taytantoonpannun direktiivin 2012/19/EY mukaan kayttokelvottomat sahkotyokalut on kierratettava 
erikseen ymparistoystavallisella tavalla. 

Tavalliset ja uudelleen ladattavat paristot: 


Ala heita tavallisia tai uudelleen ladattavia paristoja kotitalousjatteen sekaan, tuleen tai vesistoon. 
Tavalliset ja uudelleen ladattavat paristot tulee kerata ja kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisella 
tavalla. 


Vain EU-jasenvaltiot: 

Vialliset tai kaytetyt tavalliset ja uudelleen ladattavat paristot on direktiivin 2006/66/EU mukaan 
kierratettava. Saksassa varsinaisen kayttoikansa loppuun tulleet laitteet ja uudelleen ladattavat paristot 
voi palauttaa WOWklle kierratettavaksi. 


4. Kayttoonotto 



Huomautus 

WOW!-diagnoosijarjestelmat, joihin kuuluu nayttoyksikko (tietokone tai tabletti), on esikonfiguroitu, 
rekisteroity ja aktivoitu kayttovalmiiksi. Niiden osalta asetuksiin ei tarvitse tehda muutoksia. 


Ala kayta Snooper+-laitetta, ennen kuin WOW!-huoltoteknikko tai valtuutettu WOWI-asiantuntija on 
perehdyttanyt sinut laitteen kayttoon. 


4.1 WOW!-ohjelmiston asentaminen 


Asennustoimenpiteet on suoritettava vain, jos kaytat omaa tietokonelaitettasi. 

Aseta jarjestelman mukana toimitettu ohjelmisto-DVD tietokoneesi levyasemaan. Asennus kaynnistyy automaattisesti 
muutaman sekunnin kuluttua. Jos asennus ei kaynnisty, napsauta kohtaa Start > Run. 

Syota kasky E:\install.exe\a napsauta OK. Kirjain Etarkoittaa DVD-asemaa. Omassa tietokoneessasi se saattaa olla jokin 
toinen asema. 

Asennusohjelma ohjaa sinua WOWI-ohjelmiston asennuksessa. Noudata asennusvaiheen aikana saamiasi ohjeita. 

Kun asennus on paattynyt, WOW!-ohjelmisto kaynnistyy automaattisesti. 



Huomautus: Mikali mahdollista, ala muuta asennushakemistoa ’’C:\Users\Public\wow”, silla muutokset 
saattavat vaikeuttaa online-paivityksia. 
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4.2 WOW!-ohjelmiston rekisterointi 


1. Suorita rekisterointi. 

Napsauta kohtaa Registration 0. 
Noudata rekisterointiohjelman ohjeita. 




2. Tiedot 

Noudata rekisterointiohjelman ohjeita. 


Vahvista ilmoitukset napsauttamalla Jat/ra-painiketta. 0 




3. Syota asiakaskohtaiset tiedot. 

Kaikki tahdella (*) merkityt kentat ovat pakollisia. 

Asiakasnumerosi ja muut tarvittavat tiedot loytyvat 
rahtikirjasta tai laskusta. 

Kohdat User name ja Codeword ovat vapaavalintaisia. Jos 
valitset kohdan ®, kayttajanimi ja salasana on syotettava 
aina ohjelmaa kaynnistettaessa. 

Voit itse paattaa, minka kayttajanimen syotat kohtaan 
User name ja minka salasanan kohtaan Codeword. 
Huomaathan, etta nama kentat erottelevat isot ja pienet 
kirjaimet. 

Vahvista syottamasi tiedot napsauttamalla Jafka-painiketta 
®- 

4. Valitse tuote. 

Valitse tilaamasi tuotteet (katso lasku). 

Sinun on valittava vahintaan yksi tuote napsauttamalla 
kohtaa Order 0. 

Jos kyseessa on laitteiston sisaltava tuote, esim. Snooper, 
kenttaan on syotettava tuotteen sarjanumero. 

Vahvista valintasi napsauttamalla Jaf/ra-painiketta 
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[O wcmt yoo.7 


go 


Program (unction* 



Li — j v ♦ 1 /* u "4 - * «.** * s- 


Terms and conditions of licence 
and use for WOW! software and 
add-on modules 


WOW' Wurth OnJio* World GmbH (h*r«alt«r 'WOW 1 'I grant* th« curtomtr 
(tltrufttr used to r*f*r to *n mdrwdwl ‘ci4tom*r' or ‘ojttomort") th* 
nght to uw it* Wtwara product* On th« tN»« 0* thi* ayodndnt 
In addition, vancut service* Ore Offered to th* cu»tom*r. WOW! software, 




®z Continue 


5. Yleiset ehdot ja edellytykset 

Ennen kuin jatkat rekisterointia, sinun on hyvaksyttava 
yleiset ehdot ja edellytykset 0. 

Siirry seuraavaan vaiheeseen napsauttamalla Jatka- 
painiketta 0. 



6. Tee rekisterointipyynto. 

Jos tietokone on online-tilassa, rekisterointipyynto 
lahetetaan palvelimelle automaattisesti 
napsauttaessasi Order-painiketta 0. 


Print preview 



m 

Print (jS 75% 

- 





Registration form 

Client data 


Dale 

29.09.2014 

CSent number 

1000000000 

Company name 

max Mustermann 

Contact person 

Mustermann 

Address 

S tralVe 

Postal code 

74653 

Towrvcrty 

Kiinzelsau 

| Phone 

1122233 


7. Jos tietokone ei ole online-tilassa, tulosta pyynto ja 
laheta se faksilla omaan WOW! huoltopalveluusi. 
Tulosta lomake lahetysta varten 0. 

Loydat yhteystiedot ja faksinumeron rahtikirjasta tai 
laskusta. 

Jatka napsauttamalla Su//e-painiketta 0. 



8. Rekisterointipyynnot nakyvat rekisterointivalilehden 
hakemistossa. 

Jos tietokone on online-tilassa, laitteen voi viimeistella 
online-paivityksen avulla. 

Suorita paivitys napsauttamalla Online update 
-painiketta 0. 

Jos kaytossasi ei ole internet-yhteytta, voit pyytaa 
lisenssia soittamalla oman WOW!-huoltopalvelusi 
palvelunumeroon. 

Voit kopioida sahkopostitse saamasi lisenssitiedoston 
ohjelmistoon kayttamalla /mport0-toimintoa. 
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4.3 WOW!-ohjelmiston online-paivitys 



9. WOW!-ohjelmiston paivitys 
Kaynnista WOW!-ohjelmisto. 

Tietokoneessa on tata varten oltava internet-yhteys. 

Suorita paivitys napsauttamalla valikkopalkin Online- 
paivitys -painiketta ©. 

Kaynnista online-paivitys napsauttamalla nayttoon tulevan 
ikkunan Kaynn/sfys-painiketta ©. 



Tarkkaile naytossa nakyvia ilmoituksia ja vahvista 
ne tarvittaessa. 



10. Online-paivityksen viimeistely 

Kun paivitystiedot on siirretty laitteellesi, ohjelmisto on 
kaynnistettava uudelleen. 

Napsauta Va/m/s-painiketta ©ja vahvista toiminto 
valitsemalla nayttoon tulevan ikkunan kohta Ky//a©. 
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4.4 Yhteyksien muodostaminen Snooper+-laitteeseen 

Snooper+-liitantakaavio 



Menettely 




1. Napsauta ohjelman asetukset -kuvaketta 0. 


2. Valitse La/ffeef-valilehti 0 ja valilehden hakemistosta 
kohta Diagnoosirasia (§). 

3. Valitse kohta SNOOPER+BT (§). 

4. Napsauta Loyto-painiketta 0. 

Liitantaohjelma kaynnistyy. 

Naytossa nakyy sovelluksen yksityiskohtainen kuvaus 
ohjelman ollessa kaynnissa. Noudata saamiasi ohjeita. 



Huomautus! 

Snooper-laitteen yhteyden voi muodostaa 
USB-kaapelin tai Bluetooth-liitannan avulla. 
Jos kaytat vain Bluetooth-liitantaa, ohita 
ensimmainen, USB-liitantaa kuvaava vaihe 
napsauttamalla /iypp/a-painiketta 0. 
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4.5 Laiteohjelmiston paivitys 


Laiteohjelmisto on Snooper+-laitteen kayttojarjestelma. Laiteohjelmisto on uusittava silloin talloin, jotta se vastaa 
WOW!-ohjelmiston parannettuja diagnoositoimintoja. Ohjelmiston uusiminen tapahtuu online-tilassa tai DVD-paivityslevyn 
avulla. Uusittu ohjelmisto on kopioitava Snooper+-laitteeseen ohjelmiston paivityksen jalkeen. 



1. Valitse kohta Diagnoosirasia 0 La/tteef-valilehden (§) 
hakemistosta. 

2. Napsauta Korvaa laiteohjelmisto -painiketta (§). 

3. Paivitysohjelma kaynnistyy. 

Naytossa nakyy menettelyn yksityiskohtainen kuvaus 
ohjelmoinnin ollessa kaynnissa. 

Noudata ohjeita. 



Huomautus! 

Paivitys kestaa jonkin aikaa. Muista, etta 
Snooper+-laitteen virransyotto ei saa pudota 
alle 12 V:n. 

Kytke laite tarvittaessa virtalahteeseen. 
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5. LED-nayton signaalien kuvaus 


Toiminto 

Vari 

Selite 

Aani 

Aanen 

kuvaus 

Jannite 

Valkoinen 

Jatkuvasti palava valo jannitesyoton 
merkkina 

- 

Aaneton 

PC-yhteys 

Sininen 

USB- tai Bluetooth-liitanta 

- 

Aaneton 

Diagnoosi 

Vihrea/sininen 

Kaynnissa oleva diagnosointi 

Vihrea ja sininen vuorotellen (50 %) 

□ □ □□ 


Aaneton 

Diagnoosi 

PC-yhteys 

katkennut 

Vihrea/sininen 

vilkkuu 

Katkennut PC-yhteys ilmaistaan vain 
diagnosoinnin ollessa kaynnissa 

Halytysaani! 

PC-yhteys 

katkennut 

4 lyhytta, 

korkeaa 

aanta 

Pariston varaustaso 
alhainen 

Nykyinen vari / 

punainen 

vilkkuu 

Jannite / pariston varaustaso alhainen 

PC-yhteys / pariston varaustaso alhainen 

Flight recorder / pariston varaustaso 
alhainen 

Diagnoosi / pariston varaustaso alhainen 

Halytysaani! 

Pariston varaustaso 
alhainen 

4 lyhytta, 

matalaa 

aanta 

Pariston varaustaso 
alhainen ja 

PC-yhteys 

katkennut 

Vihrea, 
punainen 
ja sininen 
vilkkuvat 



4 matalaa 
aanta, tauko, 

4 korkeaa 
aanta 

Flight recorder 
kaynnistys OK 

Keltainen 

Flight recorder -toiminto 
kaynnistynyt, tietoja ei ole tallennettu 
(tiedonsiirtoyhteytta muodostetaan) 

Kuittaus, Flight 
recorder -toiminnon 
kaynnistys 

Pitka, matala 
aani 

Flight recorder 
-toiminnon 
kaynnistys ei OK 


Ei kaypaa Flight recorder -toiminnon 
konfigurointia 

Kuittaus, ei Flight 
recorder -toiminnon 
konfigurointia 


Flight recorder 
-toiminnon pysaytys 


Pysayttaa Flight recorder -toiminnon 

Kuittaus, Flight 
recorder -toiminnon 
pysaytys 

Pitka, matala 
aani 

Flight recorder 
-tietojen tallennus 

Keltainen 

jaksottainen 

valo 

□□on 


Aaneton 

Flight recorder 
-tietojen tallennus, 
ei kaypaa vastausta 


Ei kaypaa vastausta 10 ECU-kyselyn 
aikana 

Halytysaani! 

Ei kaypaa Flight 
recorder -tietoa 

1 lyhyt, 
matala aani 

Flight recorder 
-toiminnon laukaisija 


Kayttaja tekee merkinnan painamalla 
painiketta 

Kuittaus, Flight 
recorder -toiminnon 
laukaisija 

1 lyhyt, 
korkea aani 

Ei laiteohjelmistoa 

Punainen 



Aaneton 

Laiteohjelmiston 

lataus 

Punainen 

Vilkkuu tiedonsiirron tahdissa 


Aaneton 

Valvonta 

- 

Valvoo mekanismia, estaa yksikkoa 
kaatumasta 

Halytysaani! 

Valvonta 

Erilaisia 

aania 
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6. Flight recorder -toiminto 


Kuvaus: 

Snooper+-laitteessa on integroitu flight recorder -toiminto tietojen tallentamista varten ajon aikana. Koeajon aikana 
tapahtuvaa tallennusta varten ei tarvita erillista nayttoyksikkoa (tietokonetta). Tallennetut tiedostot voidaan kopioida 
WOW!-diagnoosijarjestelmaan myohempaa analysointia varten. 

Flight recorder -toimintoa varten ajoneuvo- ja jarjestelmaparametrit on kopioitava Snooper+-laitteeseen. 

Menettely on kuvattu WOW!-diagnoosiohjelmiston kayttoohjeissa. 



Napsauta WOW!-diagnoosiohjelmiston 0/?/e-painikkeen 0 
kohtaa Kasikirja @ ja valitse kohta WOWISoftware 0. 
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7. UKK - vikojen korjaus 


Miksi Snooper+-laitteen laiteohjaimia ei asenneta automaattisesti, kun USB-kaapeli liitetaan? 

Kaytettaessa WOW!-ohjelmistoa tiettyjen Windows-versioiden kanssa Windows saattaa yrittaa etsia laiteohjaimia 
automaattisesti siina kuitenkaan onnistumatta. Talloin ohjaimet on asennettava manuaalisesti. Katso ”7.1 Snooper+- 
laitteen laiteohjaimien asentaminen” sivu 303. 

Mita pitaisi tehda, jos tiedonsiirto Bluetooth-yhteyden avulla ei toimi, vaikka se on konfiguroitu 
WOW!-ohjelmistoon? 

Tassa tapauksessa myos Snooper-laite on konfiguroitava Windows Bluetooth -ymparistoon. 

Katso ”7.2 Snooper+ BT:n konfigurointi Windows Bluetooth -ymparistoon” sivu 305 


7.1 Snooper+-laitteen laiteohjaimien asentaminen 


Laiteohjaimia tarvitaan, jos Snooper+ on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. 

Tavallisesti ohjaimet asennetaan automaattisesti, kun Snooper+-laite liitetaan tietokoneeseen. 

Jos nain ei tiettyjen Windows-ja WOW!-ohjelmistoversioiden yhteydessa tapahdu, asennus on suoritettava manuaalisesti. 



1. Kaynnista laitehallinta. 

Napsauta Kaynn/sfa-kuvaketta 0. Syota teksti 
’’Laitehallinta” syottokenttaan (§). 

2. Napsauta kohtaa Paivita laiteohjain @. 


Datei Aktion Ansicht ? 


>I ml Bl H Bl Si M lb 


WINDOWS-CKMJOVO 
$ Akkus 

) Andere Gerate 
^ WOW Snoop 
Anschlusse (CO 
\ Audio-, Video- 
^ Bildverarbeitun 
Q Bluetooth-Funl 
jjBl Computer 
^ Eingabegerate 
Grafikkarte 


Paivita ohjainohjelmisto 


Deaktivieren 

Deinstallieren 

Nach geanderter Hardware suchen 

Eigenschaften 


IDE ATA/ATAPI-Controller 
, ^ Laufwerke 


3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa WOW! 
Snooper USB 0 ja sen jalkeen kohtaa Paivita 
ohjainohjelmisto 
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4. Valitse kohta Etsi tietokoneessa olevia ohjaimia 0. 


jfl[ Treibersoftware alctualisieren - WOW Snooper+ USB 

Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen? 


Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen 

Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fur das 
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen 
deaktiviert wurde. 


^ Etsi tietokoneessa olevia ohjaimia 

Treibersoftware manuell suchen und installieren. 



[ Abbrechen | 


1^ 1 

0 Treibersoftware aktualisieren - WOW Snooper+USB 

Etsi ajureita tietokoneellasi 

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: 


X>iag_ProgramFiles\wow\ac_diagnosis_module\driver 


p7l Unterordner einbeziehen 


5. Valitse ohjaimet. 

Napsauta Efs/-painiketta (i). 

Ohjaimet loytyvat WOW!-ohjelmiston 
asennushakemistosta: C:\ Programs tai D:\Diag_ 
ProgramFiles, \wow\ac_diagnosis_module\drivers 
Napsauta Jafka-painiketta ( 2 ). 


* Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen 

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und 
aus derselben Kategorie stammen. 


dX 


Jatka 


| Abbrechen ] 




© 


^ Treibersoftware aktualisieren - VCI (Diagnostic Unit) 


Ohjainohjelmisto on asennettu onnistuneesti 

Die Installation der Treibersoftware fur dieses Gerat ist abgeschlossen: 
VCI (Diagnostic Unit) 


[ Sulje ] 


6. Ohjaimet asennetaan. 



























7.2 Snooper+ BT:n konfigurointi Windows Bluetooth -ymparistoon 



Huomautus! 

Menettely on tarpeen vain, mikali Snooper+-laitteen liittamisessa WOW!-ohjelmistoon ilmenee ongelmia. 


Suorita sukupolven 24 iQ 150 -diagnoosijarjestelman yhteydessa vain vaiheet 1-2. Taman laitteen yhteydessa 
Bluetooth-ymparistossa ei saa olla Snooper- tai Snooper+-laitetta liitettyna. 


tes auf dem Server bereit Mochten Sie die Updates jetzt herunteriaden? 


-► 


Gerat hinzufugen 

Herstellen einer Verbindung fur ein Gerat zulassen 

Nayta Bluetooth-verkkolaitteet © 

Einem personlichen Netzwerk beitreten 
Einstellungen offnen 
Adapter deaktivieren 
Symbol entfernen 



b 

lb I I 

m 

) 


Anpassen... 



DE B 1*7 .. 

.1 1*' 16:16 

1 x 04.092014 


1. Kaynnista Bluetooth-ymparisto. 

Napsauta tehtavapalkin Bluetooth-symbolia 0 ja kohtaa 
Nayta Bluetooth-verkkolaitteet (§). 




oo 


i « Hardware und Sound ► Gerate und Drucker ► Bluetooth-Gerate 


Datei Bearbeiten Ansicht Extras 


1 Gerate (1) 


(D 


Drucker hinzufugen Gerat entfernen 


O 

i 


Verknupfung erstellen 

WOWSnc 
BT 203 

^ Problembehandlung 

* c Lisaa laite 


Eigenschaften 


2. Poista kaikki kayttamattomat WOW! Snooper -laitteet 
tai VCI-laitteet napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 
ja valitsemalla kohta Poista laite (T). 

3. Liita Snooper+-laite virtalahteeseen, esim. 
diagnoosiliitin ajoneuvoon. 

4. Napsauta kohtaa Lisaa laite (§). 

Jarjestelma etsii saatavilla olevia Bluetooth-laitteita. 


© ^ 


Gerat hinzufugen 


5. Valitse oikealla sarjanumerolla varustettu Snooper+- 
laite 0. 

Sarjanumero on Snooper-laitteen tyyppikilvessa. 


Wahlen Sie ein Gerat aus, das diesem Computer I 


Neue Gerate werden weiterhin gesucht und an dieser Stelle ange 


WOW! Hdy 
Bluetooth 
" ; .y Telefon 



WOW Snooper+ BT 203935 

Bluetooth 

And ere 


© 



6. Vahvista lisaamasi laite seuraavassa ikkunassa. 

7. Konfiguroi Snooper+ BT WOW!-ohjelmistoon. Katso 
luku ”4.4 Yhteyksien muodostaminen Snooper+- 
laitteeseen” sivulla 9. 
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($) Contact and Support 

If you have further questions about the product or if you need help with the installation, our technical hotline staff will be 
glad to help you. 

You can find the contact addresses for the dealers and service partners in your country on our website © 

www.wow-portal.com 



WOW! Wurth Online World GmbH 

SchliffenstralJe Falkhof 
74653 Kunzelsau 

Tel.: +49 7940 981 88 - 0 
Fax: +49 7940 981 88- 10 99 
info@wow-Dortal.com 

www.wow-portal.com 
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